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APP          

本书约定 

1. 各类标志 

 

 危险 

表示重要安全操作指导。在对设备进行操作时，应注意此类信息并了解放置发生意外的标准做法，否则可能会造成

人身伤害。 

 

 警告 

表示用户必须严格遵守的规则。如果忽视此类信息，可能导致数据丢失或设备损坏。 

 

 注意 

表示用户必须了解的重要信息。如果忽视此类信息，可能导致功能失效或性能降低。 

 

 说明 

用于提供补充、申明、提示等。如果忽视此类信息，不会导致严重后果。 

http://www.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/fw/
http://ocs.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/
mailto:4008111000@ruijie.com.cn
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 产品/版本支持情况 

用于提供产品或版本支持情况的说明。 

 

2. 说明 
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1 产品综述 

ῃ ᾠ ῃ ῀֜ ̆ ӊ ץ ԋ ̆ ҉

̆ ȁ ȁ ҩ Ȃ 

 S2924G ĺĺ ᶫ 20 ҩ 10/100M/1000Base-T 4 ҩ ᾠ combo SFP Ȃ 

 S2927XG ĺĺ ᶫ 20 ҩ 10/100M/1000Base-T ̆4 ҩ ᾠ combo SFP ץ 3 ҩ҆ᾠ Ȃ 

 S2951XG ĺĺ ᶫ 44 ҩ 10/100M/1000Base-T ̆4 ҩ ᾠ combo SFP ץ 3 ҩ҆ᾠ Ȃ 

S2900 ↓֜ Һ ᶫ Ҋ ̔ 

1) ᶫῃ L2 ֜ ̔ 

 S2924G ֜ ᶫ 48G ֜ 3̆5.72Mpps ̂64 ̃ ԋ ҹ ᶫ    

֜ ̕ 

 S2927XG ֜ ᶫ 108G ֜ ̆80.36Mpps ̂64 ̃ ԋ ҹ ᶫ

֜ ̕ 

 S2951XG ֜ ᶫ 156G ֜ ̆116.07Mppŝ64 ̃ ԋ ҹ ᶫ

֜ Ȃ 

2) RJ45 MDI/MDIX ꜚ ≢ⱳ ȂSFP SFP ̆ SFP ⱳ Ȃ 

3) ҆ᾠ ֽ̂ S2927XG S2951XG ̃ M5700-01XENPAK M5700-01XFP ᶏ ץ

XENPAK XFP ᾣ ̆ XENPAK XFP ᾣ ⱳ ̕ M2900-STACK ᶏ ץ

ⱳ ̆ 8 S2900 Ȃ 

4)  

S2900 ↓ ֜ ̆ACLȁQOS ⱳ ᴆ ̆ ᾧԅ ᴆ ⱳ Ȃ 

5) ῃḠ  

 S2900 ↓ ᶫ ῃ └ ̆ ῃȁAAA ȁ802.1Xȁ └ Ḡפ ȁVLAN ⅞№ȁACL

└̆CPU Ḡ ⱳ Ȃ 

 ᶫ ̆ 802.1Dȁ802.1Wȁ802.1S ̆ Ȃ 

6) ү  

 ᶫ № QOS ̆ҹ Ḡ ᶫ Ȃ 

 IGMP snoopingȁḠ ԅ Ҭ ᶫ Ⱶ /
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1.1 RG-S2924G 

规格参数 

֟  RG-S2924G 

 
20 ҩ 10/100/1000 M RJ45
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前面板 

RG-S2924G



RG-S2900 ↓֜ ᴆ Ύ 

- 6 - 

׃ ᴰ

 

1000BASE-SX(850nm) 62.5/125um MMF̔220M 

1000BASE-SX(850nm) 50/125 um MMF̔500M 

1000BASE-LX(1310nm) 9/125 um SMF̔10KM ̂ ᾣ ↕ҹ 550M̃ 

1000BASE-LH(1310nm) 9/125 um SMF̔40KM 

10/100/1000BASE-T̔100M̂ԓ UPT ̃ 

10GBASE-SR ̔ 300m ̂ M1 0 06d Tm

0.2 g

0.2 G

[(M)20(1 0 06d Tm
0n

BT

/4881.34 Tm

0.2 g

0.2 G

[(M)20(1 0 06d Tm

0.2 g

0.2 G
.09 681.34 Tm

0.2 g

0.2 G

[(-)] TJ

ET

QM)20(1 0 06d Tm
0n 33>> BDC q

153.99 562.39 384.3 207.89 re

W* n

BT

1 0 0 294G
.09 681.34 Tm

0.2 g

0.2 G

0(3)-3(1)-X)14(EN(UP)] TJ

ET

Q

 EMC  /P <</MCI4 14>> BDC q

153.99 562.39 384.3 207.89 re

W* n

BT

1 0 0 12956.29 681.34 Tm

0.2 g

0.2 G

 -0.003 TcAKUP)] TJ

ET

Q

 EMC  /P <</MCI4 35>> BDC q

153.99 562.39 384.3 207.89 re

W* n

BT

/F7 9 Tf

1 0 0 1 217.61 681.34 Tm

0.2 g

0.2 G

[8D0C4>] TJ

ET

Q

 EMC  /P <</MCID 36>> BDC q

153.99 562.39 384.3 207.89 re

W* n

BT

1 0 0 16351.12 681.34 Tm

0.2 g

0.2 G

[(1)-3(0)-3(G)5(BASE)] TJ

ET

Q

 EMC  /P <</MCID 17>> BDC q

153.99 562.39 384.3 207.89 re

W* n

BT

1 0 0 40456.29 681.34 Tm

0.2 g

0.2 G

[(-)] TJ

ET

QM)20(1 0 06d Tm
0n 38>> BDC q

153.99 562.39 384.3 207.89 re

W* n

BT

1 0 0 40756.29 681.34 Tm

0.2 g

0.2 G

SR )-439-XENPAKUPⱥ
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RG-S2927XG ╠  

   

Power  
̔֜ ҉  

̔֜ ֜  

Console  PC ̆ ֜ Ȃ 

Link/ACT ᾠ  
̔ LINK ҉ 

̔  

M1ȁM2ȁM3 ҆ᾠ  

̔  

̔ ⌠  

֦̔ Link ҉ 

̔  

后面板 

RG-S2927XG  

   

1  ῤ ῏ ֜ ῀ 

2  ᶏ  

M1ȁM2ȁM3 ҆ᾠ  ῀҆ᾠ  

 放置机箱时，应在机箱两侧及后面板留足 10cm 的空间，以便空气流通。要避免堵塞机箱开孔，否则可能影响散热效

果。定期除尘（建议 3 个月一次），避免灰尘堵塞机壳上的网状散热孔。 

1.3 RG-S2951XG 

规格参数 

֟  RG-S2951XG 

 

44 ҩ 10/100/1000 M RJ45 4 ҩ SFP
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׃ ᴰ

 

1000BASE-SX(850nm) 62.5/125um MMF̔220M 

1000BASE-SX(850nm) 50/125 um MMF̔500M 

1000BASE-LX(1310nm) 9/125 um SMF̔10KM̂ ᾣ ↕ҹ 550M̃ 

1000BASE-LH(1310nm) 9/125 um SMF̔40KM 

10/100/1000BASE-T̔100M̂ԓ UPT ̃ 

10GBASE-SR ̔ 300m ̂ M5700-01XENPAK ⱴ 10GBASE-SR XENPAK ᾣ ̆

M5700-01XFP ⱴ 10GBASE-SR XFP ᾣ ᶏ ̃ 

10GBASE-LR ̔ 10Km ̂ M5700-01XENPAK ⱴ 10GBASE-LR XENPAK ᾣ ̆

M5700-01XFP ⱴ 10GBASE-LR XFP ᾣ ᶏ ̃ 

10GBASE-ER ̔ 40Km ̂ M5700-01XENPAK ⱴ 10GBASE-ER XENPAK ᾣ ̆

M5700-01XFP ⱴ 10GBASE-ER XFP ᾣ ᶏ ̃ 

 RJ45 端口在自动协商打开模式下支持自动 MDI/MDIX 功能。 

LED  Power ȁLink/ACTȁModel 

̂ × × ̃ 

̂ ᵝ̔mm̃ 
440 × 400 ×44 

̂ ᵝ̔kg̃ ‪ 8 kg 

῀  176̇264 Vac 

῀  1 A 

῀ ᵬ  50̇60Hz 

ⱳ  125W 

ᵬ  0 ⌠ 45°C 

ᵬ  10% ⌠ 90% RH 

Ữ  -40 ⌠ 70°C 

EMI GB/T 9254.1-2021 

ῃ GB 4943.1-2011 

 警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线干扰。 

产品外观 

 1-3 RG-S2951XG  

 

前面板 
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RG-S2951XG ╠  

   

Power  
̔֜ ҉  

̔֜ ֜  

Console  PC ̆ ֜ Ȃ 

Link/ACT ᾠ  
̔ LINK ҉ 

̔  

M1ȁM2ȁM3 ҆ᾠ  

̔  

̔ ⌠  

֦̔ Link ҉ 

̔  

后面板 

RG-S2951XG  

   

1  ῤ ῏ ֜ ῀ 

2  ᶏ  

M1ȁM2ȁM3 ҆ᾠ  ῀҆ᾠ  

 放置机箱时，应在机箱两侧及后面板留足 10cm 的空间，以便空气流通。要避免堵塞机箱开孔，否则可能影响散热效

果。定期除尘（建议 3 个月一次），避免灰尘堵塞机壳上的网状散热孔。 
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2 安装前的准备 

2.1 安全性建议  

 为了避免对人和设备造成伤害，请在安装 RG-S2900 系列产品之前仔细阅读本说明书的安全建议。 

 以下的安全建议并不涉及所有可能出现的危险情况。 

2.1.1 安装安全  

 Ḡ ̆ Ȃ  

 Ҍ ῤȂ  

 ̆ Ҍ ̆ ᵹ ῒז ȁ ᵟ Ȃ  

 ҉ Ҋ ╠̆ ῏ ̆ Ȃ  

2.1.2 搬移安全 

 ᾧ ꜚ Ȃ  

 ꜚ ̆ ̆ ᾧ ᴴ ̆ ᴴ Ȃ  

 ꜚ ╠̆ ῏ ̆ Ȃ  

2.1.3 电气安全 

 ᵬ ̆ Ȃ ῏ ᵬֲ ΐ ᵬҙ Ȃ 

 ╠̆ ה ᵬ ̆ᶛ ̔ᶫ ̆ Ȃ 

 ╠̆Ⱶ ῤ ᵝ Ȃ ̆ ℗ Ȃ 

 Ҍ ѿҩֲ Ȃ  

 ῏ ̆ѿ ה Ȃ  

 Ҍ ̆ӞҌ ᵣ ῀ ᵣῤȂ  

 不规范、不正确的电气操作可能引起火灾或电击等意外事故，并对人体和设备造成严重、致命的伤害。 

 直接或通过潮湿物体间接接触高压、市电，可能带来致命危险。 
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2.1.4 防静电放电破坏  

ҹ ̆ Ạ⌠̔ 

 Ḡ ҉ Ҝ Ȃ Ḡ֜ ҹ Ḡ ̂PẼ ҈ Ȃ 

 ῤ Ȃ 

 Ḡ ῤ ṿ ѿ ῤȂ 

2.1.5 激光安全 

RG-S2900 ↓֜ ҉ ᾣ ̆ ғ ֓ᾣ ҹ I ᾣ֟ Ȃᾣ ᶏ Ҍ ̆

̆ ᶏ ᾣ Ҭ Ҋ₃ ̔ 

Ԋ ̔ 

 ᾣ ᵬ ̆ Ḡ ҉ᾣ ᵟ̆ץ ᾧ ῀ ᴴֲ Ȃ 

 ᾣ ҉ᶏ ̆ ₮ᾣ ᾣ ᾧᴴץ̆ Ȃ 

 无论在何种情况下都不可以靠近或直视光口，以免造成眼睛的永久损坏。 

2.1.6 存储安全 

/  

 注意： 

若存储时间超过18个月，则需对设备进行上电且不间断运行24小时，完成设备激活。 

2.2 安装场地的要求 

ҹḠ ᵬ ᶏ ̆ Ҋ↓ Ȃ 

2.2.1 通风散热要求 

RG- S2900 ↓֜ ҉ ңᶷ 10CM ̆ Ḡ Ȃ

Ҭ ᾧ ᵟ ̆ ῒ ԍ ̆ ᶏ Ȃ ᾧ

̆ ↕ Ȃ ̂ 3 ҩ ѿ ̃̆ ᾧ ҉ Ȃ 

2.2.2 温度和湿度要求 

ҹḠ ᵬ ᶏ ̆ ῤ ѿ Ȃ ԍҌ ȁ ̆ ᴪ

Ȃ 
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 ԍ ̆ Ҍ ̆ ̕ Ӟ ȁ ᴆ

Ȃ 

 ԍ ᵞ ̆ ᴪ ̆ ֟ ̆ ҉ Ȃ 

 ̆Ҍֽᴪ ᵞ̆ ᴪ ₮ ᴆ Ȃ 

RG-S2900 ↓֜ ȁ Ҋ ̔  

  

0ºC-45ºC 10%-90% 

设备工作环境温度和湿度的采样点要求： 

 设备机架前后没有保护板   

 距离地板垂直高度 1.5m   

 距离设备前面板 0.4m 

2.2.3 洁净度要求  

ѿ Ȃ ῤ ᵣ҉̆ᴪ ̆ᶏ Ҍ ̆ ῒ ῤ Ẓᵞ

’Ҋ̆ ̆Ҍᵖᴪ ̆ ғ Ḥ Ȃ ῤ Ҋ ̔ 

 ᵝ  

̂ ů0.5ëm̃  / m3  Ů3.5¦106 

̂ ů5ëm̃ / m3 Ů3¦104 

̆ Ҭ ȁ ȁ Ӟ Ҥ Ȃ ֓ ᴪⱴ ᴆ Ȃ

ᵣ̂ ̔ԋ ȁ ȁԋ ȁ ̃ ᷅῀̆ΐᵣ └ṿ Ҋ ̔ 

ᵣ ṿ(mg/m3 )  ṿ(mg/m3 ) 

ԋ SO2 0.3 1.0 

H2S 0.1 0.5 

ԋ NO2 0.5 1.0 

Cl2 0.1 0.3 

 平均值是一周内的平均值。最大值是在一周内的极限值，每天不超过 30 分钟。 

2.2.4 抗干扰要求 

֜ ᶏ Ҭ ⌠ ̆ ֓ ȁ ȁ ȁῈ῍ ̂ ̃

̂ ȁḤ ₮ ̃ ᴰ ֟ Ȃҹ ̔ 

 ֜ ᶫ ҹ TN ̆֜ Ḡ ̂PẼ ҈ ̆ᶏ ҉

Ȃ 

 ֜ ᵬ ⱳ ȁ ȁ Ȃ 
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 ̆ Ȃ 

 ῤ ̆ ץ̆ ֟ ȁ Ḥ Ȃ 

2.2.5 系统接地要求  

RG- S2900 ↓֜ ֟ ̆ ₯ȁ Ḡ ᴆȂ

̆ ᴆ̆ ’ ᵬẠ Ȃ  

 交换机有效接地是交换机防雷、抗干扰的重要保障，所以用户必须正确接地。 

安全接地  

ᶏ ֜ ῃ ̆ ↕ ῤ ҍ ӊ ̆ᴪ ₯ᴴ Ȃ  

雷电接地  

Ḡ ѿҩ ̆ ȁҊ ᵣ ҍ Ȃ ҍ ᵬ

ῃ ῍ Ȃ ֽ ̆ ҩ Ȃ  

电磁兼容接地  
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 防雷接线排并不随机提供，用户可根据自己的实际需要自行选购。 

 防雷接线排的使用，请参照防雷接线排的相关说明书。 

2.2.7 EMI 要求 

EMI ̆ ̆ ῤ ̆ ץ ̆ ̆ ᴰ

֟ Ȃ 

№ҹң ̔ ᴰ ̆ ᴰ Ȃ 

ѿҩ ᴆ ̆ ̆ ⌠ ̆ ҹ Ȃ ץ Ҭ ѿ №̆

Ӟ ץ ῃ ᾝȂD ֟ ҹ ҍ ӊ Ḥ ̆ ѿҩ׆ ᾝ

ᴰ⌠ ѿҩ ᾝȂᴰ ᴪ ̆ ץ └Ȃ Ҭ ᴋᵥḤ ̆ῒ

Ȃ 

 ᶫ Ȃ 

 ֜ ҍ ⱬ ̆ ѿ֓Ȃ 

 ̆ ̆ Ȃ 

 Ȃ 

2.3 安装工具 

ΐת   

ΐ Ҝ₴ȁѿ Ҝ₴ȁ ῏ ᾣ ȁ҉ ȁ ȁ  

Ғ ΐ ΐ 

ת  ҆  

 RG- S2900 系列交换机产品不附带工具包，工具需要用户自己准备。
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3 产品的安装 

 请确认您已经仔细阅读第二章的内容，确认第二章所述的要求已经满足。 

3.1 安装流程 

 

3.2 安装前的确认 

╠ Ҋ₃ץ ̔  

 ᶫ ֟ Ȃ  

 Ȃ 

 Ȃ  

 ῏ Ȃ  

῀  

̂ ῀ ̃ 

֜ ⌠ ҉ 

 

 

ᾣ  

ᾣ  
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3.3 安装交换机 

注意事项 

̆ Ҋ₃ץ ̔ 

 ╠̆ ᶫ ҍ Ȃ  

 ╠̆ ῏ ԍ Ȃ  

 ᶏ ҉Ȃ  

 Ḡ Ȃ  

 ֜ Ҍ Ȃ 

 ̂10 ץ̃҉ץ Ḡ ̆ Ȃ 

 ֜ ᵬ ⱳ ȁ ȁ ̕ ̆

Ȃ 

 ῤ ̆ ץ̆ ֟ ȁ Ḥ Ȃ 

3.3.1 将交换机安装到 19 英寸机柜中 

RG-S2924G/S2927XG/S2951XG ֜ EIA ‰ ̆ ץ 19 Ȃ Ҍ ̆ ֓ ᴆ

Ҭ ̆ ѿ֓ ̆ԋ Ҍ ̆ΐᵣ Ҋ̔ 

 Ҍ  

̆֜ ╠ ╠ ҉̕ҹ ῃ ̆ ҉ Ҝ ̔ 

 3-1 

 

  
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1) ῤ ᶫ ҉ ᴆ ֜ ңᶷ̆ ̆Ῥ Ҝ ֜ 19 ῤȂ

̆ ᶏ ֟ ңҩ L M3*6 FMO Ȃ 

2) ңҩ ֜ ң ̆ M3*6FMO ῒ Ȃ  

 3-2  

 

3) ֜ ҉̆ Ҋ Ȃ҉ ‰ Ȃ 

 3-3 ֜  

 

3.3.2 将交换机安装在墙壁上 

֜ ҩ ̆ Ȃ Ҋ ̔ 

 3-4 
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 ῤ ̆ ̕ ’̆ ԅ֜ ȁ

Ȃ 

 ̂10  Ȃ̃҉ץ

3.5 注意事项 

 ֜ ̆ Ҥ Ȃ 

 ᶫ Ҋ ᵬ̆ ᶏ ╠ ᶫ ҍ֜ ᶫ Ȃ 
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4 故障排除 

 为避免触电，请勿在交换机工作时打开外壳，即使在不带电的情况下，也不要自行打开机壳。 

 本机内无用户可自行维修的部件，如需维修，请联系专业人员。 

 在清洁交换机前，应先将交换机电源插头拔出，用湿润的面料擦拭，不可以用液体清洗。 

Ҭ Ḥ ꜛԍ ֜ ̆ ꜛԍ ҍ֜ Ȃ 

故障 1：系统登陆密码丢失。  

ȍ Ȏ  

֜ ҡ ̆ Ȃ  

ȍ Ȏ  

ҍ Ⱶ Ȃ  

故障 2：交流电源模块不能供电。  

ȍ Ȏ  

Power Ҍ֦̆ Ҍᴪ Ȃ   

ȍ Ȏ  

Ȃ ҍ ꜚ̕ ҍ ꜚ̕

̆↕ ῤ Ȃ 

故障 3：连接后链路指示灯不亮 

ȍ Ȏ  

῀ ᾣ LINK ֦Ȃ 

ȍ Ȏ  

֜ Ȃ ң ῀֜ ῏ Ȃ ᶏ ᾣ ̆֜ ң

SFP ̆ RJ45 ᾣ Ȃ    

故障 4：系统自动关机  

ȍ Ȏ  

ѿ ꜚ῏ Ȃ  

ȍ Ȏ  
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ꜚȂ Ả Ȃᶫ ꜚȂ ᶷ Ȃ ׅ Ҍ ↕ῤ

₮ Ȃ 

故障 5：风扇没有工作  

ȍ Ȏ  

ѿҩ ҩ Ả ꜚȂ  

ȍ Ȏ  

ꜚ̆ ᶫ ȂPower ֦ ᶫ Ȃ ᶫ ↕ ̆ ḱ  Ȃ 

故障 6：串口控制台无输出  

ȍ Ȏ  

ꜚ ̆ұ └ ᴋᵥḤ Ȃ  

ȍ Ȏ  

ᾢ ұ ̆ұ ̆ ұ ҍ ҉ ұ ѿ ̕ ұ ̆

ҍȇRG-S2900 ᴆ Ȉ ̆ Ҍѿ ↕ ұ Ȃ ⌠ұ

Ḥ ̆ ҍ Ⱶ Ȃ  

故障 7：串口控制台输出乱码  

ȍ Ȏ  

ұ └ Ӱ ̆ Ȃ  

ȍ Ȏ  

ҍұ ῏Ȃ ҍȇRG-S2900 ᴆ ȈҬ ѿ Ȃ 

₮ ̆ № Ȃ № ӊ╠̆ ‰ Ҋ↓Ḥ ̔ 

 ↓  

 ḠḱḤ  

 ֜ Ҭ ᴆ  

 ӯ  

  

 
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附录 A 连接器和连接介质说明 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 端口 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ҈ ̆ ҈ Ҋ ꜚ MDI/MDIX Crossover

ⱳ Ȃ 

1000BASE-T IEEE 802.3ab ‰̆ 100-ohm 5 5 UTP STP̆
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Switch                    ̂Adnter̃      Switch                     (Hub/Switch) 

1 IRD +  1 OTD +  1 IRD +                     1 IRD + 

2 IRD -  2 OTD -   2 IRD -                     2 IRD - 

3 OTD +  3 IRD +   3 OTD +                     3 OTD + 

6 OTD -  6 IRD -   6 OTD -                     6 OTD + 

光纤线的连接 

ԍᾣ ᾣ ̆ ᾣ ̆ῒ ̔ 

A 4 ᾣ  

Switch                          Switch       

TX                             TX          

RX                             RX          
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附录 B SFP (Mini-GBIC)模块说明 

Ὲ ֜ ᶫԅ ᶏ ᾠ SFP  ̂Mini-GBIC ̃̆ ץ ᶏ

SFP ̆ Ҭ ᶫԅ № ᾠ SFP ᶫץ Ȃ 

Mini-GBIC （SFP）模块类型和技术指标 

B-1 SFP  

Mini-GBIC( SFP ) 
( nm ) 

׃  
ῤ

(μm) ( MHz/km )  

ᾣ

( dbm ) 

MAX 

( dbm ) 

MAX 

 

‰ 

 

Mini-GBIC-SX 850 ᾣ  

62.5  

62.5  

50.0  

50.0 

160  

200  

400  

500 

220  

275  

500  

550  

 

-4 

 

 

-17 

IEEE802.

3 
Mini-GBIC-LX 1300 

ᾣ  

ᾣ  

62.5  

50.0  

50.0  

9/10 

500  

400  

500  

- 

550  

550  

550  

10 Ὲ  

 

-3 

 

 

-20 

Mini-GBIC-ZX50 
1550 ᾣ  N/A N/A 

50 Ὲ  0 -22 

Mini-GBIC-ZX80 80 Ὲ  4.7 -22 

Mini-GBIC-GT 

 
N/A 

CAT5UT

P 
N/A N/A 100  N/A N/A 

 对于 Mini-GBIC-ZX50 或 Mini-GBIC-ZX80，当使用短距离的单模光纤时，在链路中应该插入一个线上光衰减器以免光

接收机过载。 
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附录 C 机房选址建议 

 ̆ ԍ‚ ȁ ȁ ̆ 5km҉ץȂ ȁ ȁ Ҭ ̆

3.7km҉ץȂ ȁ ⱴ ̆ 2km҉ץȂ ֓ ̆↕ ѿ

҉ ̆ᶏ ֟ Ȃ
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