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 危险 

表示重要安全操作指导。在对设备进行操作时，应注意此类信息并了解放置发生意外的标准做法，否则可能会造成

人身伤害。 

 

 警告 

表示用户必须严格遵守的规则。如果忽视此类信息，可能导致数据丢失或设备损坏。 

 

 注意 

表示用户必须了解的重要信息。如果忽视此类信息，可能导致功能失效或性能降低。 

 

http://www.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/fw/
http://ocs.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/
mailto:4008111000@ruijie.com.cn
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 说明 

用于提供补充、申明、提示等。如果忽视此类信息，不会导致严重后果。 

 

 产品/版本支持情况 

用于提供产品或版本支持情况的说明。 

 

2. ᾭ 

 ἐԛѧṝ ￼ ֫ӡỤεḅғᵝᶚᴺ ὼ ᴭ ᶚ ҭּף ζҝӗᴠ ιԏӌӡỤ Ҩḫ Ӕּז￼ғᵝ

ⱱ ѭ֝  



RG-S2900G-S ֜ ᴆ Ύ 

- 1 - 

1 ҒᵜҞ  

RG-S2900G-S ֜ ԍ ῃ ₮ ѿף ῃ ֜ ᾟ̆№ ԅ ╠

Ҭ ľ Ŀȁľ ῃĿȁľ ҙⱵĿȁľ Ŀ ֓ ̆ ᶫῃ ‗ Ȃ

RG-S2900G-S ֜ ҹ ᶫľ ⌠ QoSĿ Ⱶ̆ ᶫľ ү ῃ Ŀ Ⱶץ ľ

ԍ Ŀ Ⱶ̆ ȁᴑҙ ȁ Ⱶ ȁҙⱵ ȁ ȁ Ⱶ

῀ ̆ ȁ ȁ ῃȁ ȁ ᵣ Ȃ 

 RG-S2900G-S ↓֜  

֟  
10/100/1000Base-T

ץ  
SFP  Console   

RG-S2928G-S 24 4 1 - 

RG-S2952G-S 48 4 1 - 

 4
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SFP  

 ץ ᾠ̔ 

Mini-GBIC-SX 

Mini-GBIC-LX 

Mini-GBIC-LH40 

Mini-GBIC-ZX50 

Mini-GBIC-ZX80 

Mini-GBIC-ZX100 

 ץ ᾠ̔ 

FE-SFP-LX-MM1310 

FE-SFP-LH15-SM1310 

 1000Base-T ̔ 

Mini-GBIC-GT 

 2.5G ̔ 

GE-SFP-STACK1.6M 

 支持的模块型号有可能随时更新，具体请咨询锐捷网络。 

 RG-S2928G-S V2.00 及以上版本的四个 SFP 端口才支持百兆光模块。  

SFP  

1000Base-Xȁ1000Base-T 

2.5G SFP  

 RG-S2928G-S V2.00 及以上版本的四个 SFP 端口才支持 100Base-FX。  

USB  1 ҩ A USB2.0  

 

 ֜ ̂AC̃ ῀̔ 

̔100-240V~ 

̔90-264V~ 

̔50/60Hz 

̔0.6A 

῀  Ů3.5mA 

EEE ⱳ  
RG-S2928G-S V1.00 ҉ץ ̕Ҍ  

RG-S2928G-S V2.00 ҉ץ ̔  

POE ⱳ  Ҍ  

ⱳ  
RG-S2928G-S V1.00 ҉ץ ̔<33W 

RG-S2928G-S V2.00 ҉ץ ̔<27W 

ᵬ  0ºC ⌠ 50ºC 

Ữ  -40ºC ⌠ 70ºC 

ᵬ  10% ⌠ 90% RH 

Ữ  5% ⌠ 90% RH 

  

 ⱳ  

EMC GB/T 9254.1-2021 

 GB 4943.1-2011 

̂ × × ̃ 

̂ ᵝ̔mm̃ 

RG-S2928G-S V1.00 ҉ץ ̔440×200×43.6 

RG-S2928G-S V2.00 ҉ץ ̔440×260×43.6 
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̂ ᵝ̔kg̃ ԍ 3.5 kg 

 RG-S2900G-S 交换机为 A 级产品，在居住环境中，运行此设备可能会造成无线干扰。在这种情况下，可能需要用户

对其干扰采取切实可行的措施。 

Ғᵜᶸ  

RG-S2928G-S ῃ ᾠץ ֜ ╠ ᶫ 1 ҩ A USB2.0 ȁ1 ҩ RJ45 Console ȁ24 ҩ RJ45

10/100/1000Base-T ץ ץ 4 ҩ SFP Ȃῒ Ҋ ̔ 

 1-1 RG-S2928G-S ֟  

 

׀ ῳ 

 1-2  RG-S2928G-S ╠  

 

̔ 1̈ USB2.0  

2̈ RJ45 Console  

3̈ RJ45 10/100/1000Base-T ץ

 

4̈ 100Base-FX /1000Base-X SFP  

5̈100Base-FX /1000Base-X SFP /2.5G

 

6̈֜  

7̈10/100/1000Base-T ץ  

8  ̈ 100Base-FX/1000Base-X SFP/2.5G

 

 只有 RG-S2928G-S V2.00 及以上版本的四个 SFP 端口才支持 100Base-FX。 

ᵄ ῳ 
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 1-3 RG-S2928G-S
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( ̔ RG-S2928G-S V2.00

҉ץ ҩ SFP

100Base-FXȂ) 

  

1.2 RG-S2952G-S 

―ᴟᾎ 

֟  RG-S2952G-S 

CPU ̆Һ 600M 

BOOTROM 8M 

Flash Memory 128M 
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 ֜ ̂AC̃ ῀̔ 

̔100-240V~ 

̔90-264V~ 

̔50-60Hz 

̔1.5A 

 ̂HVDC̃ ῀̔ 

̔NA 

̔192-290V 

̔0.3-0.17A 

EEE ⱳ   

ⱳ  <49W 

ᵬ
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֦ 10M/100M Link Up 

  

100Base-FX/1000Base-X/

 

( 

49F~52F 

 Link 

֦ Link Up 
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2 ḟ  ᶴ֜ײַ׀

2.1 ḟԄ Ấ   

 为了避免对人和设备造成伤害，请在安装 RG-S2900G-S 产品之前仔细阅读本说明书的安全建议。 

http://baike.m.hbgsgczx.com/item/%E6%BC%8F%E7%94%B5%E5%BC%80%E5%85%B3
http://baike.m.hbgsgczx.com/item/%E6%BC%8F%E7%94%B5%E6%96%AD%E8%B7%AF%E5%99%A8
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动作电流/2/每个电源的最大漏电流=30/2/3.5≈4.28），即一个 30mA 额定动作电流的漏电流保护器，最多只能接 4 个

电源，那么系统中 16 个电源最少需要 4 个 30mA 额定动作电流的漏电流保护器，每个漏电流保护器接 4 个电源。若

系统配置的电源型号不同，则每个漏电流保护器要求：额定漏电动作电流/2>所有电源最大漏电流总和）；漏电流保护

器额定漏电࣐愱额定漏⭠낍⊶눷瀀

http://baike.m.hbgsgczx.com/item/%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%B5%E6%B5%81
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2.2.1 ᾌ ₱ 

RG-S2900G-S ֜ ҉ ңᶷ 10CM ̆ Ḡ Ȃ

Ҭ ᾧ ᵟ Ȃ ҹ  ̆ ᶏ

Ȃ ̂ 3 ҩ ѿ ̃̆ ᾧ ҉ Ȃ 

2.2.2 ╗ẘᵘ╜ẘ ₱ 

ҹḠ ᵬ ᶏ ̆ ῤ ѿ Ȃ ԍҌ ȁ ̆ ᴪ

Ȃ 

 ԍ ̆ Ҍ ̆ ̕ Ӟ ȁ ᴆ

Ȃ 

 ԍ ᵞ ̆ ᴪ ̆ ֟ ̆ ҉ Ȃ 

 ̆Ҍֽᴪ ᵞ̆ ᴪ ₮ ᴆ Ȃ 

RG-S2900G-S ֜ ȁ Ҋ ̔  

  

0ºC-50ºC 10%-90% 

设备工作环境温度和湿度的采样点要求： 

 设备机架前后没有保护板   

 距离地板垂直高度 1.5m   

 距离设备前面板 0.4m 

2.2.3 ∆֛ẘ ₱  

ѿ Ȃ ῤ ᵣ҉̆ ץ ̆ᶏ Ҍ ̆ ῒ ῤ Ẓᵞ

’Ҋ̆ ̆Ҍᵖᴪ ̆ ғ Ḥ Ȃ ῤ Ҋ  ̔

ῤ   

 ᵝ  

̂ ů0.5ëm̃  
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RG-
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ΐ Ҝ₴ȁѿ Ҝ₴ȁ ῏ ᾣ ȁ҉ ȁ ȁ  

Ғ ΐ ΐ 

ת  ҆  

 
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3 Ғᵜַײḟ  

 请在阅读第三章“产品的安装”之前，请确认您已经仔细阅读完第二章的内容 

 确认第二章所述的要求已经满足 

3.1 ḟ ∫  

 

3.2 ḟ ︢׀  

╠ Ҋ₃ץ ̔
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3.3 ḟ RG-S2900G-S ҏὈῡҒᵜ 

↕ổ҅  

̆ Ҋ₃ץ ̔ 

 ᶏ ҉Ȃ  

 Ḡ ᶫ ҍ Ȃ ҉ ץ ̆ Ḡ Ȃ Ȃ  

 Ҥ RG-S2900G-S ҉ ᴋᵥ Ȃ 

 ̂10 ץ̃҉ץ Ḡ ̆ Ȃ 

 RG-S2900G-S Һ ᵬ ⱳ ȁ ȁ ̕ ̆

Ȃ 

 ῤ ̆ Ȃ ̆ Ạ ῏ Ȃ 

3.3.1 ҏὈῡѕ῾ὺӏ 

RG-S2900G-S ֜ EIA ‰ ̆ ץ 19 Ȃ ̆֜ ╠ ╠ ҉̕

ҹ ῃ ̆ ҉ Ҝ ̔ 

 3-1 

 

3.3.2 ṃҏὈῡḟ ᶇᶫᶯѕ 

RG-S2900G-S ֜ Ȃ Ҋ ̔ 

 3-2 
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4  

4.1 ὨẤ ♩ᶪ 

ὨẤ♩ᶪ 

PC ҍ֜ Console ̆  4-1 ̔ 

 4-1  

 

ὓ⸗  

 DB-9 ⌠ ֜ PC ұ ҉Ȃ 

 RJ-45 ѿ ⌠֜ └ ̂Consolẽ҉Ȃ 

ᴟᾎ 

 ѿ ̔ PC̆ PC ҉ ᴏ ̂ Windows3.1 Terminal̆Windows 95/98/NT/2000/XP 

̃Ȃ 

 ԋ ̔ Ȃ ̔ ҹ 9600̆ ᵝҹ 8̆ Ẽ ҹ ̆Ả ᵝҹ 1̆ └ҹ Ȃΐᵣ

Ҋ̔ 

1) ₯ľ Ŀ-ľ Ŀ-ľ ᴆĿ-ľ Ŀ-ľ Ŀ̆ ῀ ̆ ₮  4-2 Ȃ 

 4-2 
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2) ₯ľ Ŀ̆ ₮  4-3 Ȃ 

 4-3 

 

3) Ҭ ῀ ̆ ₯< >
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4) ұ ̆ ₯< > ̆ ₮  4-5 ұ ̆ ҹ 9600̆ ᵝ

ҹ 8̆ Ẽ ҹ ̆Ả ᵝҹ 1̆ └ҹ Ȃ 

 4-5 

 

5) ұ ̆ ₯< > ̆ ῀  4-6 Ȃ 

 4-6 
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4.2 ᶴᵎח‭  

ᶴѕ⸗ײַ׀‭  

 Һ ᾟ№ Ȃ 

 Ȃ 

 ᶫ ҍ֜ ѿ Ȃ 

 PC └ ҍ֜ console Ȃ ̆  

Ẑᵎחᵄַ‭ αὕײ β 

҉ ̆ Ҋ Ḡץ̆ ᵬ ̔ 

 ᶏ Ḥ Ȃ 

 ֜ Ȃ 

 Һ ⱴ Ȃ 

 ҍ ╠ ֤ ѿ Ȃ 

 ᾠץ Ȃ 
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ұ └ ₮ ₮

Ӱ  

֜ ұ ҍ ᴆ ұ

Ҍѿ ̕ 

ұ Ȃ 

ᴆ ұ ҹ ֜ ұ

̕ 

ұ ҍұ

ѿ Ȃ 

RJ45

₮  

̕ 

₮ 100 ̕ 

̆ҍԑ ֜ ῍

ᵬ Ȃ 

̕ 

̆ ҍԑ ֜ ῍ ᵬ

Ȃ 

ᾣ  

̕ 

ԑ ᾣ Ҍ ̕ 

ᾣ Ҍ ̕ 

ᾣ ₮ᾣ ᾛ Ȃ 

ᾣ ̕ 

ҹ ᾣ ̕ 

ҹ ᾣ ̕ 

ᾣ Ȃ 
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Ẹ A ὓᵷᵘ ὓҞ ᾭ 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ᴬ 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ҈ ̆ ҈ Ҋ ꜚ MDI/MDIX Crossover

ⱳ Ȃ 

1000BASE-T IEEE 802.3ab ‰̆ 100-ohm 5 5 UTP STP̆

ᶏ STP̆ ғ 100 Ȃ 

1000BASE-T 4 ᴰ ̆ 4 ҉Ȃ1000BASE-T ⌠

A-1 ̔ 

A-1 1000BASE-T  

 ֜  

Switch                    Switch Switch                     Switch 

1 TP0 +  1 TP0 + 1 TP0 +                     1 TP0 + 

2 TP0 
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 ֜  

Switch                    ̂Adnter̃ Switch                     Switch 

1 IRD +  1 OTD + 1 IRD +                     1OTD + 

2 IRD -  2 OTD - 2 IRD -                     2OTD - 

3 OTD +  3 IRD + 3 OTD +                     3 IRD + 

6 OTD -  6 IRD - 6 OTD -                     6 IRD + 

Ӿ ײַ ὓ 

ԍᾣ ᾣ ̆ ᾣ ̆ῒ A-4̔  

Ȧ4 ᾣ  

Switch                          Switch       

TX                             TX          

RX                             RX          
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Ẹ B Mini-GBIC ⁴ᶑ ᶙᴢἆῠἷ  

Ὲ ֜ ᶫԅ ᶏ ᾠ SFP  ̂Mini-GBIC ̃̆ ץ ᶏ

SFP ̆ Ҭ ᶫԅ № ᾠ SFP ᶫץ Ȃ 

Mini-GBIC αSFPβ⁴ᶑ ᶙᵘἆῠἷ  

 

Mini-GBIC( SFP )
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Ẹ C ῡủ ᶌẤ  

 ̆ ԍ‚ ȁ ȁ ̆ 5km҉ץȂ ȁ ȁ Ҭ ̆

3.7km҉ץȂ ȁ ⱴ ̆ 2km҉ץȂ ֓ ̆↕ ѿ

҉ ̆ᶏ ֟ Ȃ 

 ᾧ 3.7kmӊῤ ̆ ᾧ̆↕ ̆ ̆ ғҌ

ҹ Ȃ ↕̆ ѿ ⱷ Ȃ 

 ᾧ Ῑ ̆ ̆↕ ԍ Ῑ ҉ Ȃ ѿ Ҍ

Ῑ ̆ӞҌ ד Ȃ 

 ̆ Ȃ Ҍ ̆ ᾧ̆↕ ѿ

Ȃ 

 ̆ ԍ ̆ ᾧ Ȃ 

 ֜ ̆ѿ ₮ ȁ ̆ ғḠ ԍ

̆ ᾧ ᵣ ῀ ̆ ᾝ ᴆ Ȃ 

 ҙ Ȃ 

 ᵝԍԋ ҉ץ ̆ ↕̆ ᵝ 600mm

 Ȃ҉ץ

 
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