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2. 说明 

 ἐԛѧṝ ￼ ֫ӡỤεḅғᵝᶚᴺ ὼ ᴭ ᶚ ҭּף ζҝӗᴠ ιԏӌӡỤ Ҩḫ Ӕּז￼ғᵝ

ⱱ ѭ֝  
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1 产品介绍 

RG-S5750-L ↓֜ ԍ ῃ ₮ ѿף ῃ ֜ ̆ᾟ№ ԅ ╠

Ҭ ľ Ŀȁľ ῃĿȁľ ҙⱵĿȁľ Ŀ ֓ ̆ ᶫῃ

‗ ȂRG-S5750-L ֜ ҹ ᶫľ ⌠ QoSĿ Ⱶ̆ ᶫľ ү ῃ Ŀ

Ⱶץ ľ ԍ Ŀ Ⱶ̆ ȁᴑҙ ȁ Ⱶ ȁҙⱵ ȁ ȁ Ⱶ

̆ ȁ ȁ ῃȁ ȁ ᵣ Ȃ 

 RG-S5750-L ↓֜  

֟  
10/100/1000Base-T

ץ  
SFP  SFP+  Console   

RG-S5750-28GT-L 24 4 - 1 - 

RG-S5750-52GT-L 48 4 - 1 - 

RG-S5750-24GT4XS-L   24 - 4 1 

 



RG-S5750
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 ⱳ  

EMC GB/T 9254.1-2021 
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֜  Status 

 ∆  

֦ ᵬ 

֦  

֦ Ҥ ̆ └Ả ᵬȂ 

10/100/1000Mbps RJ-45

 
1~24
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SFP  

1000Base-Xȁ1000Base-Tȁ 100Base-FX 

2.5G SFP  

 RG-S5750-52GT-L V2.00 ҏװ ү SFP 100Base-FXɼ 

USB  1 ҩ A USB2.0  

 

 ֜ ̂AC̃ ῀̔ 

̔100-240V~ 

̔90-264V~ 

̔50/60Hz 

̔1.5A 

 ̂HVDC̃ ῀̔ 

̔NA 

̔192-290V 

̔
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̔ 1̈  

2̈҈ ֜  

3̈  

4̈ ₮  

电源 

RG-S5750-52GT-L ֜ ֜ ῀Ȃ 

 ֜ ̂AC̃ ῀̔ 

̔100-240V~ 

̔90-264V~ 

̔50/60Hz 

̔1.5A  

̔10A  

 ̂HVDC̃ ῀̔ 

 ̔NA 

 ̔192-290V 

 ̔0.3-0.17A 

 ̔10A  

散热方案 

RG-S5750-52GT-L ῃ ᾠ֜ Ḡץ̆ Ҋ ᵬȂ ̆ ң

ᶷ 10cm Ḃԍץ̆ Ȃ ᾧ ̆ ↕ Ȃ ̂ 3 ҩ

ѿ ̃̆ ᾧ ҉ Ȃ 

 1-7 RG-S5750-52GT-L  



RG-S5750-L ↓֜ ᴆ Ύ 

- 9 - 

 

指示灯 

   ӈ 

֜  Status 

 ∆  

֦ ᵬ 

֦  

֦ 
Ҥ ̆ ₮

└Ả ᵬȂ 

10/100/1000Mbps RJ-45

 
1~48 

 Link 

֦ 1000M Link Up 

֦ 10M/100M Link Up 

  

100Base-FX/1000Base-X/

 

(

R G
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前面板 

 1-9  RG-S5750-24GT4XS-L ╠  

 

̔ 1̈֜  

2̈ RJ45 Console  

3̈RJ45 10/100/1000Base-T ץ

 

4ȁ5̈10G SFP+  

6̈10/100/1000Base-T  

7̈SFP+ᾣ  

后面板 

 1-10 RG-S5750-24GT4XS-L  

 

 ̔ 1̈  

2̈҈ ֜  

3̈  

电源 
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RG-S5750-24GT4XS-L ֜ ֜ ῀ ῀Ȃ 

 ֜ ̂AC̃ ῀̔ 

̔͘100̇240VAC,50/60Hz 

̔͘90̇264VAC,47Hz~63Hz 

̔50/60Hz 

̔1.5A 

̔10A  

 ̂HVDC̃ ῀̔ 

῀ ̔192-290VDC 

῀ ̔0.5-0.1A 

 

散热方案 

RG-S5750-24GT4XS-L ῃ ᾠ֜ ⱴ Ȃҹ Ḡ ̆ ̆ ңᶷ

10cm Ḃԍץ̆ Ȃ ̂ 3 ҩ ѿ ̃̆ ᾧ ҉ Ȃ 

 

 Ї Ḧ ғ 1UЃ44.45mmЄ ᶱ ɼ 

指示灯  

   ӈ 
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֜  Status 

 ∆  

֦ ᵬ 

֦ 

1)ȁ Ȃғ Ҥ ̆

ᵝ  

2)ȁ  

10/100/1000M  1~24 

 Link 

֦  1000M Link Up 

֦  10M/100M Link Up 

  

SFP+  25F~28F 

 Link 

֦ Link Up 

  

1.4 RG-S5750-48GT4XS-L  

规格参数 

֟  RG-S5750-48GT4XS-L 

CPU ῤ CPŬ ̆Һ 1G 

BOOTROM / 

Flash Memory 256M 

SDRAM DDRIII 512MB 

ᾣ  

B 

 ЇΊᵩ ɼ 

SFP+  SFP+ 10Gbase-R̆Ӟ 1000base-X 

 

 ֜ ̂AC̃ ῀̔ 

̔100̇240VAC 

̔90-264VAC 

̔50/60Hz 

̔1.5A 

 ̂HVDC̃ ῀̔ 

῀ ̔192-290VDC 

῀ ̔0.8-0.5A 

῀  Ů3.5mA 

EEE ⱳ   

POE ⱳ  Ҍ  

ⱳ  Ů50W 

ᵬ  
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ᵬ  10% ~ 90% RH 
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̔ 1̈֜  

2̈ RJ45 Console  

3̈RJ45 10/100/1000Base-T ץ

 

4̈5̈10G SFP+  

6̈10/100/1000Base-T  

7̈1 SFP+ᾣ  

  

后面板 

 1-13RG-S5750-48GT4XS-L  

 

 ̔ 1̈  

2̈҈ ֜  

3̈  

电源 

RG-S5750-48GT4XS-L ֜ ֜ ῀ ῀Ȃ 

 ֜ ̂AC̃ ῀̔ 

̔͘100̇240VAC,50/60Hz 

̔͘90̇264VAC,47Hz~63Hz 

̔50/60Hz 

̔1.5A 

̔10A  

 ̂HVDC̃ ῀̔ 

῀ ̔192-290VDC 

῀ ̔0.8-0.5A 

散热方案 

T

1 0
/F1 9 Tf

1 61.71 Tm

[(4)-3(8)-3(G)5(T)11(4)-3(X)4TJ
/F1 9 Tf

1.7494 37 0 16>-12BT

1 0 0 1 11.71 Tm
TJ
E18 1 B93271
1 EE41D.64D0ET

2766 B93271
.71 Tm

[<04D419921D6A2B65263J
/F1 9 Tf

1.72C8 /P <60D4CCC1 EE0F37372D0D583FF4T

1 CB429DF0EB3043B21931468BT
5058C37140D581B6E359E /P <1E1.71 Tm

[<04D419921D6A2 TJ

ET65274BT

/F1 CTm

[(L)] TJ

ET

BT

/F7 
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   ӈ 

֜  Status 

 ∆  

֦ ᵬ 

֦ 

1)ȁ Ȃғ Ҥ ̆

ᵝ  

2)ȁ  

10/100/1000M  1~48 

 Link 

֦ 1000M Link Up 

֦ 10M/100M Link Up 

  

SFP+  49F~52F 

 Link 

֦ Link Up
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2 安装前的准备 

2.1 安全性建议  

 ҿԋ ᾭ ָ ᴺ Ї RG-S5750-L ∆֥ Ӑ╦ך ӫ Ὴ ɼ 

 װҐ Ὴ Ғ ₴ ‟ɼ 

2.1.1 安装安全  

 Ḡ ̆ Ȃ  

 Ҍ ῤȂ   

http://baike.m.hbgsgczx.com/item/%E6%BC%8F%E7%94%B5%E5%BC%80%E5%85%B3
http://baike.m.hbgsgczx.com/item/%E6%BC%8F%E7%94%B5%E6%96%AD%E8%B7%AF%E5%99%A8


RG-S5750-L ↓֜

http://baike.m.hbgsgczx.com/item/%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%B5%E6%B5%81


RG-G
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ԋ SO2 0.3 1.0 

H2S 0.1 0.5 

ԋ NO2 0.5 1.0 

Cl2 0.1 0.3 

 ẅ ҅ Ὺ ẅɼ ẅ ҅ Ὺ ẅЇ Ғ 30ⅎ ɼ 

2.2.4 抗干扰要求 

֜ ᶏ Ҭ ⌠ ̆ ֓ ȁ ȁ ȁῈ῍ ̂

̃ ̂ ȁḤ ₮ ̃ ᴰ ֟ Ȃҹ ̔ 

 ֜ ᶫ ҹ TN ̆֜ Ḡ ̂PẼ ҈ ̆ᶏ ҉

Ȃ 

 ֜ ᵬ ⱳ ȁ ȁ Ȃ 

 ̆ Ȃ 

 ῤ ̆ ץ̆ ֟ ȁ Ḥ Ȃ 

2.2.5 系统接地要求  

RG-S5750-L ↓֜ ֟ ̆ ₯ȁ Ḡ ᴆȂ

̆ ᴆ̆ ’ ᵬẠ Ȃ  

 ֢ ֢ ɻ Ḧ Ї װ ɼ 

安全接地  

ᶏ ֜ ῃ ̆ ↕ ῤ ҍ ӊ ̆ᴪ ₯ᴴ Ȃ  

 ᶱḦ ЇḦ └Ḧ ɼ 

 ָ ֢ └ Ḧ ɼ Ї ָ ᶕ ҅ Ḧ ה

֢ Ḧ └ Ḧ ɼ 

 ҙ ᵲ ᵣ ɼ 

 Ї Ḧ ᾨ ɼ 

 Ḧ 0.75 Ѓ18AWGЄ 

 Їᶕ 3 Ї ү ҿ 0.75 18AWGɼ 

雷电接地  
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Ḡ ѿҩ ̆ ȁҊ ᵣ ҍ Ȃ ҍ ᵬ

ῃ ῍ Ȃ ֽ ̆ ҩ Ȃ  

电磁兼容接地  
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 ֜ ҍ ⱬ ̆ ѿ֓Ȃ 

 ̆ ̆ Ȃ 

 Ȃ 
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3 产品的安装 

 Ҏ Ņ֥ ņӐ╦Ї ך ԑ Ὺ  

 ԑ  

3.1 安装流程 

 

3.2 安装前确认 

╠ Ҋ₃ץ ̔

 



RG-S5750-L ↓֜ ᴆ Ύ 

- 24 - 

3.3 安装 RG-S5750-L 系列交换机产品 

注意事项 

̆ Ҋ₃ץ ̔ 

 ᶏ ҉Ȃ  

 Ḡ ᶫ ҍ Ȃ ҉ ץ ̆ Ḡ

Ȃ Ȃ  

 Ҥ RG-S5750-L ↓ ҉ ᴋᵥ Ȃ 

 ̂10 ץ̃҉ץ Ḡ ̆ Ȃ 

 RG-S5750-L ↓Һ ᵬ ⱳ ȁ ȁ ̕

̆ Ȃ 

 ῤ ̆ Ȃ ̆ Ạ ῏ Ȃ 

3.3.1 交换机安装到机柜中 

RG-S5750-L ↓֜ EIA ‰ ̆ ץ 19 ̆ Ҋ̔ 

ѿ ̔ ₮ ̂ҍ ̃̆ ѿ ⌠֜ ҉̆ 3-1 Ȃ 

 3-1 ѿ 

 

ԋ ̔ 3-2 ̆ ֜ ԍ ᵝ ̆ M6 ꜚ ̆ ѿ

╠ ҉̆ 3-3 Ȃ 

 3-2 ԋ 
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 3-3 ҈ 

 

3.3.2 将交换机安装在墙壁上 

RG-S5750-L ↓֜ ̆ Ҋ̔ 

ѿ ̔ ₮ ̂ҍ╠ ̃̆ ̂ 90 ̃ ѿ ⌠֜ ҉̆ 3-4 Ȃ 

 3-4 ѿ 
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ԋ ̔ᶏ ֜ ҉̆ 3-5 Ȃ 

 3-5



RG-S5750-L ↓֜ ᴆ Ύ 

- 27 - 

 

ԋ ̔ ֜ ץ̆҉ Ḡ֜ ꜚ ̆ 3-7 Ȃ 

 3-7 ԋ 

 

 ┼ ꜠ ᵣ  

3.4 安装后检查 

 Ӑ╦Ї ҅ ῗ Їװᾭ ָᵩᴺ ֥ ᴌɼ 

 Ȃ 

 ȁ ῀ ̕ 

 Ȃ ’̆ ԅ֜ ȁ  

 Ȃ 

 ̂10  Ȃ̃҉ץ
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4 系统调试 

4.1 搭建调试环境 

调试搭建环境 

PC ҍ֜ Console ̆  4-1 ̔ 

 4-1  

 

连接电缆 

 DB-9 ⌠ ֜ PC ұ ҉Ȃ 

 RJ-45 ѿ ⌠֜ └ ̂Consolẽ҉Ȃ 

设置超级终端参数 

 ѿ ̔ PC̆ PC ҉ ᴏ ̂ Windows3.1 Terminal̆Windows 95/98/NT/2000/XP 

̃Ȃ 

 ԋ ̔ Ȃ ̔ ҹ 9600̆ ᵝҹ 8̆ Ẽ ҹ ̆Ả ᵝҹ 1̆ └ҹ Ȃΐᵣ

Ҋ̔ 

1) ₯ľ Ŀ-ľ Ŀ-ľ ᴆĿ-ľ Ŀ-ľ Ŀ̆ ῀ ̆ ₮  4-2 Ȃ 

 4-2 
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2) ₯ľ Ŀ̆ ₮  4-3 Ȃ 

 4-3 

 

3) Ҭ ῀ ̆ ₯< > ̆ ₮  4-4 ̆ ̵ ᶏ ̷ѿ Ҭ

ᶏ ұ Ȃ 

 4-4 
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4.2 设备启动检查 

设备上电前的检查 

 Һ ᾟ№ Ȃ



RG-S5750
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ұ └ ₮ ₮

Ӱ  

֜ ұ ҍ ᴆ ұ

Ҍѿ ̕ 

ұ Ȃ 

ᴆ ұ ҹ ֜ ұ

̕ 

ұ ҍұ

ѿ Ȃ 

RJ45

₮  

̕ 

₮ 100 ̕ 

̆ҍԑ ֜ ῍

ᵬ Ȃ 

̕ 

̆ ҍԑ ֜ ῍ ᵬ

Ȃ 

ᾣ  

̕ 

ԑ ᾣ Ҍ ̕ 

ᾣ Ҍ ̕ 

ᾣ ₮ᾣ ᾛ Ȃ 

ᾣ Ⱦ
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附录 A 连接器和连接介质说明 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 端口 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ҈ ̆ ҈ Ҋ ꜚ MDI/MDIX Crossover

ⱳ Ȃ 

1000BASE-T IEEE 802.3ab ‰̆ 100-ohm 5 5 UTP STP̆

ᶏ STP̆ ғ 100 Ȃ 

1000BASE-T 4 ᴰ ̆ 4 ҉Ȃ1000BASE-T ⌠

A-1 ̔ 

A-1 1000BASE-T  

 ֜  

Switch                    Switch Switch                     Switch 

1 TP0 +  1 TP0 + 1 TP0 +                     1 TP0 + 

2 TP0 -  2 TP0 - 2 TP0 -                     2 TP0 - 

3 TP1 +  3 TP1 + 3 TP1 +                     3 TP1 + 

6 TP1 -  6 TP1 - 6 TP1 -                     6 TP1 - 

4 TP2 +  4 TP2 + 4 TP2 +                     4 TP2 + 

5 TP2 -  5 TP2 - 5 TP2 -                     5 TP2 - 

7 TP3 +  7 TP3 + 7 TP3 +                     7 TP3 + 

8 TP3 -  8 TP3 - 8 TP3 -                     8 TP3 - 

100BASE-TX/10BASE-T ԅ ҉ץ ԑ ̆ ԍ 10Mbps ץ 100-ohm 3̆4̆5 ̆ ԍ

100Mbps 100-ohm 5 ԑ ̆ 100 ȂץҊ 100BASE-TX/10BASE-T Ḥ

ӈ̆ A-2̔ 

A-2  100BASE-TX/10BASE-T Ḥ ӈ 

Pin   

1 Input Receive Data+ Output Transmit Data+ 

2 Input Receive Data- Output Transmit Data- 

3 Output Transmit Data+ Input Receive Data+ 

6 Output Transmit Data- Input Receive Data- 

4ȁ5ȁ7ȁ8 Not Used Not Used 

Ҋץ 100BASE-TX/10BASE-T ֜ ̆ A-3̔ 

A-3  100BASE-TX/10BASE-T  
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 ֜  

Switch                    ̂Adnter̃ Switch                     Switch 

1 IRD +  1 OTD + 1 IRD +                     1OTD + 

2 IRD -  2 OTD - 2 IRD -                     2OTD - 

3 OTD +  3 IRD + 3 OTD +                     3 IRD + 

6 OTD -  6 IRD - 6 OTD -                     6 IRD + 

光纤线的连接 

ԍᾣ ᾣ ̆ ᾣ ̆ῒ A-4̔  

Ȧ4 ᾣ  

Switch                          Switch       

TX                             TX          

RX                             RX          
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XG-SFP-CU1M  SFP+ 1 28 10.3125 No 

XG-SFP-CU3M  SFP+ 3 28 10.3125 No 

XG-SFP-CU5M  SFP+ 5 26 10.3125 No 

 ԓ 40῎ ᾩ Ѓ 40῎ ЄЇ ᶕ ᾩ Ї Ҳ ῇ҅ү ҏᾩ

⁯ ᾭᾩװ ɼ 
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附录 C ——交换机的防雷 

交流电源避雷器（防雷接线排）的安装 
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网口避雷器的安装 
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附录 D ——安装中的布线推荐 

֜ ԍ 19 ‰ Ҭ ̆ ԍ ҉̆ ’ ҉

Ҋ Ȃ ̂Ҍ ⌠ Ȃ̃ ׆ ̆
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电缆最小弯曲半径的要求 



RG-S5750-L ↓֜ ᴆ Ύ 

- 42 - 

 

 Ҍ ̂ ȁḤ ȁ ̃ Ҭ № ȁ ̆Ҍ ѿ Ȃ ̆

֜ Ȃ ̆ ⱬ ҍḤ Ҍ ԍ 30mmȂ 

 ῤ ᾣ ̆ ≠ Ȃ 

 ΐ ᾣ ȁ ᾟ№ṕ ̆ Ȃ 

 ̆Ҍ ᶏ ң ң ҉ץ ԍ Ȃ 

 ̆ ᵩ №◄ ̆℗ ̆Ҍ Ȃ D-2 Ȃ 

D-2 ̂ԋ̃ 

 

 ̆ ╠ Ȃᵖ Ҍ ῤ̆ץᾧ Ҭ֟

ⱬ̆ ᶏ Ȃ D-3 Ȃ 

D-3 ̂҈̃ 



RG-S5750-L ↓֜ ᴆ Ύ 

- 43 - 

 

 ԍ Ҭ̆Ҍ ̆ ₮ №̆ ῒ ̆ ᵝ ҉Ȃ

ᵝ Ҭ̆Ҍᴪ ̆Ҍᴪ ᴴ̆֞Ҍᴪ ᴴ ᵝ Ȃ 

 Ҍ ꜚ ᴆ ҉Ȃ 

 ԍ ꜚ ᴆ ̆ ̆ ѿ ᵩ ᾧץ̆ ⱬ̕ ꜚ ᴆ⌠ ᵝ

̆ Ḡ ᵩ₮ Ҍᴪ ⌠ ȁ ȁ Ȃ ᾧ ̆ Ȃ 

 ̆ῒ ̆ Ȃ D-4 Ȃ 

D-

  

  






	前  言
	1 产品介绍
	1.1 RG-S5750-28GT-L
	1.2 RG-S5750-52GT-L
	1.3 RG-S5750-24GT4XS-L
	1.4 RG-S5750-48GT4XS-L

	2 安装前的准备
	2.1 安全性建议
	2.1.1 安装安全
	2.1.2 搬移安全
	2.1.3 电气安全
	2.1.4 防静电放电破坏
	2.1.5 激光安全
	2.1.6 存储安全

	2.2 安装场地的要求
	2.2.1 通风散热要求
	2.2.2 温度和湿度要求
	2.2.3 洁净度要求
	2.2.4 抗干扰要求
	2.2.5 系统接地要求
	2.2.6 防雷要求
	2.2.7 EMI要求

	2.3 安装工具

	3 产品的安装
	3.1 安装流程
	3.2 安装前确认
	3.3 安装RG-S5750-L系列交换机产品
	3.3.1 交换机安装到机柜中
	3.3.2 将交换机安装在墙壁上
	3.3.3 将交换机安装在桌面上

	3.4 安装后检查

	4 系统调试
	4.1 搭建调试环境
	4.2 设备启动检查

	5 安装中的常见故障处理
	5.1 安装故障排查通用流程
	5.2 常见故障处理

	附录A 连接器和连接介质说明
	附录B ——Mini-GBIC、SFP+模块说明
	附录C ——交换机的防雷
	附录D ——安装中的布线推荐
	附录E 机房选址建议

