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1 产品介绍 

1.1 产品简介 

RG-WS6816 无线控制器是锐捷网络推出的无线控制器，主要应用于中大型无线局域网，提供强大的 WLAN 接 入控制功能。 

1.2 产品外观 

图 1-1  RG-WS6816 无线控制器产品前面板 

 

图 1-2  RG-WS6816 无线控制器产品后面板 

 

 产品铭牌位于产品底部。 

 

1.3 产品指示灯 

指示灯说明 工作状态 

PWR1，PWR2 

在位且工作正常：绿色常亮 

不在位：不亮 

故障或未上电：红色常亮 

SYS 

上电初始化：绿色闪烁 

初始化完成：绿色常亮 

告警：红色常亮 

FAN 
在位且工作正常：绿色常亮 

不在位：不亮 
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 警告 

设备电源中的熔断器不可拆卸。 

 

1.5.2 指示灯 

指示灯 工作状态说明 

IN 
输入正常：绿色常亮 

输入异常：灯灭 

OUT 
输出正常：灯绿色常亮 

输出异常：灯灭 

FAIL 
电源正常工作：灯灭 

电源异常：红色常亮 

1.5.3 规格参数 

规格名称 规格说明 

输入额定值 100V~240V，50Hz~60Hz，6.5A 

输出额定值 
12V：1~25A 

12VFAN：0~5A 

额定输出功率 300W 

热插拔
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1.6 WNM-4GE-S 扩展卡 

1.6.1 模块外观 

图 1-4  WNM-4GE-S 扩展卡模块外观图 

 

 WNM-4GE-S 扩展卡模块仅适用于 RG-WS6816 设备。 

1.6.2 指示灯 

指示灯说明 工作状态 

RDY 
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规格名称 规格说明 

输入电压 12V 

温度 0℃~45℃ 

湿度 10%RH ~90%RH(无凝结) 

1.7 WNM-2XS-S 扩展卡 

1.7.1 模块外观 

图 1-5  WNM-2XS-S 扩展卡模块外观图 

 

 WNM-2XS-S 扩展卡模块仅适用于 RG-WS6816 设备。 

1.7.2 指示灯 

指示灯说明 工作状态 

RDY 

上电初始化：绿色常亮 

初始化完成：绿色常亮 

告警：红色常亮 

0F-1F万兆光口指示灯 
link：绿色常亮 

数据收发：绿色闪烁 

1.7.3 规格参数 

规格名称 规格说明 

产品尺寸（宽×深×高） 176mm×213mm×32mm 

固化业务接口 

4个1G 光电复用接口 

电口支持10/100/1000M自适应，自动识别网线和交叉线。 

光口支持1000BASE-SX/LX/ZX mini GBIC光模块。 



RG-WS6816 无线控制器硬件安装手册 

- 7 - 

最大功耗 15W 

输入电压 12V 

温度 0℃~45℃ 

湿度 10%RH ~90%RH(无凝结) 
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2 安装前的准备 

2.1 安全注意事项 

无线控制器产品承担着网络连接的中转站的䟺霰2퐀
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2.2.4 抗干扰要求 

这里抗干扰主要是指电磁、电流等干扰，下面是抗干扰的一些要求： 

 
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3 产品的安装 

3.1 RG-WS6816 产品的安装流程 

为了避免在安装过程中出现手忙脚乱或者误操作导致 RG-WS6816 产品损坏，请按照下图所示流程进行安装： 

 

3.2 固定 RG-WS6816 产品位置 

安装设备到指定位置即固定设备。在安装准备工作结束以后，接着需要把 RG-WS6816 产品固定到指定位置。

RG-WS6816 产品的安装位置一般只有以下两种情况： 

安装到机柜上 

RG-WS6816 产品是按照标准机柜的尺寸进行设计的，用户可以根据机柜的情况使用 RG-WS6816 产品随机带的固定附件

进行安装。 

安装在工作台上 

很多情况下用户并不具备标准机柜，而是将设备放置在干净的工作台上，此种操作比较简单，操作中需要注意如下事项： 
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 不要在设备上面放置重物。 

3.3 安装电源线 

RG-WS6816 产品支持交流电源：100-240V~/50-60H。请确认您的电源满足要求。、 

 具体产品支持的电源类型请参考产品介绍。
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支持服务 

1.命令行接口。 

2.与字符终端相连。 

3.当作一个异步接口，提供终端接入服务。 

用户可以通过以下步骤连接 RG-WS6816 产品控制台口： 

使用随机附带配置线，一端连到设备的控制台口，另一端连接到对设备进行配置的微机的 DB-9 公头接口上。 

3.6 安装后的检查 

RG-WS6816 产品机械安装完成后，在设备上电启动前请先进行如下检查： 

 若设备安装在机柜上，请检查机柜与设备的安装角铁是否牢固；若安装在工作台上，请检查周围是否留有足够的散热

空间，工作台是否稳固。 

 检查电源线所接电源与设备要求电源是否一致。 

 检查设备的地线是否连接正确。 

 检查设备与配置终端等其它设备的连接关系是否正确。
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4 快速配置指导 

4.1 建立 Console 口配置环境 

在 AC 产品第一次使用的时候，必须采用通过 Console 口方式对 AC 产品进行配置，具体的操作步骤如下： 

 第一步：将一字符终端或者微机的串口通过标准的 RS232 线缆和 RG-WS6816 产品的
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图 4-3 设置串口的通讯参数 

 

图 4-4 选择终端仿真类型 



RG-WS6816 无线控制器硬件安装手册 

- 16 - 

 

搭建完配置环境，即可对 RG-WS6816 产品进行上电。 

4.2 产品上电启动 

上电前检查 

在上电之前，请对 RG-WS6816 产品进行如下检查： 

 电源线和地线连接是否正确。 

 供电电压与 RG-WS6816 产品的要求是否一致。 

 配置线缆连接是否正确，配置用微机或终端是否已经打开并设置完毕。 

 请在 RG-WS6816 产品上电之前，确认 RG-WS6816 产品供电开关的位置，以便在发生事故时能够及时切断供电电源。 

RG-WS6816 产品上电 

 打开 RG-WS6816 产品供电电源开关。 

 打开 RG-WS6816 产品电源开关，将 RG-WS6816 产品电源开关置于“ON”位置。 

上电后检查 

RG-WS6816 产品上电后，请进行如下检查： 

 通风系统是否正常 
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5 安装故障处理 

5.1 排除电源故障 

RG-WS6816 产品可以根据前面板上的 PWR 指示灯来判断 RG-WS6816 产品电源系统是否出现故障。指示灯的正常状态请

参见第一章中的说明，如果出现异常，请进行如下检查： 

 RG-WS6816 产品电源开关是否打开。 

 RG-WS6816 产品供电电源开关是否打开。 

 RG-WS6816 产品电源线是否连接正确。 

 RG-WS6816 产品供电电源与所要求的电源是否匹配。 

 请不要带电插拔电源线，如果检查确认一切没有问题，PWR 指示灯还是不亮，请与当地分销商或技术支持人员联系。 

5.2 排除配置系统故障 

故障现象 可能原因 解决办法 
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