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ԓ ᶱ ᾥɻ ɻ ɼ Ḫ ЇҒᴰ Ҫ ɼ 

 

 ֥ / ‟ 

ԓ ᶱ֥ ‟ ɼ 

 

2. 说明 

 ἐԛѧṝ ￼ ֫ӡỤεḅғᵝᶚᴺ ὼ ᴭ ᶚ ҭּף ζҝӗᴠ ιԏӌӡỤ Ҩḫ Ӕּז￼ғᵝ

ⱱ ѭ֝  
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1 产品介绍 

RG-S5750-S ↓֜ ₮ ԅ ȁ ῃȁ ҙⱵ ѿ҈ף ֜ ȂҺ ԍ

̆ ᶫῃ ֜ ̆ QOS ̆ Ҍ Ҍ ҙⱵ № ̆Ḡ ᴰ Ȃ

RG-S5750-S ↓֜ ᶫ ׃ ̆ ҬҌ ׃ Ȃ 
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 BIDI ᾩ ᶕ Їᶡ ҅ ᶕ ԋ FE-SFP-LX20-SM1310-BIDIЇ ҅

ᶕ FE-SFP-LX20-SM1550-BIDIɼBIDIᾩ ῗ B-2ɼ 

 M5000E-02SFP/GT 

M5000E-01XS 

M5000E-02XS 

SFP  100Base-X 

1000Base-X 

RPS  RG-RPS150 

 ֜ ̂AC̃ ῀̔ 

̔100-240V~ 

̔90-264V~ 

̔50/60Hz 

̔1.5A 

̂HVDC̃ ῀̔ 

῀ ̔192-290VDC 

῀ ̔0.5A-0.24A 

ⱳ  58Ŵ ̃ȁ 42ŴҌ ̃ 

 ᵬ ̔0ºC ⌠ 50ºC 

Ữ ̔-40ºC ⌠ 70ºC 

 ᵬ ̔10% ⌠ 90% RH 

Ữ ̔5% ⌠ 90% RH 

 ⱳ  

 ⱳ  

EMC GB/T 9254.1-2021 

 GB 4943.1-2011 

̂ × × ̃ 440 × 260×44mm 

 4.6KğҌ 3.6Kg 

 RG-S5750-S ∆֢ ҿ A ֥ Ї ᵥ ҲЇ ᴰ ɼ ‟ҐЇ

Ὶ ⅓ ɼ 

产品外观 

RG-S5750-24GT/8SFP-S ץ ֜ ╠ ᶫ 24 ҩ 10/100/1000Base-T ץ ȁ8 ҩ ᾠ SFP ᾣ ȁ

1 ҩ Console ̆1 ҩ USB ̆ ᶫ֜ ῀ ȁRPS ῀ ץ 2 ҩ Ȃ 

 1-1 RG-S5750-24GT/8SFP-S ֟  
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前面板 

 1-2 RG-S5750-24GT/8SFP-S ╠  

 

̔ 1̈֜  

2̈ 1 ᵝ  

3̈ 2 ᵝ  

4̈RPS  

5̈Console  

6̈10/100/1000Base-T ץ  

7̈  

8̈100/1000Base-X SFP  

9̈USB   

后面板 

 1-3 RG-S5750-24GT/8SFP-S  

 

̔ 1̈  

2̈҈ ֜  

3̈  

4̈RPS ῀  

5̈ 1  

6̈ 2  

电源 

RG-S5750-24GT/8SFP-S ֜ ֜ ῀ Όᵩ ῀Ȃ 

֜ ̂AC̃ ῀̔ 
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 ̔100-240V~ 

 ̔90-264V~ 

 ̔50/60Hz 

 ̔1.5A  

 ̔10A   

̂HVDC̃ ῀̔ 

 ̔192-290VDC 

 ̔0.5A-0.24A 

Όᵩ ῀̔ 

 ֜ ץ Όᵩ ᶫ ̆Ӟ ץ ֜ ῀ ҉Όᵩ Ȃ 

 Όᵩ ̆ ᶫ ̕ 

 Ҍ ̆֜ ℗ ⌠Όᵩ ᶫ Ȃ 

  ᵯ ╦ ғ ֥ RPS150 ᶕ Ї Ὶ ֥ Ғ ᵲҿῚ ῇ Ї ∑

֥ ᵲ ֥ ɼ 

散热方案 

RG-S5750-24GT/8SFP-S Ḡץ̆ Ҋ ᵬȂ ̆ ңᶷ

10cm Ḃԍץ̆ Ȃ ̂ 3 ҩ ѿ ̃̆ ᾧ ҉ Ȃ 

 1-4  

 

指示灯 
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   ӈ 

 Status 

 ֜ ҉  

 ֜ ∆ ̆ ѿ ↕  

֦ ֜ ֜  

֦ ֜ ̆ ֜ ᵬ  

֦ ֜ ̆ 5.2  

ᵝ  M1/ M2 
 ̆ ῀ 

֦ ῀ 

RPS  RPS 

 Όᵩ ҉  

֦ Όᵩ ᶫ  

֦ Όᵩ ᶫ  

֦ 
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Mini-GBIC-ZX50 

Mini-GBIC-ZX80 

Mini-GBIC-ZX100 

1000Base-T̔ 

Mini-GBIC-GT 

 ЇΊᵩ ɼ 

 BIDIᾩ ᶕ Їᶡ ҅ ᶕ ԋ FE-SFP-LX20-SM1310-BIDIЇ ҅

ᶕ FE-SFP-LX20-SM1550-BIDIɼBIDIᾩ ῗ B-2ɼ 

 M5000E-02SFP/GT 

M5000E-01XS 

M5000E-02XS 

SFP  100Base-X 

1000Base-X 

RPS  RG-RPS150 

 ֜ ̂AC̃ ῀̔ 

̔100-240V~ 

̔90-264V~ 

̔50/60Hz 

̔2A 

̂HVDC̃ ῀̔ 

῀ ̔192-290VDC 

῀ ̔0.7A-0.5A 

ⱳ  82Ŵ ̃ȁ 66ŴҌ ̃ 

 ᵬ ̔0ºC ⌠ 50ºC 

Ữ ̔-40ºC ⌠
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前面板 

 1-6 RG-S5750-48GT/4SFP-S ╠  

 

̔ 1̈֜  

2̈ 1 ᵝ  

3̈ 2 ᵝ  

4̈RPS  

5̈Console  

6 1̈0/100/1000Base-T ץ  

7̈  

8̈100/1000Base-X SFP  

9̈USB   

后面板 

 1-7 RG-S5750-48GT/4SFP-S  

 

̔ 1̈  

2̈҈ ֜  

3̈  

4̈RPS ῀  

5̈ 1  

6̈ 2  

电源 

RG-S5750-48GT/4SFP-S ֜ ֜ ῀ Όᵩ ῀Ȃ 

֜ ̂AC̃ ῀̔ 
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 ̔100-240V~ 

 ̔90-264V~ 

 ̔50/60Hz 
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GE-SFP -LH40-SM1310-BIDI 

GE-SFP -LH40-SM1550-BIDI 

Mini-GBIC-ZX50 

Mini-GBIC-ZX80 

Mini-GBIC-ZX100 

 1000Base-T̔ 

Mini-GBIC-GT 

 ЇΊᵩ ɼ 

 BIDIᾩ ᶕ Їᶡ ҅ ᶕ ԋ FE-SFP-LX20-SM1310-BIDIЇ ҅

ᶕ FE-SFP-LX20-SM1550-BIDIɼBIDIᾩ ῗ B-2ɼ 

 M5000E-02SFP/GT 

M5000E-01XS 

M5000E-02XS 

SFP  100Base-X 

1000Base-X 

RPS   

 ֜ ̂RG-M5000E-AC60̃̔ 

֜ ̂AC̃ ῀̔ 

̔100-240V~ 

̔90-264V~ 

̔50/60Hz 

̔2A 

 

̂HVDC̃ ῀̔ 

῀ ̔192-290VDC 

῀ ̔0.5A-0.24A 

̂M6010-DC150-F̃̔  

̔-40Vdc~-75Vdc 

̔4.2A 

῀  RG-M5000E-AC60:Ů2.5mA 

ⱳ  ̔50Ŵ ̃ȁ34ŴҌ ̃ 

̔48Ŵ ̃ȁ33ŴҌ ̃ 

ᵬ  0ºC ⌠ 50ºC 

-40ºC ⌠ 70ºC Ữ  

ᵬ  10% ⌠ 90% RH 

Ữ  5% ⌠ 90% RH 

 ⱳ  
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̔ 1̈ 1  

2̈ 2  

3̈ 1  
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 RG-M6010-DC150-Fҿ Ḫ Ҙ ЇῪ Ї׃Ҙҟָ ḷָ ᵲɼ 

散热方案 

RG-S5750-24SFP/8GT-S Ḡץ̆ Ҋ ᵬȂ

̆ ңᶷ 10cm Ḃԍץ̆ Ȃ ̂ 3 ҩ ѿ ̃̆ ᾧ

҉ Ȃῒ Ҋ ̔ 

 1-12  

 

指示灯 

   ӈ 

 Status 

 ֜ ҉  

 ֜ ∆ ̆ ѿ ↕  

֦ ֜ ֜  

֦ ֜ ̆ ֜ ᵬ  

֦ ֜ ̆ 5.2  

῏  



RG-



http://baike.m.hbgsgczx.com/item/%E6%BC%8F%E7%94%B5%E5%BC%80%E5%85%B3
http://baike.m.hbgsgczx.com/item/%E6%BC%8F%E7%94%B5%E6%96%AD%E8%B7%AF%E5%99%A8
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5ү Ї Ӎ Ҳ 16ү 4ү 30mA ꜠ᵲ Ḧ Ї ү Ḧ

5 ү ɼ Ғ Ї∑ ү Ḧ Е ꜠ᵲ /2>

ЄЖ Ḧ Ғ꜠ᵲ ꜠ᵲ ẅ ԑⅎӐ҅Ѓᶡ Ї ꜠ᵲ 30mA

Ḧ ЇῚ Ғ꜠ᵲ 15mAЇ ẅ └ 15mA Ґװ ЇḦ Ғ ꜠ᵲЇ ∑

꜠ᵲЇ Ḧ Ї Ґ ЇҟꜙҲ Єɼ 

 ҿԋḦ ָ ῊЇ Ҳᶕ ү Ḧ ꜠ᵲ ƍ30mAЃָᵩ Ὴ ẅҿ

30mAЄЇ ҩṖЙָᵩ Ὴ ẅ 30mA Ї∑ ᶕ 2ү 2үװҏ Ḧ ɼ 

 ֥ ẅЇ ᴌ ῳ 1 Ҳ Ҳ ɼ 

2.1.4 防静电放电破坏  

ҹ ̆ Ạ⌠̔ 

 Ȃ 

 ῤ Ȃ 

 Ḡ ᴆȂ 

2.1.5 激光安全性 

ԍ RG-S5750-S ↓֜

http://baike.m.hbgsgczx.com/item/%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%B5%E6%B5%81
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2.2.2 温度和湿度要求 

ҹḠ ᵬ ᶏ ̆ ῤ ѿ Ȃ 

 ԍҌ ȁ ̆ ᴪ Ȃ 

 ԍ ̆ Ҍ ̆ ̕ Ӟ ȁ ᴆ

Ȃ 

 ԍ ᵞ ̆ ᴪ ̆ ֟ ̆ ҉ Ȃ 

 ԍ ̆↕ ̆ᴪᶏ ᵞ̆ ᴪ ̆ⱴ Ȃ 

RG-S5750-S ↓֜  

  

0ºC-50ºC 10%-90% 

 ᵲ ɻ Ї ╦ Ḧ Ї 1.5m Ї ╦ 0.4m

ẅɼ 

2.2.3 洁净度要求  

ѿ Ȃ ῤ ᵣ҉̆ ץ ̆ᶏ Ҍ ̆ ῒ ῤ Ẓ

ᵞ ’Ҋ̆ ̆Ҍᵖᴪ ̆ ғ Ḥ Ȃ ῤ ̔ 

 ᵝ  

̂ ů0.5ëm̃  / m3  Ů3.5¦106 

̂ ů5ëm̃ / m3 Ů3¦104 

̆ Ҭ ȁ ȁ Ӟ Ҥ Ȃ ֓ ᴪⱴ ֓ ᴆ

Ȃ ᵣ̂ ̔ԋ ȁ ȁԋ ȁ ̃ ᷅῀Ȃ ᵣ ΐᵣ └ṿ  ̔  

ᵣ ṿ(mg/m3 )  
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2.2.6 防雷要求 

֜ ׆ ῀̆ ⌠֜ ̆֜ ֜ ₯Ȃ

ȁ ᵬ ҉Ȃᶏ ̆֜ ᾢ ῀ ̆ Ῥ

῀֜ Ȃ 

 Ғ ᶱЇ ɼ ᶕ Ї ῗ

ӫɼ 

2.2.7 EMI 要求 

̆ ̆ ῤ ̆ ץ ̆ ̆ ᴰ

֟ Ȃ 

№ҹң ̔ ᴰ ̆ ᴰ Ȃ 

ѿҩ ᴆ ̆ ̆ ⌠ ̆ ҹ Ȃ ץ Ҭ ѿ

№ Ӟ̆ ץ ῃ ᾝȂD ֟ ҹ ҍ ӊ Ḥ ̆ ѿ׆

ҩ ᾝᴰ⌠ ѿҩ ᾝȂD ᴪ ̆ ץ └Ȃ Ҭ ᴋᵥḤ

̆ῒ Ȃ 

 ᶫ Ȃ 

 ֜ ᵬ Ҍ ҍ ⱬ ̆ ѿ֓Ȃ 

 ̆ ̆ Ȃ 

 Ȃ 

2.3 光纤连线注意事项 

ᾣ ╠̆ ᾣ ᾣ ҍ ᾣ ̆ ᾣ

̆ ҍ ̆ ҍ Ȃ 
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2.4 安装工具要求  

ΐת  

ΐ Ҝ₴ȁѿ Ҝ₴ȁ ῏ ᾣ ȁ҉ ȁ ȁ  

Ғ ΐ ΐ 

ת  ҆  

 RG-S5750-S ∆֢ Ғ Ί Ї Ί ‼ ɼ
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3 产品安装 

 ך ԑ Ὺ Ї ԑ └ ɼ 

3.1 安装流程 

 

3.2 安装前确认 

╠ Ҋ₃ץ ̔  

 ᶫ ֟ Ȃ  

 Ȃ 

 Ȃ  

 ῏ Ȃ  

῀ ѿ  

̂ ῀ ̃ 

RG-S5750-S ⌠ ҉ 

 

 

ᾣ  

ᾣ  
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3.3 安装 RG-S5750-S 系列交换机 

注意事项 

 ᶏ ҉Ȃ  

 Ḡ Ȃ  

 ֜ Ҍ Ȃ 

 ̂10 ץ̃҉ץ Ḡ ̆ Ȃ 

 ֜ ᵬ ⱳ ȁ ȁ ̕ ̆

Ȃ 

 ῤ ̆ ץ̆ ֟ ȁ Ḥ Ȃ 

3.3.1 将交换机安装到 19 英寸机柜中 

RG-S5750-S ↓֜ EIA ‰ ̆ ץ 19 ̆ Ҋ̔ 

ѿ ̔ ₮ ̂ҍ ̃̆ ѿ ⌠֜ ҉̆ 3-1 Ȃ 

 3-1 ѿ 

 

ԋ ̔ 3-2 ̆ ֜ ԍ



RG-S5750-S ↓֜ ᴆ Ύ 

- 23 - 

 

 

 3-3 ҈ 

 

3.3.2 将交换机安装在墙壁上 

RG-S5750-S ↓֜ ̆ Ҋ̔ 

ѿ ̔ ₮ ̂ҍ╠ ̃̆ ̂ 90 ̃ ѿ ⌠֜ ҉̆ 3-4 Ȃ 

 3-4 ѿ 



RG-S5750-S ↓֜ ᴆ Ύ 

- 24 - 

 

ԋ ̔ᶏ ֜ ҉̆ 3-5 Ȃ 

 3-5 ԋ 

 

3.3.3 将交换机安装在桌面上 

’Ҋ̆ Ҍΐ 19 ‰ ̆ ױֲ̆ ⌠ ֜ ‪ ᵬ ҉̆

ᵬ ̆ΐᵣ Ҋ̔ 

ѿ ̔ ῤ ᶫ 4ҩ ֜ ̾
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ԋ ̔ ֜ ץ̆҉ Ḡ֜ ꜚ ̆ 3-7 Ȃ 

 3-7 ԋ 

 

 ┼ ꜠ ᵣ  

3.3.4 将 RG-M6010-DC150-F 安装在交换机上 

S5750-24SFP/8GT-S ֜ ᶏ RG-M6010-DC150-F ̆↕ RG-M6010-DC150-F

҉ ץ ᵝ ̆ Ȃΐᵣ Ҋ ̔ 

3-8  
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1 

 

                                       2 

Ҋ̔ 
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׆(1 Ҭ ₮ RG-M6010-DC150-Fȁ ̆ 1 ̔ ῀

҉̆ ҉ ң Ҝ̆ ῀ Ҭ̕ 

2) 2 ̔ ⌠ ҉Ȃ 

RG-M6010-DC150-F ₮ ̆ ȁ ȁ Ȃ -48V, ҹ ᵬ GND
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4 系统调试 

4.1 搭建配置环境 

配置环境搭建 

PC ҍ֜ Console Ȃ 

 4-1  

 

配置电缆的连接 

ѿ ̔ DB-9 ⌠ ֜ PC ұ ҉Ȃ 

ԋ ̔ RJ-45 ѿ ⌠֜ ̂Consolẽ҉Ȃ 

设置终端参数 

ѿ ̔ PC̆ PC ҉ ᴏ ̂ Windows3.1 Terminal̆Windows 95/98/NT/2000/XP 

Ȃ̃ 

ԋ ̔ Ȃ ̔ ҹ 9600̆ ᵝҹ 8̆ Ẽ ҹ ̆Ả ᵝҹ 1̆ └ҹ Ȃΐᵣ

Ҋ̔ 

1) ₯ľ Ŀ-ľ Ŀ-ľ ᴆĿ-ľ Ŀ-ľ Ŀ̆ ῀ ̆ ₮ 4-2 Ȃ 

 4-2 
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2) ₯ľ Ŀ. ₮ 4-3 Ȃ 

 4-3 

 

 

 

3) Ҭ ῀ ̆ ₯< > ̆ ₮ 4-4 ̆ ̵ ᶏ ̷ѿ

Ҭ ᶏ ұ Ȃ 

 4-4 
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4.2 上电启动 

上电前的检查 

 ֜ ᾟ№  

 Ȃ 

 ᶫ ҍ֜ ѿ Ȃ 

 ̆ ᶏ ̂ ץ PC̃ ̆ Ȃ 

上电后的检查 

 ҉ ̆ Ҋ Ḡץ̆ ᵬ ̔ 

 ᶏ Ḥ . 

 Ȃ



RG-S5750-S ↓֜ ᴆ Ύ 

- 32 - 

5 安装中的常见故障处理 

5.1 安装故障排查通用流程 

 

5.2 常见故障处理 

  ‗Ⱳ  

 - ҍ Ⱶ  

status Ҍ֦ ᶫ  

ꜚ 

ᶫ ̆ҍ֜

ꜚ 

Status ֦   

 

 

̕ 

֜ Ả ҙⱵ֜ ̆
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附录 A 连接器和连接介质说明 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 端口 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ҈ ̆ ҈ Ҋ ꜚ MDI/MDIX Crossover

ⱳ Ȃ 

1000BASE-T IEEE 802.3ab ‰̆ 100-ohm 5 5 UTP STP̆

ᶏ STP̆

̆
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Switch                    Switch Switch                     Switch 

1 IRD +  1 OTD + 1 IRD +                     OTD + 

2 IRD 
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附录 B Mini-GBIC 模块类型及技术指标 

Ὲ ֜ ᶫԅ ᶏ ᾠ SFP  ̂Mini-GBIC ̃̆ ץ ᶏ

SFP ̆ Ҭ ᶫԅ № ᾠ SFP ᶫץ Ȃ 

B-1 SFP  

Mini-GBIC(SFP) (nm) 
ᾣ

  

ῤ

(μm) 
 

ᾣ (dbm) ᾣ (dbm) DDM 

(Yes/

No) MIN MAX MIN MAX 

FE-SFP-LX-MM1310 1310  LC 62.5/125 2 Ὲ  -22 -14 -30 -14 Yes 

FE-SFP-LH15-SM1310 1310  LC 9/125 15 Ὲ  -15 -8 -28 -8 Yes 

FE-SFP-LX20-SM1310

-BIDI 

1310TX/

1550RX 

 LC 9/125 
20 Ὲ  -15 -7 -28 -8 

Yes 

FE-SFP-LX20-SM1550

-BIDI 

1550TX/

1310RX 

 LC 9/125 20 Ὲ  
-15 -7 -28 -8 

Yes 

FE-SFP-LH40-SM1310

-BIDI 

1310TX/

1550RX 

 LC 9/125 40 Ὲ  
-7 -2 -32 -8 

Yes 

FE-SFP-LH40-SM1550

-BIDI 

1550TX/

1310RX 

 LC 9/125 40 Ὲ  
-7 -2 -32 -8 

Yes 

Mini-GBIC-SX 850  LC 
62.5/125 275  

-9.5 -3 -17 0 No 
50/125 550  

Mini-GBIC-LX 1310  LC 9/125 10 Ὲ  -9.5 -3 -20 -3 No 

Mini-GBIC-LH40 1310  LC 9/125 40 Ὲ  -2 3 -22 -3 Yes 

Mini-GBIC-ZX50 

1550  LC 9/125 

50 Ὲ  -5 0 -22 -3 

Yes Mini-GBIC-ZX80 80 Ὲ  0 4.7 -22 -3 

Mini-GBIC-ZX100 100 Ὲ  0 5 -30 -9 

GE-eSFP-SX-MM850 850  LC 
62.5/125 275  

-9.5 -3 -17 0 Yes 
50/125 550  

GE-eSFP-LX-SM1310 1310  LC 9/125 10 Ὲ  -9.5 -3 -20 -3 Yes 

GE-SFP-LX20-SM1310

-BIDI 

1310TX/

1550RX 
 LC 9/125 20 Ὲ  -9 -3 -20 -3 Yes 

GE-SFP-LX20-SM1550

-BIDI 

1550TX/

1310RX 
 LC 9/125 20 Ὲ  -9 -3 

-
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Mini-GBIC-GT N/A 
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附录 C 万兆 SFP Plus 模块类型及技术指标 

Ὲ ֜ ᶫԅ ᶏ ҆ᾠ SFP Plus ̆ ץ ᶏ

SFP Plus ̆ Ҭ ᶫԅ №҆ᾠ SFP Plus ᶫץ Ȃ 

表 C-1 万兆 SFP Plus 光模块类型和技术指标 

Mini-GBIC(SFP) 
(nm) 

ᾣ

  

ῤ

(μm) 
 

ᾣ (dbm) 
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附录 D 机房选址建议 

 ̆ ԍ‚ ȁ ȁ ̆ 5km Ȃ҉ץ ȁ ȁ Ҭ ̆

3.7km Ȃ҉ץ ȁ ⱴ ̆ 2km Ȃ҉ץ ֓ ̆↕ ѿ

҉ ̆ᶏ ֟ Ȃ 

 ᾧ 3.7km ӊῤ ̆ ᾧ̆↕ ̆ ̆ ғҌ

ҹ Ȃ ↕̆ ѿ ⱷ Ȃ 

 ᾧ Ῑ ̆ ̆↕ ԍ Ῑ ҉ Ȃ ѿ Ҍ

Ῑ ̆ӞҌ ד Ȃ 

 
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