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1 产品介绍 

RG-NBR 系列出口网关产品，是利用国际先进的半导体技术及通讯控制技术，由锐捷网络自主开发的数据通讯产品，具有

自主知识产权。锐捷出口网关产品完全按照国际标准进行开发，无论在使用方式及配置方法上都与目前国际流行的主流出口

网关产品相似，熟悉主流出口网关产品配置命令的网络管理员通过阅读本手册，可不经培训直接配置使用本产品。 

1.1 RG-NBR1000G  

规格参数 

产品型号 RG-NBR1000G 

内存 SDRAM：512MB 

FLASH：128MB 

BOOTROM：8MB 

I/O 设置 WAN0 口和 WAN1 口：默认 2 个 10/100/1000M 自适应快速以太网电口，自动识别网线和交

叉线。 

LAN 口：默认 3 个 10/100/1000M 自适应快速以太网电口，自动识别网线和交叉线。其中 LAN1 

LAN2 两个以太网口均可进行 WAN/LAN 切换。 

控制台口：1 个 

接口标准 以太网：10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX，100BASE-FX，1000BASE-SX/LX/ZX 

配置口（控制台口）：RS-232 

外形尺寸（宽×高×深） 

（单位：mm） 
440×43.6×200（不含脚垫） 

电压 100-240V~，50-60Hz  

功率 小于 20W 

工作环境 温度：0~45℃ 

湿度：10～90%RH （不结露） 

 动态存储器 SDRAM 作为主存储器，即内存。FLASH 储存主体软件。 

产品外观 

图 1-1 RG-NBR1000G 出口网关产品前面板 

 

 

图 1-2 RG-NBR1000G 出口网关产品后面板 
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指示灯 

指示信号说明 工作状态 

Alarm 指示灯 出口网关产品受到攻击时点亮 

PWR 指示灯 电源正常：绿色常亮 

电源关闭或故障：不亮 

SYS 指示灯 系统正常：绿色常亮 

恢复默认设置：闪烁 

Reset 按钮 按下时间小于 3 秒，出口网关产品复位。 

按下时间大于 3 秒，出口网关产品恢复出厂设置并复位。 

Speed 指示灯 千兆端口：1000M 连接：亮 

          10/100M 连接/无连接：灭 

Link/ACT 指示灯 连接正常：亮 

数据收发：闪烁 

CPU 利用率指示灯 Full：亮饱和、繁忙、正常、空闲 

Busy：亮繁忙、正常、空闲 

Normal：亮正常、空闲 

Idle：亮空闲 

 

1.2 RG-NBR1100E  

规格参数 

产品型号 RG-NBR1100E 

内存 SDRAM：128MB 

FLASH：128MB 

BOOTROM：2MB 
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FLASH：128MB 

BOOTROM：2MB 

I/O 设置 
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100M 指示灯 百兆端口：100M 连接：亮 

          10M 连接/无连接：灭 

MODULE 指示灯 存在：亮 

不存在：灭 

Reset 按钮 按下时间小于 3 秒，出口网关产品复位。 

按下时间大于 3 秒，出口网关产品恢复出厂设置并复位。 

CPU 利用率指示灯 饱和：亮饱和、繁忙、正常、空闲 

繁忙：亮繁忙、正常、空闲 

正常：亮正常、空闲 

空闲：亮空闲 

 不同硬件版本的产品，指示灯有可能稍有不同，请以实物为准。 

1.4 RG-NBR1100G 

规格参数 

产品型号 RG-NBR1100G 

内存 SDRAM：256MB 

FLASH：128MB 

BOOTROM：2MB 

I/O 设置 WAN 口：2 个 10/100/1000M 自适应以太网口，自动识别网线和交叉线。 

LAN 口：4 个 10/100/1000M 自适应以太网口，自动识别网线和交叉线。其中 LAN1、 LAN2、

LAN3 等 3 个 LAN 口可以配置为 WAN 口。 

控制台口：1 个 

接口标准 以太网：10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX 

配置口（控制台口）：RS-232 

外形尺寸（宽×高×深） 

（单位：mm） 
440×43.6×200（不含脚垫） 

电压 100-240V~；50-60Hz  

功率 小于 20W 

工作环境 温度：0~50℃  

湿度：10～90%RH （不结露） 

产品外观 

图 1-7 RG-NBR1100G 出口网关产品前面板 
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图 1-8 RG-NBR1100G 出口网关产品后面板 

 

指示灯 

指示信号说明 工作状态 

状态指示灯 系统正常：绿色常亮 

恢复默认设置：闪烁 

告警指示灯 出口网关产品受到攻击时点亮 

LINK/ACT 指示灯  连接正常：亮 

数据收发：闪烁 

1000M 指示灯 千兆端口：1000M 连接：亮 

          10/100M 连接/无连接：灭 


.

恢义頻


. 
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工作环境 温度：0~50℃  

湿度：10～90%RH （不结露） 

 动态存储器 SDRAM 作为主存储器，即内存。FLASH 储存主体软件。 

产品外观 

图 1-9 RG-NBR1200G 出口网关产品前面板 

 

 

图 1-10 RG-NBR1200G 出口网关产品后面板 

 

指示灯 

指示信号说明 工作状态 

状态指示灯 系统正常：绿色常亮 

���Œ(æ�1

 

(æ�1�7/j&Ÿ
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FLASH：128
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Speed 指示灯 千兆端口：1000M 连接：亮 

          10/100M 连接/无连接：灭 

Link/ACT 指示灯 连接正常：亮 

数据收发：闪烁 

CPU 利用率指示灯 Full：亮饱和、繁忙、正常、空闲 

Busy：亮繁忙、正常、空闲 

Normal：亮正常、空闲 

Idle：亮空闲 

1.7 RG-NBR1500G 

规格参数 

产品型号 RG-NBR1500G 

内存 SDRAM：1GB 

FLASH：128MB 

BOOTROM：8MB 

I/O 设置 WAN0 口和 WAN1 口：默认 2 个 10/100/1000M 自适应快速以太网电口，自动识别网线和交叉

线。每个 WAN 口都支持光电复用，支持 1000BASE-SX/LX/ZX mini GBIC 光模块。 

LAN 口：默认 5 个 10/100/1000M 自适应快速以太网电口，自动识别网线和交叉线。 

其中 LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 四个以太网口均可进行 WAN/LAN 切换。 

控制台口：1 个 

接口标准 以太网：10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX，100BASE-FX，1000BASE-SX/LX/ZX。 

配置口（控制台口）：RS-232 

外形尺寸（宽×高×深） 

（单位：mm） 
440×43.6×200（不含脚垫） 

电压 100-240V~，50-60Hz  

功率 小于 20W 

工作环境 温度：0~45℃  

湿度：10～90%RH （不结露） 

 动态存储器 SDRAM 作为主存储器，即内存。FLASH 储存主体软件。 

产品外观 

图 1-2 RG-NBR1500G 出口网关产品前面板 
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图 1-3 RG-NBR1500G 出口网关产品后面板 

 

指示灯 

指示信号说明 工作状态 

Alarm 指示灯 出口网关产品受到攻击时点亮 

PWR 指示灯 电源正常：绿色常亮 

电源关闭或故障：不亮 

SYS 指示灯 系统正常：绿色常亮 

恢复默认设置：闪烁 

Reset 按钮 按下时间小于 3 秒，出口网关产品复位。 

按下时间大于 3 秒，出口网关产品恢复出厂设置并复位。 

Speed 指示灯 千兆端口：1000M 连接：亮 

          10/100M 连接/无连接：灭 

Link/ACT 指示灯 连接正常：亮 

数据收发：闪烁 

CPU 利用率指示灯 Full：亮饱和、繁忙、正常、空闲 

Busy：亮繁忙、正常、空闲 

Normal：亮正常、空闲 

Idle：亮空闲 

1.8 RG-NBR2000  

规格参数 

产品型号 RG-NBR2000 

内存 SDRAM：256MB 

FLASH：32MB 

BOOTROM：2MB 

I/O 设置 WAN 口：1 个 
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功率 小于 30W 

工作环境 温度：0~45℃  

湿度：10~90% （不结露） 

 动态存储器 SDRAM 作为主存储器，即内存。FLASH 储存主体软件。 

产品外观 

图 1-4 RG-NBR2000 出口网关产品前面板 

 

 

图 1-5 RG-NBR2000 出口网关产品后面板 

 

指示灯 

指示信号说明 工作状态 

STATUS 指示灯 系统正常：绿色常亮 

恢复默认设置：闪烁 

LINK/ACT 指示灯 连接正常：亮 

数据收发：闪烁 

100M100MF��Õ!“ �h�Ö�Þ 100M
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产品型号 RG-NBR2000G 

内存 SDRAM：1GB 

FLASH：128MB 

BOOTROM：8MB 

I/O 设置 WAN0 口和 WAN1 口：默认 2 个 10/100/1000M 自适应快速以太网电口，自动识别网线和交

叉线。每个 WAN 口都支持光电复用，支持 1000BASE-SX/LX/ZX mini GBIC 光模块。 

LAN 口：默认 5 个 10/100/1000M 自适应快速以太网电口，自动识别网线和交叉线。 

其中 LAN1、LAN2、 LAN3 、LAN4 四个以太网口均可进行 WAN/LAN 切换。 

控制台口：1 个 

接口标准 以太网：10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX、100BASE-FX，1000BASE-SX/LX/ZX。 

配置口（控制台口）：RS-232 

外形尺寸（宽×高×深） 

（单位：mm） 
440×43.6×200（不含脚垫） 

电压 100-240V~，50-60Hz  

功率 小于 20W 

工作环境 温度：0~45℃  

湿度：10～90%RH （不结露） 

 动态存储器 SDRAM 作为主存储器，即内存。FLASH 储存主体软件。 

产品外观 

图 1-6 RG-NBR2000G 出口网关产品前面板 

 

 

图 1-7 RG-NBR2000G 出口网关产品后面板 

 

指示灯 

指示信号说明 工作状态 

Alarm 指示灯 出口网关产品受到攻击时点亮 

PWR 指示灯 电源正常：绿色常亮 

电源关闭或故障：不亮 

SYS 指示灯 系统正常：绿色常亮 

恢复默认设置：闪烁 



RG-
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产品外观 

图 1-19 RG-NBR2000D 出口网关产品前面板 

 

图 1-20 RG-NBR2000D 出口网关产品后面板 

 

指示灯 

指示灯说明 工作状态 

PWR 
电源正常：绿色常亮 

电源关闭或故障：不亮 

SYS 

上电初始化：绿色闪烁 

初始化完成：绿色常亮 

告警：红色常亮 

SATA 
在位：绿色常亮 

读写：绿色闪烁 

0-6 电口 link/ACT 指示灯 
千/百/十兆 Link：绿色常亮 

数据收发：绿色闪烁 

0-6 电口 speed 指示灯 
千兆：橙色常亮 

百/十兆：不亮 

5F-6F 千兆光口指示灯 
link：绿色常亮 

数据收发：绿色闪烁 

1.11 RG-NBR2500 

规格参数 

产品型号 RG- NBR2500 

内存 SDRAM：256MB 

FLASH：32MB 

BOOTROM：2MB 

I/O 设置 WAN 口：2 个 10/100M 自适应快速以太网口，自动识别网线和交叉线；1 个 10/100/1000M

自适应以太网口，自动识别网线和交叉线。 

LAN 口：5 个 10/100/1000M 自适应以太网口，自动识别网线和交叉线。 
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控制台口：1 个 

接口标准 以太网：10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX 

配置口（控制台口）：RS-232 

外形尺寸（宽×高×深） 

（单位：mm） 
437×43.6×268（不含脚垫） 

电压 100-240V~；50-60Hz  

功率 小于 30W 

工作环境 温度：0~45℃  

湿度：10~90% （不结露） 

 动态存储器 SDRAM 作为主存储器，即内存。FLASH 储存主体软件。 
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空闲：亮空闲 
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指示信号说明 工作状态 

SYSTEM 指示灯 系统正常：绿色常亮 

系统复位：灭 

恢复默认设置：闪烁 

告警指示灯 出口网关产品受到攻击时点亮 

LINK/ACT 指示灯 连接正常：亮 

数据收发：闪烁 

SPEED 指示灯 千兆端口：1000M 连接：亮 

          10/100M 连接/无连接：灭 

Reset 按钮 按下时间小于 5 秒，出口网关产品复位。 

按下时间大于 5 秒，出口网关产品恢复出厂设置并复位。 

CPU 利用率指示灯 饱和：亮饱和、繁忙、正常、空闲 

繁忙：亮繁忙、正常、空闲 

正常：亮正常、空闲 

空闲：亮空闲 

 reset 按钮长按恢复默认设置的时间，不同版本的软件会有不同。 
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2 安装前的准备 

2.1 安全注意事项 

出口网关产品承担着网络连接的中转站的重要作用，其正常使用关系到整个网络是否能正常运作。在出口网关产品的安装和

使用过程中特提出如下的安全建议： 

 请不要将出口网关产品放置在有水的地方，也不要让液体进入出口网关产品。 

 请将出口网关产品放置在远离热源的地方。 

 请确认出口网关产品的正常接地。 

 请用户在安装维护过程中佩戴防静电手腕。 

 不要穿着松散的服装以防勾住器件造成损坏，为此请系紧衣带、围巾，扎好衣袖。 

 将工具、器件放在远离人员行走的地方以防碰。 

 建议用户使用 UPS 不间断电源，一方面可以避免断电，另一方面可以避免电源干扰。 

 读取交换机的时钟不准确。检查时钟是否有进行过设置，若未对时钟进行过设置，读取的时钟可能不准确。若进行过

准确的时钟设置，可能是交换机纽扣电池电量耗尽，纽扣电池一般使用 10 年左右，电量可能耗尽，导致时钟不准确。 

 用错误型号的电池可能会对交换机造成损坏和发生危险。请勿自行进行电池更换，联系锐捷网络客户服务部技术进行

处理。 

 警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。 

2.2 安装环境要求 

锐捷系列出口网关产品必须在室内使用，为保证出口网关产品正常工作和延长使用寿命。安装场所应该满足下列要求： 

2.2.1 温度/湿度要求 

为保证出口网关产品正常工作并延长其使用寿命，机房必须维持一定的温度和湿度。若机房长期湿度过高，则易造成绝缘材

料绝缘不良甚至发生漏电现象等机械性能变化现象；若相对湿度过低，则绝缘垫片可能会干缩而引起紧固螺丝松动，在干燥

的气候环境下容易产生静电，危害出口网关产品上的内部电路。温度过高会加速绝缘材料的老化过程，使出口网关产品的可

靠性大大降低，严重影响其使用寿命。对温度湿度的要求参考如下（具体见“产品介绍”中的说明）： 

温度 相对湿度 

长期工作条件 短期工作条件 长期工作条件 短期工作条件 

15℃~30℃ 0℃~40℃ 40%~65% 10%~90% 

 工作环境温度湿度是指在出口网关产品机架前后没有保护板时距地板以上 1.5m 和距出口网关产品架前方 0.4m 处测量

所得的数值。 

 短期工作条件指出口网关产品连续工作不超过 48 小时或每年累计不超过 15 天。 



RG-NBR
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 出口网关产品工作地最ༀ
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 做好接地和等电位处理，防止地电位反击 

根据标准要求，电子计算机机房接地装置应满足下列接地要求：  

1) 交流工作接地，接地电阻不大于 4 欧姆。 

2) 安全保护接地，接地电阻不大于 4 欧姆。 

3) 直流工作接地，接地电阻应按计算机系统具体要求确定。 

均衡系统电位。建筑物各部分的交流工作地、安全保护地、直流工作地、防雷接地宜共用一组接地装置，避免接地线之间存

在电位差，并与建筑物接地法拉第笼良好连接，消除感应过电压的产生。 

 定期特别是在雷雨季节来临之前，对相关的防雷措施进行检查，以尽早发现并解决问题。 

2.2.6 浪涌保护器的安装要求 

浪涌保护器安装简图及说明 

浪涌保护器的 IN 口接外线，OUT 口接被保护设备。 
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 适用于二层交换机与 NBR 设备之间连线为室外走线的场所。 

 浪涌保护器应安装在二层交换机和 NBR 设备之间，二层交换机的网线接在浪涌保护器的 IN 口，NBR 设备的 LAN 口

网线接在浪涌保护器的 OUT 端口。 

 浪涌保护器必须经过接地线以尽可能短而直的路径接地。 

 浪涌保护器、设备电源地等各种接地尽可能统一，构成等电位，防止地电位反击。 

 浪涌保护器可接在 NBR 设备室外走线的入口，但要保证到 NBR 设备的这段网线为室内走线。 

浪涌保护器的维护 

建议定期检查包括浪涌保护器、接地情况在内的防雷措施的有效性，并对相应问题及时处理。 

如发现已安装浪涌保护器的网络端口不能正常工作时，请在确认环境安全时拆下浪涌保护器，将网线 RJ45 接口直接连在设

备上，如能正常工作，则浪涌保护器有问题，并向浪涌保护器生产企业寻求技术支持。 

2.3 检查安装装置 

无论将出口网关产品安装在机柜内还是直接放在工作台上，都需要保证以下条件： 

 确认出口网关产品的入风口及通风口处留有空间以利于出口网关产品机箱的散热。建议将出口网关产品安装在 19"标

准机柜上。在没有条件的地方，也可以将出口网关产品水平放置在干净的平面上。在较炎热的地区，建议安装空调。 

 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。 

 确认机柜及工作台足够牢固，能够支撑出口网关产品及其安装附件的重量。 

 确认机柜及工作台的良好接地。 

2.4 安装工具和设备 

为了用户的安装顺利，请准备一下安装工具和设备： 

安装工具 十字螺丝刀、字螺丝刀、静电手腕 

连接电缆 电源线、配置线、以太网线 

相关设备 HUB 或交换机、配置终端(传统字符终端、Windows 终端或者是终端仿真软件的 PC)、电源插座 

 锐捷系列出口网关产品随机附电源线、配置线、以太网线以及相关接头。如果还需要其它电缆，需要用户自己另外采

购。 
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3 产品的安装 

3.1 出口网关产品的安装流程 

为了避免在安装过程中出现手忙脚乱或者误操作导致出口网关产品损坏，请按照如下流程进行安装： 

 

3.2 固定出口网关产品位置 

安装出口网关产品到指定位置即固定出口网关产品，在安装准备工作结束以后，接着需要把出口网关产品固定到指定位置。

出口网关产品的安装位置一般只有以下两种情况： 

安装到机柜上 

锐捷系列出口网关产品是按照标准机柜的尺寸进行设计的，您可以根据机柜的情况使用出口网关产品随机带的固定附件进行

安装。 

安装在工作台上 

很多情况下用户并不具备标准机柜，而是将出口网关产品放置在干净的工作台上，此种操作比较简单，操作中需要注意如下

事项： 

安装开始 

准备工作：阅读第二章内容并满

足其中的要求。 

安装出口网关产品到指定位置 

连接电缆 

检查安装 

上电 

配置出口网关产品 

安装结束 
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 保证工作台的平稳性与良好接地。 

 使用随机带的塑料垫粘到出口网关产品底部的小孔上，同时在出口网关产品周围留出 10cm 的散热空间。 

 不要在出口网关产品上面放置重物。 

3.3 安装电源线及地线 

RG-NBR 系列出口网关产品支持交流电源：200-240~，50Hz 或者 100-240~，50-60Hz。请确认您的电源满足要求。 

 具体产品支持的电源类型请参考产品介绍。 

出口网关产品的电源线是三线的，建议使用有中性点接头的单相三线电源插座或多功能微机电源插座，电源的中性点在建筑

物中要可靠接地。一般楼房在施工布线时已将本楼供电系统的电源中性点埋地，您需要确认本楼电源是否已经正确接地。 

请按照以下步骤安装电源线： 

 第一步，将出口网关产品随机所带的电源线一端插到出口网关产品机箱后面板上的电源插座上，另一端插到交流电源

插座上。 

 第二步，检查出口网关产品前面板电源灯是否变亮，灯亮则表示电源连接正确。 

3.4 连接控制台 

锐捷系列出口网关产品提供了一个符合 EIA/TIA-232 异步串行规范的配置口 Console，通过这个接口用户可完成对出口网关

产品的本地配置。如果您通过 WEB 方式对出口网关产品进行配置，则不需要连接控制台。 

控制台连接属性： 

参数 说明 

接头 RJ-45 

接口标准 异步 EIA/TIA-232 

波特率 300-115200bps，默认是 9600bps。 

支持服务 1. 命令行接口 

2. 与字符终端相连 

3. 当作一个异步接口，提供终端接入服务。 

使用随机附带的控制台口线缆，将 DB-9 插头一端连接到 PC 的串口上，R45 插头一端连接到 NBR 出口网关产品的串口上。 

3.5 安装后的检查 

出口网关产品机械安装完成后，在出口网关产品上电启动前请先进行如下检查： 

 若出口网关产品安装在机柜上，请检查机柜与出口网关产品的安装角铁是否牢固；若安装在工作台上，请检查出口网

关产品周围是否留有足够的散热空间，工作台是否稳固。 

 检查电源线所接电源与出口网关产品要求电源是否一致。 

 检查出口网关产品的地线是否连接正确。 

 检查出口网关产品
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4 快速配置指导 

本章介绍如何快速完成 NBR 基本配置。更多功能配置，请参考 NBR 配置手册或 WEB 管理手册。 

配置 NBR 之前，需要启动出口网关产品，并准备配置环境。可以通过 console 口方式或者 Web 方式对其进行配置。 

产品出厂设置 

NBR 系列出厂时，默认 IP 设置为
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4.2 产品上电启动 

上电前检查 

在上电之前，请对出口网关产品进行如下检查： 

1) 
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 输入 ctrl-c 中止配置流程；默认配置参数在'[]'中。 

 

配置全局参数: 

请输入出口网关产品名称（只能用字母数字组合），直接回车恢复缺省值:nbr 

请输入特权用户密码，直接回车则取消密码:aaa 

请输入 telnet 远程登陆密码，直接回车则取消密码:bbb 

 

请选择连接 internet 的 WAN 口: 

  0. WAN 0 

  1. WAN 1 

请输入数字(0 - 1):0 

 

请选择上网方式: 

  1. 静态 IP 

  2. PPPoE 连接 

  3. DHCP 动态 IP 

请输入数字(1 - 2):1 

请输入 WAN 口的 IP:202.101.1.1   

请输入 WAN 口的子网掩码:255.255.255.0 

请输入默认网关 IP 地址:202.101.1.254 

ISP 是否分配了多个连续的全局地址[no]:yes 

请输入最小的全局地址:202.101.1.1 

请输入最大的全局地址:202.101.1.3 

是否要配置 WAN 口线路检测方式[yes]: （注：只有多条 wan 口线路下才需要配置 wan 口线路检测从而方便线路备份，如果

只有一条 wan 口线路,检测无意义且可能由于被测试对象不可靠而带来误报现象） 

请选择检测方式(1.发送 DNS 请求;2.发送 ping 请求):1 

请输入发送请求的 IP 地址:202.101.98.55 

请输入 ISP 提供的带宽，单位 Kbits。(1-1000000):10000 

 

是否继续配置其它 WAN 口[no]:yes 

 

请选择连接 internet 的 WAN 口: 

  0. WAN 0 

  1. WAN 1 

请输入数字(0 - 1):1 

 

请选择上网方式: 

  1. 静态 IP 

  2. PPPoE 连接 

  3. DHCP 动态 IP 

请输入数字(1 - 2):2 

请输入 PPPoE 的用户名:user 

请输入 PPPoE 的密码:user 

请输入 ISP 提供的带宽，单位 Kbits。(1-1000000):500 
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是否继续配置其它 WAN 口[no]: 

 

提醒:如果您现在是以 telnet 方式运行该向导，并且修改 LAN 的 IP 地址， 

    则在配置生效后，您的这次连接将中断。请用新的 LAN 口地址登录。 

是否修改 LAN 口的配置[no]: 

 

是否设置端口镜像功能[no]:yes 

 

请选择监控端口(LAN): 

请输入数字(0 - 3):0 

 

请选择被监控端口(LAN): 

请输入端口号(0 - 3)，端口之间用','隔开:3 

 

请选择监控类型: 

  0. 全部监控 

  1. 输入监控 
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 您在 NBR 上的 Setup 快速配置流程中看到的提示信息或者配置步骤或许与本文档中略有出入，这种情况下请以 NBR

上的 RGOS 当前版本以及随机附带的 CD-ROM 为准。 

 RGOS 功能的后续更新恕不另行通知，由此带来的任何损失本公司概不负责。如欲了解 RGOS 功能更新请联系设备供

应商或者访问锐捷公司网站 www.ruijie.com.cn。 

4.4 建立 Web 配置环境 

 产品上电启动后，将 NBR 设备接入网络，与您的 PC 在同一网段。 

在浏览器地址栏中输入出口网关产品 LAN 口或 WAN 口的 IP 地址，您的 PC 的 IP 地址必须与出口网关产品的 IP 地址在同

一网段。复位或初始情况下，在浏览器中输入默认地址：http://192.168.1.1。 

图 4-6 系统初始页面 

 

点击“进入 WEB 管理平台”或“进入监控页面”后，浏览器可能会弹出安全警告对话框，这是出口网关产品上 WEB 页面

的脚本执行引起的，请点击按钮“是(Y)”，否则 WEB 页面无法正常打开。 

图 4-7 安全警告，请点击“是(Y)” 

 

http://www.ruijie.com.cn/
http://192.168.1.1/
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