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前  言 

读者对象 

 ἐԛ ᵀї֯Қᵔ  

 Ṫ ṷ 

 Ἡ ḫᾼҚᵔ 

 תᵔ 

技术支持 

 ὰ ḥΆ χhttp://www.ruijie.com.cn 

 ὰ ḥΆ ῸחљᾟὙⱱᶒχhttp://www.ruijie.com.cn/fw/ 

 ὰ 7*24hΰ ḭῸ כּ χhttp://ocs.ruijie.com.cn 

 ὰ 7*24hἩ Ὸח♬ χ4008-111-000 

 ὰ ᵩᵅῸחṪԏɋɋṇ ҉Ὸχhttp://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/ 

 ὰ Ἡ ᾟὙљᴦ ӡ χ4008111000@ruijie.com.cn 

 ὰ ᾰ⁶ᾟὙљᴦ ӡ χdoc@ruijie.com.cn 

             

ṇ ҉ῸAPP         ὰῸחԇҷᴺ 

本书约定 

1. 各类标志 

 ѿ ᴿזּ ‰Ố‎ ᶈᾛӐ ѧẔ ⸗ָ├Ỵ￼ᶊΆι Ҏ‰Ố￼ỴѲḅїχ 

 危险 

表示重要安全操作指导。在对设备进行操作时，应注意此类信息并了解放置发生意外的标准做法，否则可能会 

造成人身伤害。 

 

 警告 

表示用户必须严格遵守的规则。如果忽视此类信息，可能导致数据丢失或设备损坏。 

 

 注意 

表示用户必须了解的重要信息。如果忽视此类信息，可能导致功能失效或性能降低。 

 

http://www.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/fw/
http://ocs.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/
mailto:4008111000@ruijie.com.cn
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 说明 

用于提供补充、申明、提示等。如果忽视此类信息，不会导致严重后果。 

 

 产品/版本支持情况 

用于提供产品或版本支持情况的说明。 

 

2. 说明 

 ἐԛѧṝ ￼ ֫ӡỤεḅғᵝᶚᴺ ὼ ᴭ ᶚ ҭּף ζҝӗᴠ ιԏӌӡỤ Ҩḫ Ӕּז￼ғᵝ

ⱱ ѭ֝  
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1 产品介绍 

RG-S5510E ↓ ↓֜ ₮ ԅ ȁ ῃȁ ҙⱵ ѿ҈ף ֜ ȂҺ ԍ

̆ ᶫῃ ֜ ̆ QOS ̆ Ҍ Ҍ ҙⱵ № Ḡ̆ ᴰ Ȃ

RG-S5510E ↓ ↓֜ ᶫ ׃ ̆ ҬҌ ׃ Ȃ 

RG-S5510E ↓ ↓֜ Ҋ₃ ֟ ̔ 

֟  
10/100/1000Base-T

ץ  

1000Base-X 

SFP  
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 ֜ ̂AC̃ ῀̔ 

̔100-240V~ 

̔90-264V~ 

̔50/60Hz 

̔1.5A 

̂HVDC̃ ῀̔ 

῀ ̔192-290VDC 

῀ ̔0.5A-0.24A 

῀  Ů2.5mA 

ⱳ  58Ŵ ̃ȁ 42ŴҌ ̃ 

 ᵬ ̔0ºC ⌠ 50ºC 

Ữ ̔-40ºC ⌠ 70ºC 

 ᵬ ̔10% ⌠ 90% RH 

Ữ ̔5% ⌠ 90% RH 

 ⱳ  

 ⱳ  

EMC GB/T 9254.1-2021 

 GB 4943.1-2011 

̂ × × ̃ 440 × 260×44mm 

 4.6KğҌ 3.6Kg 

 RG-S5510E
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 1-2 RG-S5510-24GT/8SFP-E ╠  

 

̔ 1̈֜  
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 ֜ ץ Όᵩ ᶫ ̆Ӟ ץ ֜ ῀ ҉Όᵩ Ȃ 

 Όᵩ ̆ ᶫ ̕ 

 Ҍ ̆֜ ℗ ⌠Όᵩ ᶫ Ȃ 

 冗余电源接口目前可与我司生产的 RPS150 配套使用，未经说明的其它电源产品不得作为其输入源，否则可能将导

致本产品工作异常或损坏本产品。 

散热方案 

RG-S5510-24GT/8SFP-E Ḡץ̆ Ҋ ᵬȂ ̆ ңᶷ

10cm Ḃԍץ̆ Ȃ ̂ 3 ҩ ѿ ̃̆ ᾧ ҉ Ȃ 

 1-4  
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֦ 1000M Link Up 

 1000M  

֦ 100M Link Up 

 100M  

1000Mbps RJ-45  1-24 

 Link 
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̔ 1̈֜  

2̈ 1 ᵝ  

3̈ 2 ᵝ  

4̈RPS  

5̈Console  

6̈10/100/1000Base-T ץ  

7̈  

8̈100/1000Base-X SFP  

9̈USB   

后面板 

 1-7 RG-S5510-48GT/4SFP-E  

 

̔             1̈  

2̈҈ ֜  

3̈  

4̈RPS ῀  

5̈ 1  

6̈ 2  

电源 

RG-S5510-48GT/4SFP-E ֜ ֜ ῀ Όᵩ ῀Ȃ 

֜ ̂AC̃ ῀̔ 

 ̔100-240V~ 

 ̔90-264V~ 

 ̔50/60Hz 

 ̔2A  

 ̔10A   

̂HVDC̃ ῀̔ 

 ῀ ̔192-290VDC 

 ῀ ̔0.7A-0.5A 

Όᵩ ῀̔ 

 ֜ ץ Όᵩ ᶫ ̆Ӟ ץ ֜ ῀ ҉Όᵩ Ȃ 



RG
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 1000M  

֦ 100M Link Up 

 100M  

1000Mbps RJ-45

 
1-48 

 Link 

֦ 1000M Link Up 

 1000M  

֦ 100/10M Link Up 

 100/10M  

1.3 模块 

RG-S5510E ↓ ↓֜ ̔M5000E-02SFP/GTȁM5000E-01XSȁM5000E-02XSȂ 

 M5000E-02SFP/GT ᶫ 2 ҩ ᾠᾣ Combo ̆ῒҬ ᾠ ҹ 10/100/1000M RJ45 ̆ 5

UTP STP̕ ᾠᾣ 100/1000Base-X ̆ ץ ᾣ ץ̆ Ҍ

ᴰ Ȃ 

 M5000E-01XS ᶫ 1 ҩ҆ᾠ SFP Plus 10GBASE-SR/LR/LRM ̆ ץ

ᾣ ץ̆ Ҍ ᴰ Ȃ ԍ RG-S5510E ↓ ↓֜ ̆ 1/3 SFP Plus

̆ ץ XG-SFP-CU1MȁXG-SFP-CU3M Ȃ 

 M5000E-02XS ᶫ 2 ҩ҆ᾠ SFP Plus 10GBASE-SR/LR/LRM ̆ ץ

ᾣ ץ̆ Ҍ ᴰ Ȃ ԍ RG-S5510E ↓ ↓֜ ̆ 1/3 SFP Plus

̆ ץ XG-SFP-CU1MȁXG-SFP-CU3M Ȃ 

   

M5000E-02SFP/GT 2 ᾠᾣ  
2 ҩ 10/100/1000Base-T ץ Ȃ 

2 ҩ Combo 1000Base-X SFP  

M5000E-01XS 1 ҆ᾠ  1 ҩ SFP Plus  

M5000E-02XS 2 ҆ᾠ  2 ҩ SFP Plus  

 

 1000Base-X SFP 口和对应的 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口形成一个光电复用口，即同一时刻形成光电复

用口的两个端口只能使用一个。 

 关于以上模块的详细说明请参见锐捷网络《交换机扩展模块使用手册》。 



RG-S5510E ↓֜ Ύ 

- 12 - 

2 安装前的准备 

2.1 安全性建议

http://baike.m.hbgsgczx.com/item/%E6%BC%8F%E7%94%B5%E5%BC%80%E5%85%B3
http://baike.m.hbgsgczx.com/item/%E6%BC%8F%E7%94%B5%E6%96%AD%E8%B7%AF%E5%99%A8
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多只能接 4 个电源，那么系统中 16 个电源最少需要

http://baike.m.hbgsgczx.com/item/%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%B5%E6%B5%81
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2.2.2 温度和湿度要求 

ҹḠ ᵬ ᶏ ̆ ῤ ѿ Ȃ 

 ԍҌ ȁ ̆ ᴪ Ȃ 

 ԍ ̆ Ҍ ̆ ̕ Ӟ ȁ ᴆ

Ȃ 

 ԍ ᵞ ̆ ᴪ ̆ ֟ ̆ ҉ Ȃ 

 ԍ ̆↕ ̆ᴪᶏ ᵞ̆ ᴪ ̆ⱴ Ȃ 

RG-S5510E ↓ ↓֜  

  

0ºC-50ºC 10%-90% 

 设备工作环境温、湿度的测量点，指在设备机架前后没有保护板时测量，距地板 1.5m 高度，并距设备前面板 0.4m

处的测量数值。 

2.2.3 洁净度要求  

ѿ Ȃ ῤ ᵣ҉̆ ץ ̆ᶏ Ҍ ̆ ῒ ῤ Ẓ

ᵞ ’Ҋ̆ ̆Ҍᵖᴪ ̆ ғ Ḥ Ȃ ῤ ̔ 

 ᵝ  

̂ ů0.5ëm̃  / m3  Ů3.5¦106 

̂ ů5ëm̃ / m3 Ů3¦104 

̆ Ҭ ȁ ȁ Ӟ Ҥ Ȃ ֓ ᴪⱴ ֓ ᴆ

Ȃ ᵣ̂ ̔ԋ ȁ ȁԋ ȁ ̃ ᷅῀Ȃ ᵣ ΐᵣ └ṿ  ̔

ᵣ ṿ(mg/m3 )  ṿ(mg/m3 ) 

ԋ SO2 0.3 1.0 

H2S 0.1 0.5 

ԋ NO2 
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ҹ ̔ 

 ֜ ᶫ ҹ TN ̆֜ Ḡ ̂
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2.4 安装工具要求  

ΐת  

ΐ Ҝ₴ȁѿ Ҝ₴ȁ ῏ ᾣ ȁ҉ ȁ ȁ  

Ғ ΐ 
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3 产品安装 

 请确认您已经仔细阅读第二章的内容，第二章所述的要求均得到满足。 

3.1 安装流程 

 

3.2 安装前确认 

╠ Ҋ₃ץ ̔  

 ᶫ ֟ Ȃ  

 Ȃ 

 Ȃ  

 ῏ Ȃ  

῀ ѿ  

̂ ῀ ̃ 

RG-S5510E ⌠ ҉ 

 

 

ᾣ  

ᾣ  
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3.3 安装 RG-S5510E 系列系列交换机 

注意事项 

 ᶏ ҉Ȃ  

 Ḡ Ȃ  

 ֜ Ҍ Ȃ 

 ̂10 ץ̃҉ץ Ḡ ̆ Ȃ 

 ֜ ᵬ ⱳ ȁ ȁ ̕ ̆

Ȃ 

 ῤ ̆ ץ̆ ֟ ȁ Ḥ Ȃ 

3.3.1 将交换机安装到 19

�I�¿�64ï+
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 3-3 ҈ 

 

3.3.2 将交换机安装在墙壁上 

RG-S5510E ↓ ↓֜ ̆ Ҋ̔ 

ѿ ̔ ₮ ̂ҍ╠ ̃̆ ̂ 90 ̃ ѿ ⌠֜ ҉̆ 3-4 Ȃ 

 3-4 ѿ 
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ԋ ̔ᶏ ֜ ҉̆ 3-5 Ȃ 

 3-5 ԋ 

 

3.3.3 将交换机安装在桌面上 

’Ҋ̆ Ҍΐ 19 ‰ ̆ ױֲ̆ ⌠ ֜ ‪ ᵬ ҉̆

ᵬ ̆ΐᵣ Ҋ̔ 

ѿ ̔ ῤ ᶫ 4ҩ ֜ ₭ ῤ̆ 3-6 Ȃ 

 3-6 ѿ 



RG-S5510E ↓֜ Ύ 

- 22 - 

 

ԋ ̔ ֜ ץ̆҉ Ḡ֜ ꜚ ̆ 3-7 Ȃ 

 3-7 ԋ 

 

 设备必须安装运行在限制移动的位置 

3.4 安装后检查 

 检查安装是否正确之前，请一定确定关闭电源，以免连接错误造成人体伤害和损坏产品部件！ 

 ̕ 

 ȁ ῀ ῏ ̕ 

 ῤ ̆ ̕ ’̆  

 ԅ֜ ȁ Ȃ 

 ̂10 ҉ץ Ȃ̃ 
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4 系统调试 

4.1 搭建配置环境 

配置环境搭建 

PC ҍ֜ Console Ȃ 

 4-1  

 

配置电缆的连接 

ѿ ̔ DB-9 ⌠ ֜ PC ұ ҉Ȃ 

ԋ ̔ RJ-45 ѿ ⌠֜ ̂Consolẽ҉Ȃ 

设置终端参数 

ѿ ̔ PC̆ PC ҉ ᴏ ̂ Windows3.1 Terminal̆Windows 95/98/NT/2000/XP 

Ȃ̃ 

ԋ ̔ Ȃ ̔ ҹ 9600̆ ᵝҹ 8̆ Ẽ ҹ ̆Ả ᵝҹ 1̆ └ҹ Ȃΐᵣ

Ҋ̔ 

1) ₯ľ Ŀ-ľ Ŀ-ľ ᴆĿ-ľ Ŀ-ľ Ŀ̆ ῀ ̆ ₮ 4-2 Ȃ 

 4-2 
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2) ₯ľ Ŀ. ₮ 4-3 Ȃ 

 4-3 

 

 

 

3) Ҭ ῀ ̆ ₯< > ̆ ₮ 4-4 ̆ ̵ ᶏ ̷ѿ

Ҭ ᶏ ұ Ȃ 

 4-4 
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4) ұ ̆ ₯< > ̆ ₮ 4-5 ұ ̆ ҹ 9600̆ ᵝ

ҹ 8̆ Ẽ ҹ ̆Ả ᵝҹ 1̆ └ҹ Ȃ 

 4-5 

 

5) ұ ̆ ₯< > ̆ ῀ 4-6 Ȃ 

 4-6 
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4.2 上电启动 

上电前的检查 

 ֜ ᾟ№  

 Ȃ 

 ᶫ ҍ֜ ѿ Ȃ 

 ̆ ᶏ ̂ ץ
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5 安装中的常见故障处理 

5.1 安装故障排查通用流程 

 

5.2 常见故障处理 

  ‗Ⱳ  

 - ҍ Ⱶ  

status Ҍ֦ ᶫ  

ꜚ 

ᶫ ̆ҍ֜

ꜚ 

Status ֦   

 

 

̕ 

֜ Ả ҙⱵ֜ ̆

֜ ᵬ ̆ ̆

ⱴ└‛
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附录 A 连接器和连接介质说明 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 端口 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ҈ ̆ ҈ Ҋ ꜚ MDI/MDIX Crossover

ⱳ Ȃ 

1000BASE-T IEEE 802.3ab ‰̆ 100-ohm 5 5 UTP STP̆

ᶏ STP̆ ғ 100 Ȃ1000BASE-T 4 ᴰ ̆

4 ҉Ȃ1000BASE-T ⌠ A-1 ̔ 

A-1 1000BASE-T  

 ֜  

Switch                    Switch Switch                     Switch 

1 TP0 +  1 TP0 + 1 TP0 +                     1 TP0 + 

2 TP0 -  2 TP0 - 2 TP0 -                     2 TP0 - 

3 
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附录 B Mini-GBIC 模块类型及技术指标 

Ὲ ֜ ᶫԅ ᶏ ᾠ SFP  ̂Mini-GBIC ̃̆ ץ ᶏ

SFP ̆ Ҭ ᶫԅ № ᾠ SFP ᶫץ Ȃ 

B-1 SFP  

Mini-GBIĈSFP̃ 
̂nm̃ 
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附录 C 万兆 SFP Plus 模块类型及技术指标 

Ὲ ֜ ᶫԅ ᶏ ҆ᾠ SFP Plus ̆ ץ ᶏ

SFP Plus ̆ Ҭ ᶫԅ №҆ᾠ SFP Plus ᶫץ Ȃ 

表 C-1 万兆 SFP Plus 光模块类型和技术指标 

 
 

(nm)  
ᾣ  

ῤ

̂um  ̃
MHz¥km̃ 

 

ᾣ dbm ᾣ dbm 

    

XG-SFP-SR-MM850 850  
ᾣ  

(Lc ) 

62.5  
200 

160  

33m 

26m 

-5 -1 -7.5 0.5 

50 

2000 

500 

400  

300m 

82m 

66m 

XG-SFP-LR-SM1310 1310 
ᾣ  

(Lc ) 
9 N/A  10km -8.2 0.5 -10.3 0.5 

XG-SFP-ER-SM1550 1550 
ᾣ  

(LC ) 
9 N/A  40km -4.7 4 -11.3 -1 

 对于 XG-SFP-ER-SM1550 勿使用短距离光纤连接，以免造成模块光接收机过载：如果模块接收端的光功率大于或

等于 -1dBm，应该在模块的接收端加适当的衰减器，使其接收端的光功率小于-1dBm。 

表 C-2 万兆 SFP Plus 铜缆模块类型和技术指标 
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附录 D 机房选址建议 

 ̆ ԍ‚ ȁ ȁ ̆ 5km Ȃ҉ץ ȁ ȁ Ҭ ̆

3.7km Ȃ҉ץ ȁ ⱴ ̆ 2km Ȃ҉ץ ֓ ̆↕ ѿ

҉ ̆ᶏ ֟ Ȃ 

 ᾧ 3.7km ӊῤ ̆ ᾧ̆↕ ̆ ̆ ғҌ

ҹ Ȃ ↕̆ ѿ ⱷ Ȃ 

 ᾧ Ῑ ̆ ̆↕ ԍ Ῑ ҉ Ȃ ѿ Ҍ

Ῑ ̆ӞҌ ד Ȃ 

 ̆ Ȃ Ҍ ̆ ᾧ̆↕ ѿ

Ȃ


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