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本书约定 

1. 各类标志 

 ѿ ᴿזּ ‰Ố‎ ᶈᾛӐ ѧẔ ⸗ָ├Ỵ￼ᶊΆι Ҏ‰Ố￼ỴѲḅїχ 

 危险 

表示重要安全操作指导。在对设备进行操作时，应注意此类信息并了解放置发生意外的标准做法，否则可能会

造成人身伤害。 

 

 警告 

表示用户必须严格遵守的规则。如果忽视此类信息，可能导致数据丢失或设备损坏。 

 

 注意 

http://www.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/fw/
http://ocs.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/
mailto:4008111000@ruijie.com.cn
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2. 说明 

 ἐԛѧṝ ￼ ֫ӡỤεḅғᵝᶚᴺ ὼ ᴭ ᶚ ҭּף ζҝӗᴠ ιԏӌӡỤ Ҩḫ Ӕּז￼

ғᵝⱱ ѭ֝  
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1 产品介绍 

RG-DS5730-S ↓֜ Һ ԍҬ ᴑҙ ̆ ᶫ QOS ̆ Ҍ Ҍ ҙⱵ № ̆Ḡ

ᴰ ȂRG-DS5730-S ↓֜ ᶫ ׃ ̆ ҬҌ ׃ Ȃ 

 DS5730



RG-DS5730-S ↓֜ ᴆ Ύ 

- 2 - 

ᵬ  10% ~ 90% RH 

Ữ  5% ~ 95% RH 

ᵬ  0~5000m 

 ⱳ  

 ⱳ  

EMC GB/T 9254.1-2021 

 GB 4943.1-2011 

̂ × × ̃ 

̂ ᵝ̔mm̃ 
443×268×44.5 

̂ ᵝ̔kg̃ � 3.5KG 

产品外观 

RG-DS5730-24GT4XS-S ῃ ᾠץ ֜ ╠ ᶫ 1 ҩ RJ45 Console ȁ24 ҩ RJ45

10/100/1000Base-T ץ ץ 4 ҩ SFP+ Ȃῒ Ҋ ̔ 

 1-1 RG-DS5730-24GT4XS-S ֟  

 

前面板 

 1-2 RG-DS5730-24GT4XS-S ╠  
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̔ 

1̈֜  

2̈ RJ45 Console  

3̈RJ45 10/100/1000Base-T ץ

 

4ȁSFP+ᾣ  

5̈10G SFP+  

  

后面板 

 1-3 RG-DS5730-24GT4XS-S  

 

 ̔ 1̈  

2̈  

3̈҈ ֜  

电源 

RG-DS5730-24GT4XS-S ֜ ֜ ῀ ῀Ȃ 

 ֜ ̂AC̃ ῀̔ 

̔͘100̇240VAC,50/60Hz 

̔͘90̇264VAC,47Hz~63Hz 

̔50/60Hz 

̔1.5A 

̔10A  

 ̂HVDC̃ ῀̔ 

῀ ̔192-290VDC 

῀ ̔0.5-0.1A 

 

散热方案 

RG-DS5730-24GT4XS-S ῃ ᾠ֜ ⱴ Ȃҹ Ḡ ̆ ̆ ңᶷ

10cm Ḃԍץ̆ Ȃ ̂ 3 ҩ ѿ ̃̆ ᾧ ҉ Ȃ 

 1-4 
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 该设备安装时，请保证与相邻设备间有 1U（44.45mm）的空间供设备散热。 

指示灯  

   

(æ�1 



http://baike.m.hbgsgczx.com/item/%E6%BC%8F%E7%94%B5%E5%BC%80%E5%85%B3
http://baike.m.hbgsgczx.com/item/%E6%BC%8F%E7%94%B5%E6%96%AD%E8%B7%AF%E5%99%A8
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漏电不动作电流应选 15mA，在电流值达到 15mA 以下时，保护器不应动作，否则因灵敏度太高容易误动作，造成漏

电流保护器跳闸，设备下电，业务中断）。 

 为了保证人身安全，系统中使用的每个漏电流保护器额定漏电动作电流都必须≤30mA（人体安全电流值为 30mA）， 

当系统漏电流总和的两倍＞人体安全电流值 30mA 时，则系统必须使用 2 个或 2 个以上漏电流保护器。 

 每种产品型号的电源漏电流值，请在本硬件安装手册第 1 章节中对应设备型号的规格参数表中查询。 

 

2.1.4 防静电放电破坏 

ҹ ̆ Ạ⌠̔ 

 Ḡ ҉ Ҝ Ȃ Ḡ֜ ҹ Ḡ ̂PẼ ҈ Ȃ 

 ῤ Ȃ 

 Ḡ ῤ ṿ ѿ ῤȂ 

2.1.5 激光安全 

RG-DS5730-S ↓֜ ҉ ᾣ ̆ ғ ֓ᾣ ҹ I ᾣ֟ Ȃᾣ ᶏ Ҍ ̆

̆ ᶏ ᾣ Ҭ Ҋ₃ ̔ 

Ԋ ̔ 

 ᾣ ᵬ ̆ Ḡ ҉ᾣ ᵟ̆ץ ᾧ ῀ ᴴֲ Ȃ 

 ᾣ ҉ᶏ ̆ ₮ᾣ ᾣ ᾧᴴץ̆ Ȃ 

 无论在何种情况下都不可以靠近或直视光口，以免造成眼睛的永久损坏。 

2.1.6 存储安全 

ѭӠ ᶵ⃰ẂṪӐι ᶵḕӴעᶫ ᴠ ⁪ᴠᾭѧ￼ḕӴ□ẙ/ḕӴ►ẙ ∂  

 注意： 

若存储时间超过18个月，则需对设备进行上电且不间断运行24小时，完成设备激活。 

 

2.2 安装场地的要求 

ҹḠ ᵬ ᶏ ̆ Ҋ↓ Ȃ 

2.2.1 通风散热要求 

RG-DS5730-S ↓֜ ңᶷ 10cm Ḃԍץ̆ ̆ Ḡ Ȃ ҉

̆ ҉̆ ᾧ ᵟ Ȃ ̂ 3 ҩ ѿ ̃̆ ᾧ

҉ Ȃ 

http://baike.m.hbgsgczx.com/item/%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%B5%E6%B5%81
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2.2.2 温度和湿度要求 

ҹḠ
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 ֜ ᵬ ⱳ ȁ ȁ Ȃ 

 ̆ Ȃ
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2.2.6 防雷要求 

֜ ׆ ῀̆ ⌠ RG-DS5730-S Һ ̆֜ ֜

₯Ȃ ᶏ ̔ ֜ ̆֜ Ῥ Ȃ ѿ

҉ ֜ Ȃ 

 防雷接线排并不随机提供，用户可根据自己的实际需要自行选购。 

 防雷接线排的使用，请参照防雷接线排的相关说明书。 

2.2.7 EMI 要求 

EMI ̆ ̆ ῤ ̆ ץ ̆ ̆ ᴰ

֟ Ȃ 

№ҹң ̔ ᴰ ̆ ᴰ Ȃ 

ѿҩ ᴆ ̆ ̆ ⌠ ̆ ҹ Ȃ ץ Ҭ ѿ №̆

Ӟ ץ ῃ ᾝȂD ֟ ҹ ҍ ӊ Ḥ ̆ ѿҩ׆ ᾝ

ᴰ⌠ ѿҩ ᾝȂᴰ ᴪ ̆ ץ └Ȃ Ҭ ᴋᵥḤ ̆ῒ

Ȃ 

 ᶫ Ȃ 

 ֜ ҍ ⱬ ̆ ѿ֓Ȃ 

 ̆ ̆ Ȃ 

 Ȃ 

2.3 安装工具 

ΐת  

ΐ Ҝ₴ȁѿ Ҝ₴ȁ ῏ ᾣ ȁ҉ ȁ ȁ  

Ғ ΐ ΐ 

ת  ҆  

 RG-DS5730-S 系列交换机产品不附带工具包，工具需要用户自己准备。



RG-DS57
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 
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3-3 ҈ 

 

3.3.2 将交换机安装在墙壁上 

RG-DS5730-S ↓֜ ̆ Ҋ̔ 

ѿ ̔ ₮ ̂ҍ╠ ̃̆ ̂ 90 ̃ ѿ ⌠֜ ҉̆ 3-4 Ȃ 

3-4 ѿ 
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ԋ ̔ᶏ3

3

3

 3 
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ԋ ̔ ֜ ץ̆҉ Ḡ֜ ꜚ ̆ 3-7 Ȃ 

3-7 ԋ 

 

 设备必须安装运行在限制移动的位置 

3.4 连接系统接地 

RG-DS5730-S ↓Һ Ḡ ̆ ᾢ ⌠ ҉̆ ⌠ Ȃ 

注意事项  

 Ȃ ᵣ Ȃ  

 Ҍ ᶏ Ȃ  

 ṿ̔ ṿ ԍ �ȍȂ 

 
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 Ȃ 

 ȁ ῀ ̕ 

 Ȃ ’̆ ԅ֜ ȁ Ȃ 

 ̂10  Ȃ̃҉ץ
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4 系统调试 
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2) ₯ľ Ŀ̆ ₮ 4-3 Ȃ 

4-3 

 

3) Ҭ ῀ ̆ ₯< > ̆ ₮ 4-4 ̆ ̵ ᶏ ̷ѿ Ҭ

ᶏ ұ Ȃ 

4-4 
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4) ұ ̆ ₯< > ̆ ₮ 4-5 ұ ̆ ҹ 9600̆ ᵝҹ

8̆ Ẽ ҹ ̆Ả ᵝҹ 1̆ └ҹ Ȃ 

4-5 

 

5) ұ ̆ ₯< > ̆ ῀ 4-6 Ȃ 

4-6 
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4.2 设备启动检查 

设备上电前的检查 

 ֜ ᾟ№ Ȃ 

 Ȃ 

 ᶫ ҍ֜ ѿ Ȃ 

 PC └ ҍ֜ console Ȃ ̆  

程序启动后的检查（推荐） 

҉ ̆ Ҋ Ḡץ̆ ᵬ ̔ 

 ᶏ Ḥ Ȃ 

 ֜ Ȃ 

 Һ ⱴ Ȃ 

 ҍ ╠ ֤ ѿ Ȃ 

 ҙⱵ Ȃ 
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5 安装中的常见故障处理 

5.1 安装故障排查通用流程 

 

 

 

5.2 常见故障处理 

  ‗Ⱳ  

 ֲҹ  ҍ Ⱶ Ȃ 

status Ҍ֦ ᶫ ȁ ꜚ 
ᶫ ̆ҍ֜

ꜚȂ 

Status ֦  
ȁ 

 

̕ 

֜ Ả ҙⱵ֜ ̆

֜ ᵬ ̆ ̆ ⱴ

└‛Ȃ 

ұ └ ₮

₮Ӱ  

֜ ұ ҍ ᴆ ұ

Ҍѿ ̕ 

ұ Ȃ 

 

ᴆ ұ ҹ ֜ ұ

̕ 

ұ ҍұ

ѿ Ȃ 

ᵬҌ  

֜ Ҭ  

 

 

ұ ץ̆ ұ

 

 

ҍ ̆

ᴆ  
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RJ45

₮  

̕ 

₮ 100 ̕ 

̆ҍԑ ֜ ῍

ᵬ Ȃ 

̕ 

 

̆ ҍԑ ֜ ῍ ᵬ

Ȃ 

ᾣ  

̕ 

ԑ ᾣ Ҍ ̕ 

ᾣ Ҍ ̕ 

ᾣ ₮ᾣ ᾛ Ȃ 

ᾣ ̕ 

ҹ ᾣ ̕ 

ҹ ᾣ ̕ 

ᾣ Ȃ 



RG-DS5730-S ↓֜ ᴆ Ύ 





RG-DS5730-S ↓֜ ᴆ Ύ 

- 25 - 

附录 B ——Mini-GBIC、SFP+模块说明 

Ὲ ֜ ᶫԅ ᶏ SFP ̂Mini-GBIC ̃ȁ҆ᾠ SFP+ ̆ ץ

ᶏ ȂῒҬ ᾠ SFP ԅ Ҋץ ̆ ᾣ ᾠ SFP ĺĺMini-

GBIC-GTȂ Ҭ ᶫԅ № ᾠ SFPȁ҆ᾠ SFP+ ᶫץ Ȃ ȇᾣ

( ) ΎȈȂ 

表 B-1 千兆 Mini-GBIC（SFP）光模块类型和技术指标 

 (nm) ᾣ  
DDM 

(Yes/No) 

ᾣ (dBm) ᾣ (dBm) 

min max min max 

MINI-GBIC-SX-MM850 850  No -9.5 -3 -17 0 

MINI-GBIC-LX-SM1310 1310  No -9.5 -3 -20 -3 
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XG-SFP-LR-SM1270-BIDI 1270 No  -6.5 0.5 -14.4 
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XG-SFP-AOC1M  SFP+ 1 \ 10.3125 No 

XG-SFP-AOC3M ᾣ  SFP+ 3 \ 10.3125 No 

XG-SFP-AOC5M ᾣ  SFP+ 5 \ 10.3125 No 

 使用 SFP+线缆时不需要额外的连接线缆，只需要把线缆两端，插入到对应接口类型的设备端口，即可实现两个端口的

互联。 

表 B-8BIDI 光模块配对说明 

/   

ᾠ/500m 
GE-SFP-SX-SM1310-BIDI 

GE-SFP-SX-SM1550-BIDI 

ᾠ/20km 
GE-SFP-LX20-SM1310-BIDI 

GE-SFP-LX20-SM1550-BIDI 

ᾠ/40km 
GE-SFP-LH40-SM1310-BIDI 

GE-SFP-LH40-SM1550-BIDI 

҆ᾠ/300m 
XG-SFP-SR-SM1270-BIDI 

XG-SFP-SR-SM1330-BIDI 

҆ᾠ/10km 
XG-SFP-LR-SM1270-BIDI 

XG-SFP-LR-SM1330-BIDI 

 BIDI 光模块必须配对使用，例如一端使用了 GE-SFP-LX20-SM1310-BIDI，另外一端就必须使用 GE-SFP-LX20-

SM1550-BIDI。 
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附录 C ——交换机的防雷 

交流电源避雷器（防雷接线排）的安装 

֜ ׆ ῀̆ ⌠֜ ̆֜ ֜ ₯Ȃ

ȁ ᵬ ҉Ȃᶏ ̆֜ ᾢ ῀ ̆ Ῥ ῀

֜ Ȃ 

C-1  

 

 电源避雷器并不随机提供，用户可根据实际需要自行选购。 

Ҭ Ԋ ̔ 

 ᶏ ̆ѿ Ḡ PE Ȃ 

 ֜ ֜ ̂ ̃ ̆ ף ֦̆ ̆

ҹ ԅ ⱳ Ȃ 

 ԍ ₮ ̆ ԇ ̆ №₮⌠ ȁ Ȃΐ

ᵣ Ҋ̔ ֦ ̆ ҆ ̆ ̂ ̃̆

PE ̕ Ҍ ↕̆ ᾢ ȁ ԅ̆

̆ӊ ׅ ̆↕ PE Ȃ 
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网口避雷器的安装 

֜ ᶏ Ҭ̆ ₮ ῀֜ ’̆ Ḥ ῀֜ ╠ᾢұ ץ̆ ᾧ֜ ₯

Ȃ 

ΐ̔ ѿ Ҝ₴ȁ҆ ȁ ◄  

̔ 

1) ѿ Ḡ ̆ ҉̕ ѿ Ḡ ̆

֜ ҉Ȃ ᵝ ֜ Ȃ̕ 

2) 2)
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附录 D ——安装中的布线推荐 

RG-DS5730-S ↓֜ ԍ 19 ‰ Ҭ ̆ ԍ ҉̆

’ ҉ Ҋ Ȃ ̂Ҍ ⌠ ̃Ȃ ׆

̆ ’̂ ȁ֜ ȁ ᵝ ̃ ҉ Ҋ Ȃ 

电缆最小弯曲半径的要求 

 
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 Ҍ ̂ ȁḤ ȁ ̃ Ҭ № ȁ ̆Ҍ ѿ Ȃ ̆

֜ Ȃ ̆ ⱬ ҍḤ Ҍ ԍ 30mmȂ 

 ῤ ᾣ ̆ ≠ Ȃ 

 ΐ ᾣ ȁ ᾟ№ṕ ̆ Ȃ 

 ̆Ҍ ᶏ ң ң ҉ץ ԍ Ȃ 

 ̆ ᵩ №◄ ̆℗ ̆Ҍ Ȃ D-2 Ȃ 

D-2 ̂ԋ̃ 

 

 ̆ ╠ Ȃp Ҍ ῤ ᾧץ̆ Ҭ֟ ⱬ̆

ᶏ Ȃ D-3 Ȃ 
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D-3 ̂҈̃ 

 

 ԍ Ҭ̆Ҍ ̆ ₮ №̆ ῒ ̆ ᵝ ҉Ȃ

ᵝ Ҭ̆Ҍᴪ ̆Ҍᴪ ᴴ̆֞Ҍᴪ ᴴ ᵝ Ȃ 

 Ҍ ꜚ ᴆ ҉Ȃ 

 ԍ ꜚ ᴆ ̆ ̆ ѿ ᵩ ᾧץ̆ ⱬ̕ ꜚ ᴆ⌠ ᵝ

̆ Ḡ ᵩ₮ Ҍᴪ ⌠ ȁ ȁ Ȃ ᾧ ̆ Ȃ 

 ̆ῒ ̆ Ȃ D-4 Ȃ 

D-4  
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 ԍ ̆ ץ̆ ҉֟ ⱬȂ 

 Ȃ 

 ѿ ȁ ѿ ̆ ῤ ȁ Ȃ 

 Ҋ Ȃ 

̂mm̃ ̂mm̃ 

10 80~150 

10~30 150~200 

30 200~300 

 ᴋᵥ Ҍ Ȃ 

 ԍ ‛ ̂ ῏ ̃̆ ‛ №Ҍ Ȃ 
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 ̆ ԍ‚ ȁ ȁ ̆ 5km Ȃ҉ץ ȁ ȁ Ҭ ̆

3.7km Ȃ҉ץ ȁ ⱴ ̆ 2km Ȃ҉ץ ֓ ̆↕ ѿ

҉ ̆ᶏ ֟ Ȃ 

 ᾧ 3.7km ӊῤ ̆ ᾧ̆↕ ̆ ̆ ғҌ

ҹ Ȃ ↕̆ ѿ ⱷ Ȃ 

 ᾧ Ῑ ̆ ̆↕ ԍ Ῑ ҉ Ȃ ѿ Ҍ

Ῑ ̆ӞҌ ד Ȃ 

 ̆ Ȃ Ҍ ̆ ᾧ ↕̆ ѿ Ȃ 

 ̆ ԍ ̆ ᾧ Ȃ 

 ֜ ̆ѿ ₮ ȁ ̆ ғḠ ԍ

̆ ᾧ ᵣ ῀ ̆ ᾝ ᴆ Ȃ 

 ҙ Ȃ 

 ᵝԍԋ ҉ץ ̆ ̆↕ ᵝ 600mm ץ

҉Ȃ 

 ᾧ ̆ ҉ ₮ ̆ Ȃ ̆ ̆Ҍ ↕

ḱ̆ ⌠ ̆ ̆ ̆ ̆ ⱳ Ȃ 

 ῏ ̆Ḡ Ȃ 

 ̆ ᴪ Ȃ 

 ḱ ᾧᶏ Ȃ 

 ῤ Ҍ ̆ғ ᵝ ᾧ ҉ Ҋ ῀ Ȃ 
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