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2. 说明 

 ἐԛѧṝ ￼ ֫ӡỤεḅғᵝᶚᴺ ὼ ᴭ ᶚ ҭּף ζҝӗᴠ ιԏӌӡỤ Ҩḫ Ӕּז￼ғᵝ

ⱱ ѭ֝  
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1 产品介绍 

1.1   产品简介 

RG-AP130-X ῗ ὰ ᵇ ᾨ ᾤẗ וֹװ ῞ᾨ ᵬў ḯԓᶋ῟ὸ֧￼ᴥṃ ᾟὙ802.11ac wave2

￼ῂ ὶԄ♇εAPζғᵝ  

RG-AP130-Xῗ ₲ᶢ҈802.11ac wave2Ἡ ￼ḯԓṧԄẪ ―ᶚAPι῞ ꞌιᴥṃו ι 802.11b/g/nι2×2 

MIMOψ 802.11a/n/acι2Ö2 MU-MIMOψ1Ѧ10/100/1000Base-T ᴃᵬі ᴭ; 2Ѧ10/100/1000Base-T ᴃᵬ

Ҩᶿ ᴭιᾟὙ802.3af/802at Po
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图1-2 RG-AP130-X 产品底部外观图 

 

表1-2 标注说明 

编号 名称 功能说明 

1 ᶵ҇ ᵙὝ ♂ ᶵᶚᴺ SNẑ֯ᴺᵙ ᶵMAC҇ ι҇ ẕ ῶғᵝὝ ♂  

 

图1-3 RG-AP130-X 产品侧面外观图 

 

表1-3 接口标注说明 

编号 接口 功能说明 

1 Reset ּ҈ז ᵏ ᶵἆ Ṅ ᶵỠᶶֹ֧ᴔ₩Ẫ 
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编号 接口 功能说明 

2 Consoleᴭ ּ҈זὶԄѩᴭ ת ᶵ 

 

 说明 

产品铭牌位于产品底部。 

 

 

1.3   产品技术规格 

1.3.1  尺寸与重量 

表1-4 尺寸与重量说明 

尺寸与重量 RG-AP130-X 

ғᵝṑḽε ỂÖ▄Ö ζ Φ125mm×96mm×15mm 

 0.3kg 

Ḡ ΆẪ ―ṧԄẪ 

ᶹ  ︢ 

 

1.3.2  射频规格 

表1-5 射频规格说明 

射频规格 RG-AP130-X 

ṃ  

ᴥṃ  

ᾯ ᾟὙ4‍ ╙ 

Radio1χ2.4GHzι2‍╙χ2×2ιMIMO 

Radio2χ5GHzι2‍╙χ2×2ιMU-MIMO 

ṪӐ ⅎ 

Radio1χ802.11b/g/n ι2.400GHz ~ 2.483GHz 

Radio2χ802.11a/n/acι5.150GHzЌ5.350GHzι5.470GHzЌ5.725GHzι

5.725GHzЌ5.850GHz  

├ỴχṪӐ ⅎ⁞ὯјᵃᶂḲ ῶἍᴪק 

ҽ ꞌ 

Radio1χ2.4GHzι300Mbps 

Radio2χ5GHzι867Mbps 

ᾯ ῳᶽὶԄ ꞌ 

2.4GHz+5GHzι1.167Gbps 
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射频规格 RG-AP130-X 
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 注意 

● 在PoE供电时，需要确保以太网另一端具有802.3af供电能力。 

● 本产品采用无风扇设计，在放置AP时应在周围留有足够的空间以便于空气的流通。 

 

1.3.5  环境与可靠性 

表1-8 遵从标准 

环境与可靠性 RG-AP130-X 

□ẙ 

ṪӐ□ẙχ-10°CЌ45°C 

ḕӴ□ẙχ-40°CЌ70°C 

῎χᶈ╤ὃ3000~5000 ᶀԓι╤ὃ⅛״ 220 ιῳ □ẙ ⁪ Ӊ1ɫ  
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闪烁频率 意义 状态 
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2 安装前的准备 

2.1   安全性建议  

RG-AP130-Xọ ᶈḯԓӔּזιѭӠ ᶵ⃰ẂṪӐᵙả ӔּזṁᵘιḠ ᶋἍọ ◑ ї֯ ∂  

ѭ҃ ԁḾҚᵙ ᶵ ἄҾḱι ᶈḠ APѳׁң  ѿ￼Ḡԅấ  

 注意 

以下的安全建议并不涉及所有可能出现的危险情况。 

2.2   安装选址  

 □ ᶺṋ ῶḱ↔ӌ ῏Ⱨ ῏ⱨ ῏ᴩּכ ẇἣεᶽᶚ ᴧṃּכᴶ ᴪּכ ζᴣּכᴙј ᶽἆט

Ặᵹᶲ￼עᶫјַ҈ AP ᶵ￼ṪӐι ᶵј Ḡ ᶈ ᶫѧע￼‾   

 Ḡ ᶊẔ ẇ ιјấ ᶈ ╤ Ễ ￼ᶊΆḠ  

 ᶵ ╤ ￼ ∂ᶽ҈ 500mιᵃῊấ ᶵј ⃰Ḿ╤ ‎￼Άᵇ  

 Ѥ ᶈ῏ ↨ ▒↨ ◕◖ ᶊΆ ᶵḠ  

 ᶈ Ṫ ῊιẔ⁞Ὧ ӡ ֮ᵙ ӡ ᶵ￼Ἡ  ∂ι ᵀ ↔ӧ ↨ᾰ ᶊ ᶊ דכּ Ґ

ᵼ ι Ὅ ᵀ ӡ ᶵṪ ᶫע ∂￼ᶊᶍ   

 说明 

RG-AP130-X为室内吸顶安装，推荐覆盖半径为20m。 

2.3   温度、湿度要求  

ᶵṪӐ￼□ẙ ►ẙעᶫ ∂ḅїχ  

 ‰֝ṪӐעᶫ□ẙ -10ɫЌ45ɫ  

 ḕӴ□ẙ -40ɫЌ70ɫ  

 ṪӐ►ẙε ζ 5%Ќ95%  

2.4   环境洁净度要求 

♃ṋḾ ᶵ ῗ ᶽᴎḱ ḯԓ♃ṋ ᶈ ӌіιᴵҨ ἄ כּ ιӔ Ṟὶ♇ὶ ј ιṎԎῗᶈḯԓ Ḿ

►ẙӭӉ￼ừ֙їι῭῏ ἄ כּ ιјӇҺẽᵠ ᶵṁᵘι ћḳ῏ ἄ ӡᾥ RG-AP130-X ᶵḾ

 Ἄԓ♃ṋᵍ ᴣ Ể ∂ḅ 2-1  

 2-1 Ἄԓ♃ṋᵍ ᴣ Ể ∂  
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ῳᶽ Ểεμmζ 0.5 1 3 5 

ῳᶽ╟ẙ ( ẙ/ Ά ) 1.4 x 107 7 x 107 2.4 x 107  1.3 x 107  

 

♃ṋᶹι ᶵἍᶴ￼ ἌḾ ↔ѧἍᵍ￼ ￼⁪ⱶѼῶѤק ∂ ҎῶḱⱶҺז Ṟ￼ ᵙ•Ҏ

ҭ￼ ק  ἌẔ ₿ῶḱ↔ӌεḅχ҇ ק ↕ק ҇ ק ↔ ζ￼ӜԄιRG-AP130-X ᶵ

Ḿ Ҏ↔ӌ￼ԏӌ ֺӪḅ 2-2   

 2-2 ἌḾῶḱ↔ӌ￼ԏӌ ֺӪ 

↔ӌ 



ҭḠ ἐԛ  Ḡ ׁ￼֝ᶵ 

9 

 

ҩ  єּז  

 说明 

以上工具需要用户自行准备。 
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3 产品的安装 

 注意 

请确认用户已经仔细阅读第二章的内容，并确认第二章所述的要求已经满足 

3.1   安装流程 

Ḡ ℓ χ 

Ṵזּ (1)  ṪԏẦḓψ￼זּ

(2) APὶᾀḄ ψ 

(3) APӫᾴᵇіḠ ᴞψ 

(4) Ḡ Ḣἄ  

图3-1 安装步骤 

 

 
 

3.2   安装前确认 

ѭӠ ῂ AP⃰ẂṪӐᵙả Ӕּזṁᵘι ҡҨї￼├Ỵ҆ χ 
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 Ṅ ᶵᾣ ҈ ᶴψ 

 ԁ ᶵᶴ҈  ᶫψע□

 Ṅ ᶵӡᴺ ᴙּכ ψ 

 Ṅ ᶵḠ ᶈḯԓψ 

 Ṅ ᶵ Ặ Ῡ Ặּכᶋעᶫψ 

 Ṅ ᶵӠὙ▐┼ι ₿♃ṋ∕…ψ 

 ᶈ▐┼ ᶵׁι Ṅּכ◊ὃїψ 

 ּז►ṵᾝὑ ᶵ זּ ӌ▐║ψ 

 ј ᶈ ᶵṪӐῊἔẦ ᶳψ 

 Ӡּכ◊љ ᶵּכᴙ ψ 

 Ṅ ᶵᶁḧⱵᶁψ 

 说明 

开孔直径推荐95mm。 

 

3.3   拆卸说明 

 说明 

● 在安装或移动无线AP的时候，请确保断开电源。 

● 请确保无线AP的安装位置以便于观察指示灯状态。 

拆卸过程如下： 

זּ (1) Ẹ￼דἾїAPψ 

(2) ⱡᵅּזἐᵇѧ ӊAPψ 

(3) ᵇїἾ ֹẵ ᷆Ḓԅ ẦḓᶈᾣẦ  
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4 系统调试 

4.1   搭建配置环境 

PoEӗּכΆẪḾAPіּכ  

4.1.1  PoE 供电方式 

ΆẪ￼ῊӧιכPoEӗּזּ Ӿ Ӡ ὶҨᶿ ￼ᴰ ԏῶ802.3af /802.3at PoEӗּכ ד ⱡᵅṄҨᶿ

ὶֹAP ᶵ￼і ᴭεWANζ ḅїᶃ4-1Ἅ ӈ  

图4-1 以太网 PoE 供电示意图 

   

 

4.2   上电启动 

4.2.1  上电前的检查 

ӗּכּכᴙῗᵋљ ᶵ ∂￼  

4.2.2  上电后的检查 

іּכᵅιῳḄ ḅї₅‬ιҨӠ ᵅ ṪӐ￼⃰Ẃ χ 

AP ᶵіּכѳᵅιḅ‛ ᶵ⃰Ẃιі ￼♂ҺӾῘ ♂ ♣ι 60 ṫᴸιᴪѭ ♂ẂҘ Ὕ ♂ӈ ᶃ
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4.3.1  系统复位 

ᴨї ιּז Ểṇ҈1mm￼ ₈ᾀԄῨḓι Ὗᴙιᵎֹדזּ ᶲᵅιӠὙ2SҨԓ￼Ὴ ᵅ Ầιᴏᴵḫא

￼ᶶӈ  

4.3.2  恢复出厂设置 

ᴨї ιּז Ểṇ҈1mm￼ ₈ᾀԄῨḓι Ὗᴙιᵎֹדזּ ᶲᵅιӠὙ3SҨі￼Ὴ ᵅ Ầιᴏᴵḫא

Ỡᶶ֧ᴔ  
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5 产品的监控和维护 

5.1   监控功能 

ᶈAPᶴ҈ ꜛỗῊιּזἋᴵҨ ḻꜛỗ♂ ί ᶵ￼ꜛỗ  

5.2   远程维护 

RG-AP130-Xᶴ҈ AP₩ẪῊιᴵҨᾟὙ AC ״ љ ἴ  

5.3   拆装说明 

RG-AP130-XḠ ᵙἼᴓ ᴠ 3.3 Ѯ Ḡ ῎  

ἼᴓῊ Ӿ ᶵּכ◊Ṱԋ ψ 

 说明 

机壳表面为设备主要的散热部位，温度高于环境温度。 
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6 安装中的常见故障处理 

6.1   安装故障排查通用流程 

 

6.2   常见故障排查分析 

6.2.1  上电后状态灯不亮 

 PoEӗּכχ ₅‬ ὶ ￼ᴰ ῗᵋ◑ ‰֝802.3af/802.3atӗּכΆẪ  

 ₅‬ ῗᵋ ⃰Ẃ  

6.2.2  用户发现不了 AP 

(1) Ӿ₅‬Ҩіѣℓ  

(2) ₅‬APῗᵋ ⃰  

(3) ᾯAP ᶵᴧṃוꞌ  

ἋḭἋזּט (4) ι ᾯḭἋ љAP￼  

 说明 

以上安装说明若与RG-AP130-X有差异，请根据实际设备为准。 
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附录 A ——连接器和连接介质说明 

10005tSE -T/1005tSE -TX/105tSE -T 端口 

10005tSE -T/1005tSE -TX/105tSE -TῗᾟὙѕ ꞌ Ẕ￼ ᴭιᾟὙᶈ ѕ ꞌї￼  MDI/MDIXט

Crossover￼ו 10005tSE -T ᵀIEEE 802.3ab‰֝ι ὶ￼ ohm-100זּ 5 Ṝ ᴥ UTPἆṜ

ᴥ STPιὸ ӔּזṜ ᴥ STPιẊћῳ ᾟὙ100 ￼ ὶ 10005tSE -T ᴭּ4זḾ ᾭὯ￼

ҽ ι ṄἍῶ￼4 Ḿ ὶі 10005tSE -T ᴭἍֹּז￼ᴥ ￼ ὶḅᶃA-1Ἅ χ 

ᶃA- 1 10005tSE -T ᵺḾᴥ Ỵᶃ 

 

1005tSE -TX/105tSE -T ҃ᴵּזҨі ⁪￼ Ҋ ᶹιḾ҈10MbpsᴵҨּ100ז-ohm 3,4,5 ιḾ҈

100Mbps ὶּ100ז-ohm 5 Ҋ ιῳ ᴵᾟὙ100 ￼ ὶ Ҩїῗ1005tSE -TX/105tSE -TῊ￼Ậ

ӡᴺḧѲιᶃA-2: 

ᶃA- 21005tSE -TX/105tSE -TẬ ӡᴺḧѲ 

 

Ҩїῗ1005t SE-TX/105tSE -TῊᴵ ￼ ᴥ ᵙҐᴢᴥ ὶΆẪ,ᶃA-3χ 

ᶃA- 3  1005tSE -TX/105tSE -Tᴥ ὶΆẪ 
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