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   ׀

ḽ  

本手册适合下列人员阅读 

 网络工程师 

 技术实施人员 

 网络管理员 

ἆῠᾀἵ 

 锐捷网络官方网站：http://www.ruijie.com.cn 

 锐捷网络官方网站服务与支持版块：http://www.ruijie.com.cn/fw/ 

 锐捷网络7*24h智能客服闪电兔：http://ocs.ruijie.com.cn 

 锐捷网络7*24h技术服务热线：4008-111-000 

 锐捷网络售后服务工具——小锐云服：http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/ 

 锐捷网络技术支持与反馈信箱：4008111000@ruijie.com.cn 

 锐捷网络文档支持与反馈信箱：doc@ruijie.com.cn 

             

小锐云服APP         锐捷服务公众号

PP 

http://www.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/fw/
http://ocs.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/
mailto:4008111000@ruijie.com.cn
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 产品/版本支持情况 

用于提供产品或版本支持情况的说明。 

 

2. ᾭ 

本手册中展示的部分信息（如产品型号、描述、端口类型、软件界面等）仅供参考，具体信息请以实际使用的产品

版本为准。 
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1 ҒᵜҞ  

RG-IS2730 ↓֜ Ғҹ ῃȁῈ ȁ ҙ ֟ └ ҙ Ȃ ῏ ҙ ‰̆ ᶏ

ᴆҊӞ ᶫ ̆ ΐ Ȃ 

RG-IS2730 ֮ҏὈῡ 

֟  
10/100/1000Base-T ץ

 
1000Base-X SFP  Console  

RG-IS2730-20GT6SFP/4GT-L 
24̂ 24 ҩ̆ combo

ҹᾣ ̆ Ҍ ̃ 
6̂4 ҩ combo ̃ 1 
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ᵬ  -40ºC ~ 75ºC 

Ữ  -40ºC ~ 85ºC 

ᵬ  10% ~ 90% RH( ₀ ) 

Ữ  10% ~ 90% RH( ₀ ) 

  

 IP40 

EMI GB 9254̇2008,FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A,  

EMS IEC/EN 61000-4-2 ESD  

                                      8KV 

                                      15KV 

IEC/EN 61000-4-3 RS 

                        80-6,000 MHz                                 10V/m 

IEC/EN 61000-4-4 EFT 

                                                                4kV 

                                                                4kV 

IEC/EN 61000-4-6 CS 

                        15kHz-80MHz                                 3V 

IEC/EN 61000-4-8 PFMF 

                        50Hz                                          30A/m 

IEC/EN 61000-4-5 Surge 

                        ̆ /                                    6kV 

                        ̆ /                                    6kV 

                        ̆ /                                    2kV 

                        ̆ /                                    6kV 

IEC/EN 61000-4-11

1 1
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׀ ῳ 

 1-2 RG-IS2730-20GT6SFP/4GT-L ╠  

 

̔ 1    接地螺丝 

2    报警端子座 

3    5 针可插拔电源端子座 

4-6  20×RJ45 插座，用于 10/100/1000 Mbit/s 端口 

7    4×Combo 组合插槽，用于 100/1000 Mbit/s 端

口 

8    2×SFP 插槽，用于 1000 Mbit/s F/O 连接 

9    LED 端口状态指示灯 

10   LED 系统指示灯 

11   LED 电源状态指示灯 

ᵄ ῳ 

 

̔ 1    Console 控制台（RS232）接口 

2    LED 系统指示灯 

3    LED 电源状态指示灯 

4    LED 端口状态指示灯 

 

⸗╟  

RG-IS2730-20GT6SFP/4GT-L ֜ ֜ ῀Ȃ 

 ֜ ̂AC̃ ῀̔ 

̔100-240V~ 

̔90-264V~ 
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̔50-60Hz 

̔0.4A  
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1.25G   

 

֜ ̂AC̃ ῀̔ 

̔100-240V~ 

̔90-264V~ 

̔50-60Hz 

̔0.4A 

῀ ̔≤2.0mA 

 

̂HVDC̃ ῀̔ 

̔100-300VDC 

̔0.4A 

ⱳ  42.5Ŵ ҩ 1.5w ᾣ ̃ 

ᵬ  -40ºC ~ 75ºC 

Ữ  -40ºC ~ 85ºC 

ᵬ  10% ~ 90% RH( ₀ ) 

Ữ  10% ~ 90% RH( ₀ ) 
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⸗╟  

RG-IS2730-24GT4SFP-E ֜ ֜ ῀Ȃ 

 ֜ ̂AC̃ ῀̔ 

̔100-240V~ 

̔90-264V~ 

̔50-60Hz 

̔0.4A  

̔10A  

ᾌ ᾛ’ 

RG-IS2730-24GT4SFP-E ̆ҹ Ḡ ̆ ̆ ҉Ҋ 10cm Ḃץ̆

ԍ Ȃ ᾧ ̆ ↕ Ȃ 
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ἷ  

   ӈ 

 Status 
 ֜ ҉  

֦ ֜ ֜  

 PWR1~PWR2 
֦ ῀ 

 ῀ 

RJ-45  G1~G24 

 Link 

֦ Link up 

  

SFP  G25͘G28 

 Link 

֦ Link Up 
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2 ḟ  ᶴ֜ײַ׀

2.1 ḟԄ Ấ
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 直接或通过潮湿物体间接接触高压、市电，可能带来致命危险。 

 若供电系统有配置漏电流保护器（简称漏电流开关，又叫漏电流断路器），则每个漏电流保护器的选用，其额定漏电

动作电流＞实际系统所有交换机漏电流理论最大值的 2 倍（例如：若系统配置 10 台相同交换机，每个电源漏电流≤

2mA，则系统所有漏电流总和是 20mA ；一个 30mA 额定动作电流的漏电流保护器，可接入的交换机数量<8（即漏电

流保护器动作电流

额定动作电流的漏电流保护器ʣ쐟，;耠

http://baike.m.hbgsgczx.com/item/%E6%BC%8F%E7%94%B5%E5%BC%80%E5%85%B3
http://baike.m.hbgsgczx.com/item/%E6%BC%8F%E7%94%B5%E6%96%AD%E8%B7%AF%E5%99%A8
http://baike.m.hbgsgczx.com/item/%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%B5%E6%B5%81
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2.2 ḟ ᶊᶉַײ ₱ 

RG-IS2730 Һ ԍ ̆ ԍ ῤ̆ҹḠ ᵬ ᶏ ̆ Ҋ↓ Ȃ 

2.2.1 ₱ 

RG-IS2730 ↓֜ ҉Ҋ 10CM Ḃԍץ̆ ̆ Ḡ Ȃ ҉ ̆

҉̆ ᾧ ᵟ Ȃ 

2.2.2 ╗ẘᵘ╜ẘ ₱ 

ҹḠ ᵬ ᶏ ̆ ῤ ѿ Ȃ ԍҌ ȁ ̆ ᴪ

Ȃ 

 ԍ ̆ Ҍ ̆ ̕ Ӟ ȁ ᴆ

Ȃ 

 ԍ ᵞ ̆ ᴪ ̆ ֟ ̆ ҉ Ȃ 

 ԍ ̆↕ ̆ᴪᶏ ᵞ̆ ᴪ ̆ⱴ Ȃ 
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Cl2 0.1 0.3 

 平均值是一周内的平均值。最大值是在一周内的极限值，每天不超过 30
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 警告 

₯ 

ҍ Ȃ 

℗ ᵣ̂ Ҝ₴ȁ ̃ ῀ Ҭ̆Ҍ Ȃ 

Ҍ ֓ ֙ȁ ᴴ Ȃ 

2.2.9 ₱ 

֜ ׆ ῀̆ ⌠֜ ̆֜ ֜ ₯Ȃ

ȁ ᵬ ҉Ȃᶏ ̆֜ ᾢ ῀ ̆ Ῥ ῀

֜ Ȃ 

 防雷接线排并不随机提供，用户可根据自己的实际需要自行选购。 

 防雷接线排的使用，请参照防雷接线排的相关说明书。 

2.2.10 EMI ₱ 

̆ ̆ ῤ ̆ ץ ̆ ̆ ᴰ

֟ Ȃ 

№ҹң ̔ ᴰ ̆ ᴰ Ȃ 

ѿҩ ᴆ ̆ ̆ ⌠ ̆ ҹ Ȃ ץ Ҭ ѿ №̆

Ӟ ץ ῃ ᾝȂD ֟ ҹ ҍ ӊ Ḥ ̆ ѿҩ׆ ᾝ

ᴰ⌠ ѿҩ ᾝȂᴰ ᴪ ̆ ץ └Ȃ Ҭ ᴋᵥḤ ̆ῒ

Ȃ 

 ᶫ Ȃ 

 ֜ ᵬ Ҍ ҍ ⱬ ̆ ѿ֓Ȃ 

 ̆ ̆ Ȃ 

 Ȃ 
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2.3 Ӿ ↕ổ҅  

ᾣ ╠̆ ᾣ ᾣ ҍ ᾣ Ȃ ᾣ ᾣ

, ҍ , ҍ ȂBIDI ᾣ ѿ ᾣ ̆

Ҍ ̆ ᶏ ̆ ῏ B-3Ȃ 

2.4 ḟ ṩԎ ₱  

 ΐת   

ΐ 
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3 Ғᵜַײḟ  

 请确认您已经仔细阅读第二章的内容，确认第二章所述的要求已经满足。 

3.1 ḟ ∫  

 

3.2 ḟ ︢׀  

╠ Ҋ₃ץ ̔  

 ᶫ ֟ Ȃ  

 Ȃ 

 Ȃ  

 ῏ Ȃ  

֜ ⌠ 19’’ ῏ ῤ

 

 

 

ᾣ  

ᾣ  
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3.3.2 ṃ⸗╟ ᶀḦָ⸗╟ ὓᵷѕ 

1. RG-IS2730-20GT6SFP/4GT-L RG-IS2730-24GT4SFP-E  

1) 3 Ҭ L N ῀ 5 Ҋ ᵝ ̆1 ҹ L ̂ ̆ѿ ҹ ̃̆

2 ҹ N ̂ ̆ѿ ҹ ̃̆3 ҹ PÊ ̆ѿ ҹ ̃Ȃ 

 

2) ῀ Ҝ Ȃ 

 

3) ῀  
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3-2   

 

 RG-IS2730 系列交换机本身不具备开关电源键，交换机接入电源插头端应具备空开、插排等便于设备重启。 
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3.3.3 ḟ SFP ᾁᴦᵷαᴴ β 

 

 

 

Ҋץ : 

 ׆ SFP ҉ ҊḠ Ȃ 

 ’Ҋ ῀ ̆ Ȃ 

 

3.4 ḟ ᵄ‭  

 检查安装是否正确之前，请一定确定关闭电源，以免连接错误造成人体伤害和损坏产品部件！ 

 Ȃ 

 ȁ ῀ ῏ Ȃ
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4  

4.1 ὨẤ ♩ᶪ 

♩ᶪὨẤ 

PC ҍ֜ Console Ȃ Ҋ ̔ 

 4-1  

 

⸗ ײַ ὓ 

ѿ ̔ DB-9 ⌠ ֜ PC ұ ҉Ȃ 

ԋ ̔ RJ-45 ѿ ⌠֜ ̂Consolẽ҉Ȃ 

ᴟᾎ 

ѿ ̔ PC̆ PC ҉ ᴏ ̂ Windows3.1 Terminal̆Windows 95/98/NT/2000/XP 

̃ SecureCRT ᴏ Ȃ 

ԋ ̔ Ȃ 

 RG-IS2730-20GT6SFP/4GT-L ̔ ҹ 115200̆ ᵝҹ 8̆ Ẽ ҹ ̆Ả ᵝҹ 1̆ └ҹ

Ȃ 

 RG-IS2730-24GT4SFP-E ̔ ҹ 38400̆ ᵝҹ 8̆ Ẽ ҹ ̆Ả ᵝҹ 1̆ └ҹ Ȃΐ

ᵣ Ҋ̔ 
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4) ұ ̆ ₯ < > ̆ ₮ Ҋ ұ ̆

RG-IS2730-20GT6SFP/4GT-L ҹ 115200 R̆G-IS2730-24GT4SFP-E ҹ 38400̆ ᵝҹ 8̆ Ẽ

ҹ ̆Ả ᵝҹ 1̆ └ҹ Ȃ 

 4-5 

 

5) ұ ̆ ₯< > ̆ ῀ Ҋ Ȃ 

 4-6 
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4.2 ♩ᶪὨẤ 

 ᶏ RJ45-RJ45 PC ⌠֜ RJ45 Ȃ 

 Ҭ ῀֜ IP 192.168.1.200Ȃ 

 RG-IS2730-20GT6SFP/4GT-L ֜ web ̕ 

 

 RG-IS2730-24GT4SFP-E ֜ web Ȃ 

 

 . Ȃ ᶏץ ľadminĿ ľadminĿ ⌠ Web UIȂ 
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4.3 ѕ⸗ᵎח 

ѕ⸗ײַ׀‭  

 ֜ ᾟ№ Ȃ 

 Ȃ 

 ᶫ ҍ֜ ѿ Ȃ 

 ̆ ᶏ ̂ ץ PC̃ ̆ Ȃ 

ѕ⸗ᵄַ‭ αὕײ β 

҉ ̆ Ҋ Ḡץ̆ ᵬ ̔ 

 ᶏ Ḥ . 

 Ȃ 
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5 
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₮  ₮ 100 Ȃ 

ҍ̆ԑ ֜ ῍

ᵬ Ȃ 

̆ ҍԑ ֜ ῍ ᵬ

Ȃ 

ᾣ  

Ȃ 

ԑ ᾣ Ҍ Ȃ 

ᾣ Ҍ Ȃ 

ᾣ ₮ᾣ ᾛ Ȃ 

ᾣ Ȃ 

ҹ ᾣ Ȃ 

ҹ ᾣ Ȃ 

ᾣ Ȃ 



RG-IS2730 ↓֜ ᴆ Ύ 

- 27 - 

Ẹ A —— ὓᵷᵘ ὓҞ ᾭ 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ᴬ 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ҈ ̆ ҈ Ҋ ꜚ MDI/MDIX Crossover

ⱳ Ȃ 

1000BASE-T IEEE 802.3ab ‰̆ 100-ohm 5 5 UTP STP̆

ᶏ STP̆ ғ 100 Ȃ 

1000BASE-T 4 ᴰ ̆ 4 ҉Ȃ1000BASE-T ⌠ Ҋ

̔ 

A- 1 1000BASE-T  

 ᴆ  
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 ֜  

Switch
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Ẹ B —— Ᵽ ὓᴬ 

└ ̂RS232̃ ҹ RJ45 Ȃ 

CONOSLÊ RS232̃ פ ̂CLĨ̆ ᾛ Ҋץ ̔ ̂ ᴏ PC Ȃ̃

̆ ԍᵰ ꜚȂ 

B-1 RG-IS2730-20GT6SFP/4GT-L ᴏ  

 

Speed  115200bps 

Data ᵝ 8 ᵝ 

Stopbit Ả ᵝ 1 ᵝ 

Handshake  off 

Parity Ẽ  
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B-2 RG-IS2730-24GT4SFP-E ᴏ  

 

Speed  38400bps 

Data ᵝ 8 ᵝ 

Stopbit Ả ᵝ 1 ᵝ 

Handshake  off 

Parity Ẽ  

 

 

 

RJ-45 PIN DB-9F 

3 RXD 2 

6 TXD 3 

4ȁ5 GND 5 
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Ẹ C ——Mini-GBIC ⁴ᶑ ᶙᴢἆῠἷ  

Ὲ ֜ ᶫԅ ᶏ ᾠ SFP  ̂Mini-GBIC ̃̆ ץ ᶏ

SFP ̆ Ҭ ᶫԅ № ᾠ SFP ᶫץ Ȃ 

Mini-GBIC αSFPβ⁴ᶑ ᶙᵘἆῠἷ  

C- 1 SFP  

Mini-GBIC(SFP) 
(nm) 

ᾣ

  

ῤ

(μm)  

ᾣ (dbm) 
ᾣ

(dbm) 

DDM 

(Yes/

No) MIN MAX MIN MAX 

Mini-GBIC-SX 850  LC 
62.5/125 275  

-9.5 -3 -17 0 No 
50/125
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C-2 SFP BIDI ᾣ  

/   

ᾠ/20km 
GE-SFP-LX20-SM1310-BIDI 

GE-SFP-LX20-SM1550-BIDI 

ᾠ/40km 
GE-SFP-LH40-SM1310-BIDI 

GE-SFP-LH40-SM1550-BIDI 

 

 BIDI 光 模 块 必 须 配 对 使 用 ， 例 如 一 端 使 用 了 GE-SFP-LX20-SM1310-BID ， 另 外 一 端 就 必 须 使 用

GE-SFP-LX20-SM1550-BID 
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