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无线全光方案初阶培训V1.2



前言

⚫ 针对无线全光解决方案一阶段（本地供电）在宿舍等场景进行本地取电时存在的取电困难等痛点，发布无

线全光解决方案二阶段（集中供电），光主机集中部署在机房内，光纤皮缆和供电电源干线由光主机直接

引出，直达各个AP侧。



课程目标

⚫ 学习完本课程，您将能够：

➢ 说明无线全光方案（集中供电）价值

➢ 进行无线全光方案智分模式组网部署



目录

1. 解决方案简介

2. 产品组件介绍

3. 全光智分模式组网部署

4. 常见问题排查和处理



⚫ 总体方案说明：

➢ 校园网网络架构调整幅度不宜过大，所有

的改造环境建议在宿舍内终结。

⚫ 汇聚层要求：

➢ 可利旧现有汇聚或单独部署万兆汇聚，汇

聚上联采用万兆光纤与区域汇聚或核心互

联，提高网络带宽，不改变现有校园网物

理及逻辑架构，将网络改造风险降到最低。

⚫ 接入层要求：

➢ 新增一台万兆光交换机做汇聚，所有光主

机均与汇聚通过万兆光口互联，提高网络

带宽，可以减少网络故障面积；

解决方案简介-宿舍场景组网



解决方案简介-集中供电



解决方案简介-集中供电

皮纤

数据传输和供电一体，集中低压直流供
电

ODF架

56V低压直流电



解决方案简介-集中供电

⚫ 总体方案说明：

➢ 光主机支持48口SFP、4口SFP+和4个供电口，后面板支持2个电源槽，支持2个56V/1000W可插拔电源模块，支持双电源冗余。每

个供电端口最多支持挂载12个微AP，每个供电端口最多传输200米。

➢ 通信使用皮线光纤为物理介质，智分主机部署在楼栋弱电间。智分主机与AP之间无中间设备节点。

➢ 主干线上的供电线缆应当使用不低于4平方的双芯电缆，支线到AP之间使用不低于1平方的双芯电缆。





⚫ RG-



RG-MAP852-SF产品介绍

⚫ RG-MAP852-SF 是面向校联网宿舍网络、医疗病房网络等密级建筑场景推出的新一代高速无线网络的无线

接入点产品。 采用双路双频设计，支持2.4G+5G工作模式，可支持同时工作在802.11ax和802.11ac 

wave2/1、802.11n模式。
➢ 5个千兆端口（底面为1 个千兆上联光口）

➢ 最大1.2Gbps+574Mbps的无线接入速率

➢ 支持Fit模式和FAT模式

➢ DC48V适配器供电

➢ Micro USB型串口，请勿使用USB数据线直连USB

➢ 内置1550波长单芯光模块，对端需要使用1310波长单芯光模

块对接
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全光智分模式-智分方案的演进

2011.9

RadioRadio

智分1代
(全内置)

信号入室

2013.2



组网部署-串行组网拓扑

⚫ 组网特点及注意事项：

➢ 智分主机采用万兆光口上联，千兆光口下联

➢ 智分主机需要与AC建立mqtt管理隧道；

➢ 智分主机可对接MAP852-SF和AP850-AR(V2)全光产品；

➢ 当用户流量走本地转发时候，要在每台AM上配置用户vlan�



组网部署-环行组网拓扑

⚫ 组网特点及注意事项：

➢ 组网与串行组网类似；

➢ 在串行组网的基础上，需要单独配置一个ERPS环：

am5552-sf(config)#erps raps-vlan 666

am5552-sf(config-erps 666)#ring-port west Ten 0/51 east Ten 0/52

am5552-sf(config-erps 666)#rpl-port east 

am5552-sf(config-erps 666)#state enable

am5552-sf(config-erps 666)#exit

am5552-sf(config)#erps enable

AC

AM5552-SF

内网

SW

AM5552-SF

ERPS环



全光智分模式-软件配置

查看全光四路供电状态
➢ 命令：Ruijie(config)#device-config 00ff.ffff.1111

Ruijie(config-device)# power-central enable power-supply-index //通过power-central来配置全 光AM的四路供
电状态（四路供电状态默认都是enable）
Ruijie#show device-config power summary
========= show device power status =========
Mac Address power 1 power 2 power 3 power 4
-------------- -------------- --------------- -------------- ---------------
00d0.f822.3580 enable enable enable enable
00d0.f822.2334 enable enable enable disable

智分模式相关配置---查看全光AM设备下联的微AP列表
➢命令：
Ruijie(config)#show device-config map summary
========= show device map status =========

Total AM number:1
Online AM number: 1
Offline AM number: 0

AM(am5552-SF(V2))'s Map Information
Total Map Number: 1
Online Map Number: 1
Offline Map Number: 0
AM IP Address   AM MAC         AM port MAP Name                       MAP IP Address  MAP MAC        MAP Model   State
-------------- -------------- ------- ------------------------------ -------------- -------------- ----------- -----
172.30.103.236  00d0.f822.2334     Gi0/10   MAP852-SF                    172.30.103.187    0074.9cbd.af08   MAP852-SF  Run 



全光智分模式-软件配置

⚫ 智分模式相关配置---全光AM设备配置模式

➢ 命令：

AC(config)# cfgmg template temp-name    //创建全光AM设备配置模板（类似AP组功能，使用exec命令添加公

共配置信息）

AC(config)# device-config device-mac //通过device-



全光智分模式-软件配置

⚫ 智分模式相关配置---查看所有全光AM设备列表

➢ 命令：

显示本AC关联的所有全光AM设备列表
AC#sh device-config summary
========= show device status =========

Online device number: 1
Offline device number: 5

Mac Address Device Name IP Address Mode Up/Off time State
-------------- ------------------------------ --------------- ------- ------------- -----
c0b8.e650.07e2 AM555-SF_V1 172.30.103.232 smart 0:19:28:31    Run

⚫ 智分模式相关配置---查看升级中的全光AM列表

➢ 命令：

显示升级中的全光AM列表
========= show upgrading list status =========

upgrading device number: 1

AM Name                      Mac Address    IP Address      Progress Last time Upgrade times
---------------------------- -------------- --------------- -------- --------- -------------
AM5552-SF                c0b8.e64b.9ee0 172.30.103.111  30.1%    00:01:22          1
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常见故障排查

➢ 故障现象：

智分主机无法对MAP供电

➢ 可能原因：

1、接头松动脱落；

2、对应供电端口被关闭；

➢ 故障处理步骤：

1、检查接线端口接触是否紧密，是否松动脱落，重新插拔

2、检查对应端口指示灯是否亮起，若指示灯灭，通过power-central enable使能对应端口供电。



⚫ 无线全光智分方案智分模式上线方式与传统智分方案上线方式，存在哪些差异？

⚫ 无线全光方案智分模式部署上与传统智分方案，存在哪些差异？

思考



课程总结

解决方案简介



THANKS
锐捷网络股份有限公司

地址：北京海淀区复兴路29号中意鹏奥大厦东塔A座11层

邮编：100036

Office Tel: 010-51715999

Fax: 010-51413399

技术支持热线：4008-111-000

www.ruijie.com.cn 

扫一扫学习更多内容


