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第二代RG-IDP系列入侵检测防御系统

日常维护与问题排查
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日常维护的重要性：

日常维护是一种预防性的维护。它能够在设备正常运行过程中，及时发现并消除设

备所存在的缺陷或隐患、维持设备的健康水平，从而使设备能够长期安全、稳定、

可靠地运行。

日常维护建议



硬件维护：环境/指示灯维护

清洁状况：

设备外壳、设备内部、机架内各防尘网、地板等都应干净整洁无明显尘土附着。注

意机柜防尘网的清洁状况，及时清洗或更换，以免影响机柜门及风扇框的通风、散

热

散热状况 ：

设备正常工作时，要求保持风扇正常运转，擅自关闭风扇会引起设备温度升高，并

可能损坏设备。不要在设备子架上通风口处放置杂物，还应定期清理风扇的防尘网

指示灯：

PWR指示灯绿色常亮；

HDD指示灯读写数据时橙色闪烁；

BYP指示灯在处于Bypass状态时橙色常亮；

接口ACT数据指示灯橙色闪烁表示正在传送或接收封包，Link指示灯千兆为绿色，

百兆为橙色。

日常维护建议



检测内容：

⚫ 电源配置

⚫ 线缆连接

⚫ 重启等恢复能力测试

维护建议：

具备双电源，均推荐双电源供电，且保证供电正常；

连接设备的电源线缆、网线均能固定且正确标识；

日常维护建议





登录Web管理页面，查看设备CPU、内存等资源使用情况

CPU、内存等信息实时状态：

日常维护建议

CPU占用率：

正常情况下，CPU的占用率应低于80%。如果CPU占用率长时间过高，应检查设备，

分析原因。

内存占用率 ：

正常情况下，内存的占用率应低于80%。如果长时间过高，应检查设备，查询原因。

硬盘占用率：

正常情况下，硬盘的占用率在90%以下，如果硬盘剩余容量太小，应检查设备， 清

理硬盘空间。



日常维护建议

设备配置情况：

登录Web管理页面，查看设备配置情况



接口运行状态：

日常维护建议

登录设备Console主界面查看，查看设备运行状态



日常维护建议

登录Web 管理页面，确认系统时间的正确性
按照下图步骤操作即可

系统时间设定
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问题现象：

License无效

问题原因：

情况一、RG-IDP设备已过了升级服务有效期。

情况二、RG-IDP设备未激活。

解决方法：

情况一、RG-IDP设备已过了升级服务有效期。

您需要联系原厂技术支持工程师确认设备仍在升级服务有效期内，查看是否已经超过服

务有效期，若已超过您须联系商务重新购买license授权码，到指定的授权系统申请新的

license许可，并上载到RG-IDP系统中，进行升级服务有效期的延期。

情况二、设备未注册。

申请新的license后需要上载到RG-IDP系统中，进行更新。跟新license需要重启设备。

常见问题处理



问题现象：

SSH



问题现象：

登录失败

问题原因：

情况一、用户名或者密码错误

情况二、登录失败次数过多，用户被锁定

解决方法：

情况一、如果确定您忘记了密码，您需要联系原厂技术支持工程师，重置密码

情况二、当用户在20 分钟内，由于口令错误连续登录失败次数达到5 次时，该用

户会被系统锁定20 分钟。即在20 分钟内，该用户不能以任何方式登录

RG-IDP设备。对于通过WebUI 和CLI 方式登录的用户，失败次数累计生

效。20分钟后锁定自动解除。

常见问题处理



常见问题处理

问题现象：

忘记登录密码

问题原因：

用户已经修改默认登录密码，忘记修改过的登录密码

解决方法：

1、设备接串口线，波特率9600，重启设备，在开机菜单里面选择”3”,重置

密码。

2、启动之后，系统会自动重启，系统密码自动重置；整个过程如下：



问题现象：

配置锁被占用

问题原因：

情况一、其他管理员正在使用

情况二、管理员使用后未释放配置锁

解决方法：

情况一、等待其他管理员释放配置锁。

情况二、配置锁未被正确释放的情况，超过超时时间配置锁会被自动释放。

常见问题处理



问题现象：

配置策略之后用户业务无法正常使用，但策略配置前业务访问正常

问题原因：

被策略误拦截

解决方法：

在监控>>报警/日志>>IPS报警，根据源或者目标IP查询是否有拦截记录，如有拦

截记录，根据拦截记录里面策略的配置防护文件和规则ID，将此规则排除掉。

常见问题处理



常见问题处理

假设因为ID为7126条规则的拦截造成了业务无法访问，在监控>报警/日志>IPS
报警里面有一条拦截日志：配置防护文件为：Client_High，规则ID为：7126

1. 找到配置防护文件，所有的防护配置文件IPS>IPS>防护配置

引用此配置文件的防护策略为client_test1，类型为客户端防护策略



常见问题处理

2. 克隆防护配置
因为预定义配置无法修改，我们复制一份进行修改，复制的配置文件我们

命名为：client_high_work。

3. 修改配置

找到ID为7126的规则，



常见问题处理

4. 将新的配置文件应用
打开IPS>>客户端防护>>策略> >选择安全域，编辑策略client-test1，
选则我们之前修改的配置文件：client_high_work。

更改之后应用并保存即可。
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Ping/Traceroute诊断
利用设备的Web Shell



Debug诊断
Debug基本命令：如show debug... debug clear。
1、debug dump hook：默认不监听任何数据包。管理员可以通过
debug dump hook命令设置监听对象。
2、debug match：设置监听对象后，Debug默认对监听对象的所有数
据包进行监听。管理员可以通过debug match命令设置匹配条件监听指
定数据包。
3、debug dump：Debug输出的诊断信息默认不包含数据包的数据内
容和会话信息。管理员可以通过debug dump命令设置诊断信息的输出
条件。

常用诊断工具



Tcpdump抓包工具诊断
截获数据包头用于网络问题分析。管理员可通过配置tcpdump相关参数，抓
取通信异常的数据报文，查看数据包的交互过程，分析网络问题。选择系统
>维护>诊断工具。

常用诊断工具

说明：

⚫接口：要进行抓包的物理接口。

⚫IP版本：用于区分IPv4和IPv6协议。选

择Any时代表不区分IPv4和IPv6。

⚫协议：指定要抓取数据包使用的协议，

包括Any、TCP、UDP、ICMP、ARP和

RARP。

⚫端口过滤：选择TCP或UDP协议时，可

以选择设置端口过滤条件。

⚫主机过滤：选择一种主机过滤条件并指

定主机IP地址或域名。

如果选择高级模式，只需要在Command Line文本框中输入tcpdump和相关命令参数（-w和-

C除外）即可。执行tcpdump命令时，系统自动添加-w参数并将抓取数据保存在一个pcap文件

中
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在



通过CLI恢复出厂设置：在普通模式中执行reset命令

恢复出厂配置
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规则库升级注意事项

1、规则库升级服务需要在License有效期内，否则升级失败

说明：系统版本升级不受License控制；

2、如采用在线更新，需要确定RG-IDP设备可以与升级服务器

idp2update.ruijie.com.cn连通；

3、当系统无法连接升级服务器时，自动升级模式下会重试3次，立即升级模式
下只重试1次。如果仍然无法连接，那么系统将等待至下一次升级周期开始。

各规则库升级



升级举例—离线方式升级

选择系统>升级>IPS更新

各规则库升级



升级举例—在线方式升级：
可以选择通过Internet自动更新或手动上载升级包更新。选择自动更新，需设置：

⚫ 更新服务器URL：默认的升级服务器地址为idp2update.ruijie.com.cn
⚫ 更新模式：RG-IDP支持2种自动更新模式：

➢ 自动安装更新（推荐）。
➢ 从不检查更新。默认的升级模式为从不检查更新。
➢ 检查时间表：自动安装升级包的周期。周期可以设置为每天、每周或者每月中的某一固定

时刻。系统默认升级时间为每天02:00开始自动升级。

各规则库升级
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获取帮助

自助服务
• 锐捷官方首页：www.ruijie.com.cn

• 软件和文档下载：
www.ruijie.com.cn/service.aspx

• 锐捷网络技术服务论坛：
support.ruijie.com.cn

远程技术支持
• 在线客服：webchat.ruijie.com.cn

• 技术支持热线：4008-111-000

http://www.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/service.aspx
http://support.ruijie.com.cn/
http://webchat.ruijie.com.cn/

