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产品概述-特点

高密度

POE      

• S29G-E-P系列无法支持24口POE+满供、且缺失48口POE形态。当前

S2910-XS-HP最大可支持48口POE+供电

VSU虚

拟化

• S29G-E只支持冷堆叠，不支持VSU。S2910-XS-E/P最大支持8台VSU热备。

SDN

• 支持标准Openflow 1.3协议规范，可与我司SDN控制器配合组成SDN网络。

当前为评测功能。

RGO

S 11.X

• 完全模块化操作系统；

• 相比10.X，模块之间相互独立，可以单进程重启、单进程打热补丁；

性能提

升

• 安全、路由表项规格较S29G-E/P产品有所提升，安全功能使用限制较老品降

低
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产品形态介绍-非POE产品

S2910-24GT4XS-E 24千兆电口 + 4个固化万兆光口，固化电源，不支持扩展模块。

S2910-48GT4XS-E 48千兆电口 + 4个固化万兆光口，固化电源，不支持扩展模块。

S5750-24GT4XS-L 24千兆电口 + 4个固化万兆光口，弱三层产品。软件上新增了OSPF等三

层功能。

S5750-48GT4XS-L 48千兆电口 + 4个固化万兆光口，弱三层产品。软件上新增了OSPF等三

层功能。



产品形态-非POE产品

ƴ RG-S2910-24GT4XS-E

ƴ RG-S5750-24GT4XS-L

Å RG-S2910-48GT4XS-E

Å RG-S5750-48GT4XS-L



产品外观



产品参数（非POE）

RG-S2910-24GT4XS-E
RG-S5750-24GT4XS-L

RG-S2910-48GT4XS-E
RG-S5750-48GT4XS-L

扩展槽 不支持 不支持

电源插槽 单个固化电源 单个固化电源

风扇热插拔 固化风扇 固化风扇

POE支持 不支持 不支持

外形尺寸（宽x深x高） 440 × 260×44 440 × 260×44

散热方式 右进左出风 右进左出风

电源冗余 不支持 不支持

MGMT端口 不支持 不支持

USB 不支持 不支持

SD 不支持 不支持



产品参数（非POE）



产品形态-POE

ƴ S2910C-24GT2XS-P-E：

24千兆电口 + 2个固化万兆SPF+(非复

用)，2个固化千兆复用光(与电口

23,24复用)，支持POE满供，POE+半

供，支持1个扩展槽。固化单电源。

S2910C-24GT2XS-HP-E：

24千兆电口 + 2个固化万兆

SPF+(非复用)，2个固化千兆复用光

(与电口23,24复用)，支持POE+满供，

支持2个扩展槽。双模块化电源。

S2910C-48GT2XS-HP-E：

48千兆电口 + 2个固化万兆

SPF+(非复用)，2个固化千兆复用光

(与电口47，48复用)，支持POE+满

供，支持2个扩展槽。双模块化电源。





产品形态-电源

三种POE电源模块

RG-M5000E-AC500P

RG-M5000E-DC500P

RG-M5000E-AC1150P



产品参数（POE）
RG-S2910C-

24GT2XS-HP-E

RG-S2910C-

48GT2XS-HP-E

RG-S2910C-24GT2XS-

P-E

扩展槽 2 2 1



产品参数（POE）

RG-S2910C-24GT2XS-HP-E RG-S2910C-48GT2XS-HP-E RG-S2910C-24GT2XS-P-

E

Flash Memory 256MB 256MB 256MB

SDRAM 512MB 512MB 512MB

交换缓存 1.5MB 1.5MB 1.5MB

节能 支持EEE 支持EEE 支持EEE

防雷 6KV 6KV 6KV

整机功率 <850W <1700W <470W

电源输出功率 RG-M5000E-AC500P：370W
RG-M5000E-DC500P：

370W
RG-M5000E-AC1150P  

740W

RG-M5000E-AC500P：370W
RG-M5000E-DC500P：

370W
RG-M5000E-AC1150P  

740W

370W

支持的扩展卡类
型

M2910-01XS
M2910-01XT

M2910-01XS
M2910-01XT

M2910-01XS
M2910-01XT
M2910-02XS
M2910-02XT
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S29E/P S2910-XS(非POE) S2910-XS-POE

POE最大供电
功率

S2928G-12P： 185W
S2928G-24P： 370W

NA S2910C-24GT2XS-P-E：固定
370W
S2910C-24GT2XS-HP-E：取决于
电源，最大1480
S2910C-48GT2XS-HP-E：取决于
电源，最大1480

POE工作模式 支持自动/节能/静态 3种
模式，默认是自动模式

NA 只支持自动/节能 2种模式，默认是
节能模式

升级方式(boot
下)

Boot下支持第1个端口tftp
升级

Boot下支持第1个端口
tftp升级

Boot下支持第1个端口tftp升级

升级方式(主程
序下)

1）支持copy tftp方式；
2）支持在flash中对bin文
件备份

1）支持copy tftp方式；
2）不支持在flash中对
bin文件备份，升级要一
次性完成

1）支持copy tftp方式；
2）不支持在flash中对bin文件备份，
升级要一次性完成

产品功能、容量对比(与S29E/P)

注意：

非POE系列S2910-XS：24口型号万兆端组VSU没有限制；48口型号只支持后面2个万兆

口组VSU。



升级注意事项

◆ S2910-XS不存在mgmt口，当设备需要通过uboot层进行版本升级时使用第1个端

口进行版本传输。

◆ S2910-XSflash空间较小，不支持系统版本的备份，当升级完版本后系统软件版本

会自动被删除。

◆ 11.X盒式交换机与机箱式交换机差别：盒式交换机在执行upgrade升级命令后设备

会自动重启，机箱式交换机需要执行reload命令才重启。



一键信息收集

由于flash空间较小的原因，S2910-XS设备的一键信息收集日志保存在tmp内存目录中，设

备重启后该日志会被删除。

文件导出命令：copy tmp：xxx.gz tftp:/192.168.1.1/xxx.gz

Ruijie#debug su
Ruijie(support)#tech-support package 
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应用场景-教育、医疗等

ƴ S2910-XS交换机主要应用于如下场景：教育、医疗、弱电、政府机构、服务器接入，其中教育和医
疗为大头。

ƴ 教育场景：主要用于机房接入、宿舍区接入。

此场景下常开的功能： 主要是安全相关、认证相关的功能。(ACL/1x认证/web认证/Arp-check等等)

医疗场景：主要用于科室接数据传输。

此场景下常开的功能：医疗场景较多采用二层结构(vlan及一些二层协议)。有的会使用web来管

理交换机。



应用场景-无线接入

POE场景：主要用来给无线AP供电。

>>此场景下常开的功能：POE供电。SS29-P支持自动/节能/静态 3种模式，默认是自动模式；新

品29XS-P只支持自动/节能 2种模式，且默认是节能模式，这是为了不让用户输入任何命令的情况下能

支持为更多AP供电。S2910-XS-POE单个端口最大支持36W供电。

>>自动模式的特点是稳定但存在功率浪费；节能模式的特点是可以为更多设备供电，但存在功率

抢占行为可能导致低优先级的端口被下电。(关于POE的更详细介绍，可以参见29xs-poe产品的配置指

南)



应用场景-VSU场景

VSU场景：对于接入层设备而言，S29E/P由于只支持冷堆叠，大部分客户组堆叠仅是为了扩展接入端

口的数量。而2910-XS新增支持VSU替代冷堆叠，除了能满足S29E/P的原有场景外，还有如下优势：

>>VSU主、从设备之间形成热备，当主设备出现故障宕机时，从机可以接管，且业务不受影响。

>>接入设备组VSU，可以支持服务器双网卡接入。



获取帮助

自助服务
Å 锐捷官方首页：www.ruijie.com.cn

Å 软件和文档下载：www.ruijie.com.cn/service.aspx

Å 锐捷网络技术服务论坛：support.ruijie.com.cn

远程技术支持
Å 在线客服：webchat.ruijie.com.cn

Å 技术支持热线：4008-111-000

http://www.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/service.aspx
http://support.ruijie.com.cn/
http://webchat.ruijie.com.cn/

