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① 上架前必须确认机柜空间大小合适，阅读《RG-RSR50E-40路由器硬件安装手册

(V1.0)》获取设备上架的相关注意事项及设备尺寸信息；
② 设备上架时应平直、顺畅，如有滞涉感，应检查机柜或者设备子架是否损坏变形

，不可蛮力安装；
③ 设备上架时，建议空机箱上架，安装完好后再插入线卡
④ 柜式设备安装于机柜时，柜式设备的侧面螺丝应安装完整，不宜只在对角线进行

安装，或者安装不完整
⑤ 根据用户机柜布局情况，建议每一台柜式设备均需使用托架进行加固；
⑥ 为保证设备散热系统良好运作，设备与机柜侧必须留有一定的空间（5-10cm）

，设备之间宜预留1U空间，对于封闭式机柜（不透风玻璃柜门），设备与机柜
前后挡板应预留空间，否则建议用户拆卸机柜前后面板；

⑦ RSR50E-40采用侧面送风散热方式，左侧进风，右侧出风。安装中应避免线缆
走线遮挡侧面的进出风，导致热空气在设备中循环进出；
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① 取下设备机箱后面板的接地螺钉。

② 将设备随机附带的接地线缆的OT端子套

在机箱接地螺钉上。

③ 将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔

上，并用螺丝刀拧紧，另一端与机房的接

地排相连

ḟ ♩ᶪѦᾢὓᶉὑσ

当设备所处安装环境中没有接地排时，若设

备采用交流电供电，可以通过交流电源的PE

线进行接地。应确认交流电源的PE线在配电

室或交流供电变压器侧是否良好接地。

1 设备后面板

2 接地标识

3 接地孔

4 保护接地线缆的OT端子

5 保护接地线缆

6
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① 交流电源要求：
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① 将路由器主机的前面板面对操作者。

② 将路由器主控引擎与路由器主机前面板上的主控引擎插槽的开口边缘对齐。

③ 将路由器主控引擎向路由器主机内部推进，最后扳动路由器主控引擎挡板上

的阻力扳手向操作者前方推动，直到路由器主控引擎与路由器主机前面板紧

密接触为止。

④ 旋紧路由器主控引擎上的固定螺钉。

↕ổ҅ σ

① 虽然整机支持热插拔，但推荐完整安装好线卡后再加电

② 安装路由器主控引擎前，请确认插入的槽号为 M1或M2，切不可插入其他线

卡槽位，否则会对控制模块造成损坏。

֜ᶴṩӏ
ḟ ῡ ָ

ἷḦӇ

ὓᶉᵘ ὓ

⸗

ḟ ѭὔẫ

ύᴢ ᴉ
 ‭⸗ו



硬件安装

ᴉַײḟ σ

① 将路由器的前面板面对操作者。

② 将路由器线卡模块与路由器主机前面板上的业务槽位的开口边缘对齐。

③ 将模块向路由器内部推进，最后扳动路由器线卡模块挡板上的助力扳手向操

作者前方推动，直到模块与路由器主机前面板紧密接触为止。

④ 旋紧模块上的固定螺钉。
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① 安装路由器线卡前，请确认插入槽的槽号，切不可插入“M1，M2”槽，否则

会对线卡造成损坏。

② 插路由器线卡模块用力应该很小、顺畅，如果您发现模块很难推进，请不要

使劲，此时应该拔出路由器线卡模块，检查是否将路由器线卡模块接口板与

路由器主机前面板上的业务槽位的开口边缘对齐，然后再继续操作，否则可

能会导致模块损坏。

③ 由于RSR50E-SIP2 是单扳手模块，为避免受力不均匀，使板卡受损，所以安

装时请配合使用模块上的固定螺钉，扳动 SIP2 模块挡板上的助力扳手向操作

者前方推动,并同时按住模块上的固定螺钉向前推进，直到模块与路由器主机

前面板紧密接触为止，然后旋紧模块上的固定螺钉
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① 重点确认 风扇、线卡是否正确识别；电源模块是否都正常加电；主备引擎状

态等。

② 通过观察主控引擎上的指示来做判断，指示灯含义参考产品介绍章节。

҆η︢ ᴉᾴᵊ₇︢ σ

① 通过show version slot确认线卡的实际装载情况。在维护章节具体解释。

єη︢ ◌῞σ

① 通过show version ，确保主控引擎和线卡版本一致，且推荐用较新的版本。

在维护章节具体介绍
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初始化配置

◼ 以下几点为推荐的初始化设备配置：

□ ⱣIPαὕ βσ根据客户网络规划，一般使用loopback 0 作为管理接口

▪ XWRJ(config)#interface loopback 0

▪ XWRJ(config-if-Loopback 0)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

□ TELNET αỌ β σ任何网络设备实施，请配置telnet功能，否则配置/故障

时只能现场处理

▪ XWRJ(config)#enable secret 0 ruijie //配置telnet必须配置enable

config
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自助服务
• 锐捷官方首页：www.ruijie.com.cn

• 软件和文档下载：www.ruijie.com.cn/service.aspx

• 锐捷网络技术服务论坛：support.ruijie.com.cn

远程技术支持
• 在线客服：webchat.ruijie.com.cn

• 技术支持热线：4008-111-000

http://www.ruijie.com.cn/
http://www.ruijie.com.cn/service.aspx
http://support.ruijie.com.cn/
http://webchat.ruijie.com.cn/

