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2008-11-26 V1.0 初稿完成。 姚辉

2009-02-10 V1.1 调整技术框架 徐立欢

2009-09-05 V1.2 添加备注 徐立欢

2010-04-19 V1.3 添加RSR77/50E系列路由器介绍，模块图 徐立欢
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⚫ 掌握锐捷RSR系列路由器产品的产品形态,扩展模块/线卡, 以及产品

的定位。

⚫ 掌握锐捷RSR系列路由器产品模块线卡安装注意事项
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⚫ 第一章：路由器ROADMAP

⚫ 第二章：RSR10系列

⚫ 第三章：RSR20系列

⚫ 第四章：RSR30系列

⚫ 第五章：RSR50/50E系列

⚫ 第六章：RSR77系列

⚫ 第七章：RSR系列特色技术与模块一览
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一、路由器Roadmap

ⱶᵷRoadmap
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RSR-04E RSR-08E
RSR16E

RSR10/20
RSR50/50E RSR77

NBR1200αGβ NBR2000 NBR2500 NBR3000

RSR30



二、RSR10系列路由器

二、RSR10系列路由器
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RSR10-02产品形态

⚫ FLASH 32M 转发性能 260Kpps

⚫ 1个Console 口、2 个 10/100M 以太网口 2个SIC插槽

⚫ 从下到上顺序排列，插槽编号由SIC1 到SIC2

⚫ 无AUX口 USB口
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RSR10-02模块

⚫ RSR10-02 同种类型SIC 卡可以配置最多2 个SIC 卡

⚫ SIC-4ESW 只能插在槽位SIC1

⚫ 插入SIC-4ESW 后，面板上的Eth0/1 不能使用

⚫ 除SIC-4ESW 其他SIC 卡插位置与槽位无关

SIC SIC1 SIC2 最大支持数

SIC-4ESW √ 1

SIC-



三、



11

RSR20系列路由器概览

⚫ RSR20 ᵸῗיּ Ḿ ♇ ḧӮ￼ ♇ ᵸιיּ ᴵҨּזᶈ ḫ ḯ ᾤẗ

Ҳў ẍᶟ ὶԄ ֯ғᵝԏῶ ỴṜ ⱶҏὈ Ӌצ ḟԄ ᶹ
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型号 RSR20-04 RSR20-14 RSR20-18 RSR20-24

外观

转发性能 280Kpps 280kpps 280kpps 300kpps

控制台/AUX口
Console和AUX

各1个
Console和AUX

各1个
Console和AUX

各1个
Console和AUX

各1个

固化以太网路由口 2FE 3FE 3FE 2FE

SIC模块插槽 4 4 8 4

NMX模块插槽 无 1 1 2

USB接口 无 2 2 2
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RSR20-04产品形态

⚫ FLASH 32M 转发性能 280Kpps

⚫ 1个Console 口、1 个AUX 口、2 个 10/100M 以太网口

⚫ 从左到右顺序排列，插槽编号由SIC1 到SIC4

⚫ 无USB口
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⚫ RSR20 最多可以配置4 个SIC 卡

⚫ SIC-1B-U、SIC-1B-S/T可同时支持2块。

⚫ SIC-1HS 不能插入SIC1

⚫ SIC-1E1-F、SIC-1CE1 只能插入SIC3 和

SIC4。

RSR20-04模块

⚫ SIC-8A、SIC-1A、SIC-2FXS、SIC-

2FXO 可同时支持4 块

⚫ SIC-4ESW FE0/1ј ᵃῊӔּזιҸӾ
SIC>ᶁק
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RSR20-14产品形态

⚫ FLASH 32M 转发性能 280Kpps

⚫ 1 个Console口、1 个AUX口、2 个USB

接口、3 个10/100M以太网口

⚫ NMX 插槽支持24个二层交换以太网口
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RSR20-14
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RSR20-18产品形态

⚫ FLASH 32M 
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RSR20-18模块

⚫ 8 个SIC 卡和一个NMX交换机模块

⚫ SIC-4ESW
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RSR20-24产品形态

⚫ FLASH 512M 转发性能 300Kpps

⚫ 1 个Console口、1 个AUX口、2 个USB接口、2个10/100M以太网口
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RSR20-24模块

⚫ 支持4个SIC卡和2个NMX卡

⚫ SIC-4ESW只能插在槽位SIC SLOT1；插入SIC-4ESW 后，面板上的FE0/1 不能使用

⚫ SIC-1E1-F、SIC-1CE1 只可插入SIC SLOT3 和SIC SLOT4。

⚫ SIC-1B-U、SIC-1B-S/T 可同时支持2 块。

⚫ SIC-1HS不能插入SIC SLOT1

SIC Slots SIC1 SIC2 SIC3 SIC4 最大支持数

SIC-4ESW √ 1

SIC-1CE1 √ √ 2

SIC-1E1-F √ √ 2

SIC-1HS √ √ √ 3

SIC-1A √ √ √ √ 4

SIC-8A √ √ √ √ 4

SIC-1B-U √ √ √ √ 2

SIC-1B-S/T √ √ √ √ 2

SIC-2FXS √ √ √ √ 4

SIC-2FXO √ √ √ √ 4�¥





四、RSR30系列路由器

ᵹ RSR30 ֮ ⱶᵷ
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RSR30-44模块

⚫ 4 个SIC 卡、4个NMX交换机模块、1路由引擎、2电源

⚫ SIC-4ESW只能插入槽位SIC Slots5

⚫ SIC-1CE1、SIC-1E1-F 只能插入SIC Slots7 和SIC Slots8

⚫ SIC-1HS不能插入

⚫

SIC-

�Z

�Ã



五、RSR50系列路由器

五、RSR50系列路由器
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型号 RSR50-20 RSR50-40 RSR50-80 RSR50E-80

ᶸ

CPU ᴥ⁄ ᴥ⁄ ᴥ⁄ ᶺ⁄

Flash
32Mε ζι
96M

32Mε ζι
96M

32Mε ζι96M 512M

ὔֹᴵ
/AUXᴬ

ᴿ1Ѧ ᴿ1Ѧ ᴿ1Ѧ ᴿ1Ѧ

ᶀḦєṕ
ҧᶾὓᴬ

3GEεӿּכᶶּזζ 3GEεӿּכᶶּזζ 3GEεӿּכᶶּזζ 4GEεӿּכᶶּזζ

USBὓᴬ 2Ѧ 2Ѧ 2Ѧ 2Ѧ

ѭὔẫύ 1Ѧ 1Ѧ 1Ѧ 2Ѧ

NMXὟ⁯ 2Ѧ 4Ѧ 8Ѧ 8Ѧ

⸗╟⁴ᶑ 2Ѧι1+1֑ӎ 3Ѧι1+2֑ӎ 3Ѧι1+2֑ӎ 3Ѧι2+1֑ӎ

ῳṽḳ 28Gbps 28Gbps 28Gbps 56Gbps

ᴦ 4.5Mpps 4.5Mpps 4.5Mpps 4.5Mpps

RSR50系列概览
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主控板2

主控板1

接口模块7 接口模块8

接口模块5 接口模块6

接口模块3 接口模块4

接口模块1 接口模块2

风
扇

电源0

电源1

电源2

❖ RSR50-20ῶ҇Ѧּכ◊ᾀ₨ι⃰ẂṪӐῊιᴱ ᶒּכ◊₩ᶒι ҇ᶒּכ◊₩ᶒӐѭ֑ӎ

❖ RSR50-40ᵙRSR50-80ῶѕѦּכ◊ᾀ₨ι⃰ẂṪӐῊι ᶒּכ◊₩ᶒι ҇ᶒᵙѕᶒ

כּ

◊₩ᶒӐѭ֑ӎ

❖ RSR50E-80ѕѦּכ◊ᾀ₨ι⃰ẂṪӐῊι ѣᶒᶒּכ◊₩ᶒι ѕᶒּכ◊Ӑ֑ӎ

RSR50E路由器产品形态
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RSR50系列模块

⚫ NMX-2GE

⚫ NMX-1CPOSH

⚫ NMX-4E1/CE1H

⚫ NMX-8E1/CE1H

⚫ NMX-4HSH

⚫ NMX-24ESW（限50E支持）

⚫ NMX-1POSH（限50E支持）

⚫ NMX-1ATM-STM1H（限50E支持）



RSR50E引擎冗余原理及三叉线应用
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六、RSR77系列路由器

六、RSR77系列路由器



RSR7708єӽ֫ṵẪ⁄Ọ ᵸיּ
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ᴟᾎ RSR7708

ҏὈḲ 320Gbps/960Gbps

ᴦ 240Mpps

CPU



RSR7708ғᵝẻỗ
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Ậᾜᾀ₨

⚫ RSR7708正视图

 2引擎插槽

 4业务板插槽

ўח―ᾀ₨

ўח―ᾀ₨

Ἇ
ᾀ
₨



⚫ RSR7708背视图

 3电源插槽，实现2+1冗余

电源模块：PA240R

RSR7708ғᵝẻỗε ζ

33

₨ᾀ◊כּ



⚫ 主控引擎

 RSR7708-SRCMI

RSR7708ўח ᴊҟ
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MGMTὶᴭјᴠљўחᾭὯ ᴧ
ו χtelnet ת syslog ẹ



⚫ 用于业务板插槽的线卡

 SIP1业务载板

 SIP2业务载板

 DFNM卡

RSR7708ўח ᴊҟ
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⚫ SIP1业务载板

 占用1个业务板槽位

 高速业务(155M~10G)母卡，无转发引擎，无业务数据口

 提供2个FNM槽位，配合FNM业务处理子卡使用（子卡内置转发引擎）

 FNM业务处理子卡类型

− FNM-1POS-STM16

− FNM-4GE-1

− FNM-4GE-2

− FNM-2CPOS-STM1

RSR7708ўח ᴊҟ

36SIP1

FNM FNM



⚫ SIP2业务载板

 占用1个业务板槽位

 低速业务（64k~155M）母卡，内置发引擎，内置2GE光电复用端口



	 • + X	•+X



⚫ DFNM业务处理卡

 不依赖于



ўח ᴊ ᶚỞ ᴣ ᴺ ֱ
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DFNM

SIP1

SIP2

FNM

DNME

NME

Slot4:DFNM

Slot3/0:FNM Slot3/1:FNM

CM

CM

Slot2/1:DNME Slot2/0:Fixed

Slot1/2:NME

Slot1/0:Fixed
Slot1/1:NME
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七、RSR系列路由器

特色技术与模块一览

七、特色技术与模块



分布式快转的关键技术-REF
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⚫ X-FLOW是REF快转平台上的数据处理机制；

⚫ 具有相同源IP、目的IP、源端口、目的端口、协议号等5元组的报文，我们称为流，这里引
入流表技术，来识别和记录报文，第一个数据报文进入时，流表中没有记录项，对该报文
进行全流程处理，把处理结果记录流表，后续有相同5元组的报文直接查询流表，根据流表
中记录的处理结果直接转发，无需其他任何处理。

⚫ 通过X-FLOW技术，变包转发为现在的流转发，由于流表记录了报文的处理结果，所以叠
加上ACL、QOS、NAT、IPSec等业务，对于转发性能基本没有影响，实现了路由器的多
业务高性能。

ACL NAT QOSIPSec …

ᾭὯץ

MPLS

╙ ‬ ⁞Ὧ╙ ὶἵᾰᶴת ᾭὯץ

⁞Ὧᶴת ‛῭Ὰ╙

╙ιץ ấ ι
‬יּ ι ẹ ‛

ᵅ ἵᾰιַּז╙
‛ ὶ ᴧ

֫ṵẪồ ￼ԋ Ἡ -X-FLOW



SIC
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SIC-4ESW

SIC-1E1-F

SIC-1HS SIC-1A SIC-8A

Ethernet

E1

Syn/Asy



SIC( )
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ISDN

VOIP

SIC-1B-S/T SIC-1B-U

SIC-2FXS
SIC-2FXO



NMX
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SIP1/FNM/DFNM
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FNM-1POS-STM16

FNM-4GE-1

FNM-4GE-2

FNM-2CPOS-STM1

DFNM-2XFP

SIP1



SIP2/NME/DNME
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NME-1ATM-STM1

NME-1POS-STM1

NME-6FE

DNME-8E1/CE1

SIP2



!

!


