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初始化设置

登录设备 快速配置

Console登录设备：
⚫使用超级终端或者CRT工具

⚫终端设置：波特率9600/115200、数据位8位、停止位1位、无校验、无流

控（以CRT为例）
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初始化设置

登录设备 快速配置

快速配置内容：

① 设备名称

② telnet远程登陆方式

③ 时间

④ Enable密码设置

⑤ 端口描述（可选）

⑥ 接口IP地址配置

⑦ 静态路由配置
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设备名称配置：

Ruijie(config)# Hostname   xxx

telnet远程登陆方式:

Ruijie(config)#Line vty 0 4

Ruijie(config-line)#  password xxx

Ruijie(config-line)#  login

时间配置：

Ruijie#  clock set  xxx

Ruijie# show clock

初始化设置

登录设备 快速配置
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Enable密码设置：

Ruijie(config)#  enable password xxx

端口描述(可选配置):

Ruijie(config-if)#  description  xxx

初始化设置
登录设备 快速配置
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接口IP地址配置：

例：Ruijie(config)#  interface  gigabitethernet xxx

Ruijie(config-if)#  no switchport

Ruijie(config-if)#  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

Ruijie(config-if)#  no shutdown 

Ruijie(config-if)#  end 

静态路由配置:

例： Ruijie(config)#  ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1

到达192.168.1.0网段的路由，下一跳为10.1.1.1这个地址。

初始化设置结束后，即可实现设备的简单互联互通

初始化设置

登录设备 快速配置
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