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RG-WS720X-A系列多业务控制器
新品培训
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产品概述

◼ RG-WS7204-A多业务无线控制器是锐捷网络推出的面向下一代高速无线网

络的无线控制器产品。

◼ RG-WS7204-A产品具有多合一的互联网网关功能。拥有高性能NAT、智能

选路、智能流控、上网行为管理、内容审计、可视化IPSEC VPN、SSLVPN、

防火墙等多个功能。凭借着丰富的功能，RG-WS7204-A能够极有效的优化

用户网络，规范上网行为，全方位的加速关键业务开展，提高业务系统使用

体验。
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RG-WS7204-A/RG-WS7208-Aखѝڤ㓆яঔ

1. 千兆以太网口：支持 8 个电口，支持 10/100M/1000M 自适应，每个端口均可进行 WAN/LAN 切换（切换后会自动重启设备

），其中端口 1~6默认为 LAN 口，端口 7~10默认为WAN 口。管理口 MGMT：与 GE 0/1 口复用，仅在uboot下使用。

2. 光口：9口默认千兆光口，可以切换成万兆口，切换命令：tenGigabitEthernet 0/1 enable， 10口为千兆光口，不支持切换。

3. 2个USB 2.0接口

4. 1个RJ45串口

5. 1个reset按钮：使用笔尖等尖锐物品长按reset按钮超过3秒钟，放开按钮后设备将恢复出厂设置并重启

6. 面板二维码，可通过手机微信扫码跳转至闪电兔智能客服获取帮助，如获取设备登录，密码恢复，文档等帮助信息

7. 标配1个1T企业级硬盘，不支持其他型号硬盘更换

8. 存储：1条DDR4（4G）内存条，添加1片eMMC ：8GB

1 23456
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◼ RG-WS7204-A/RG-WS7208-A
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9、指示灯
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◼ RG-WS7204-A/RG-
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本地转发数据报文

集中转发数据报文
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• 原有的集中转发和本地转发共存为AC混杂转发模式（缺省）

• AC完全本地转发模式：AC的完全本地转发模式是在原有普通本地转发模
式的基础上新增的模式，可更充分地发挥本地转发的性能：将AC



产品规格

产品型号
默认
AP数

集中和
本地转
发最大
AP数

完全本
地转发
最大AP

数

最大可
管理STA

数

集中和
本地转
发推荐
并发STA

数

完全本地
转发推荐
并发STA数

作为出口
网关，推
荐并发在
线用户数

硬盘 端口

WS7204 96 128 800 4k 1K 4K 1000
1T硬盘（不

支持热插拔）

8千兆电+1千
兆光+1万兆

光

WS7208 128 256 1000 8k 1K 8K 1000
1T硬盘（不

支持热插拔）

8千兆电+1千
兆光+1万兆

光

⚫网关模式AP数以集中转发为准

⚫完全本地转发 ac-controller模式下配置

tunnel-mode local



ߡଞ੐؟ WS7204-A WS7208-A

AP容量 集中和本地转发：128
完全本地转发：800

集中和本地转发：256
完全本地转发：1000

AP默认容量 96 128

用户数 集中和本地转发推荐：1K
完全本地转发推荐：4K

集中和本地转发推荐：1K
完全本地转发推荐：8K

802.11转发性能 8Gbps 8Gbps

无线内置认证用
户数

1000 1000

最大并发连接数
（流表数）

610000 610000

每秒新建连接数
（并发流表数）
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PPPOE、静态地址、DHCP地址 OK OK

L2VPN、GRE、IP Sec VPN、SSL VPN OK OK

应用识别 OK OK

内容审计、URL审计、流量审计、实名
制认证

OK OK

NAT、流控 OK OK

URL过滤 OK OK

SSLVPN路数 打开审计功能：250
不打开审计功能：500

打开审计功能：250
不打开审计功能：500

无线集中转发且网关全功能开启推荐
并发在线用户

500(包含通过网关的有
线用户)

1000(包含通过网关的
有线用户)

无线本地转发且网关全功能开启推荐
并发在线用户

1000(包含通过网关的
有线用户)

1500(包含通过网关的
有线用户)
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WS720X-A软件结构

➢ RG-WS720X-A中内置RGOS系统，集成了网关和无线功能。
➢ 分为两种模式：网关无线模式和纯无线模式，默认为纯无线模式。
➢ RG-WS720X-A可以通过串口、Telnet、WEB管理。
➢ 默认IP地址为 192.168.1.1

三层转发

无线转发

二层转发

网关转发
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RG-WS7204-A/RG-WS7208-A૆ѝ੦঴

➢ 设备千兆口0/1~6 默认的IP地址为 192.168.1.1，管理员通过配置同网段IP然后使用
浏览器登陆https://192.168.1.1访问设备WEB管理页面。

WS720X-A分为两种工作模式：
➢ 纯AC模式

1. 默认为纯AC模式；
2. 纯AC模式下，WS720X-A相当于一台普通的AC，无网关功能，及该模式下WEB页面无

网关、审计、流控等功能。
➢ 网关模式

1. 可以通过WEB的向导或者命令行切换为网关模式；
2. 修改工作模式后，页面会弹出重启AC

https://192.168.1.1/
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WS720X-A工作模式

WS720X-A分为两种工作模式：
➢ 纯AC模式

a) 默认为纯AC模式；
b) 纯AC模式下，WS720X-A只能做一台普通的AC来使用，通过WEB页面

无法配置网关主要的功能（比如应用识别、流控、行为审计等）。
c) 纯AC模式下，没有开启网关功能，因此集中转发性能更好。

➢ 网关无线模式
a) 可以通过WEB的向导或者AC的CLI下配置；
b) 修改工作模式后，必须重启AC设备才能生效。
c) 该模式下在WEB页面上可以查看到网关相关功能。
d) 网关无线模式下，默认7、8、9、10四个口为WAN口，1到6口为LAN口

WAN口切换为LAN口，或者LAN口切换WAN口时也需要重启AC设备。

7、8、9、10口为
WAN口
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WS720X-A工作模式

◼ 网关模式下在WEB页面上可以配置网关功能，可以监控网关相关业务运行状
态。纯AC模式下在WEB页面上无法配置网关功能。

◼ 网关模式切换为纯AC模式，设备重启后，会自动将网关的主要配置关闭掉，

包括应用识别、流控、行为审计、二层三分类等。主要是避免网关业务在纯
AC模式下应用集中转发性能。

◼ 在纯AC模式下通过CLI命令还是可以配置网关功能，但不建议这样做，如果
需要开启网关功能，则请切换为网关模式。

◼ 纯AC模式切换为网关模式后，之前的配置都会保留下来。

◼ 注意：带网关模式下不支持完全本地转发模式，只支持原先的混杂瞂쭂䉲集
中转发+本地转发䉵的方式，纯AC瞂쭂支持完全本地转发。

工作瞂쭂 混杂瞂쭂
ɲ集中转发+本地转发䉵

完全本地转发

带网关模式 支持 不支持

纯AC模式 支持 支持
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WS720X-A无线特性与普通AC差异

特性 AC产品 RG-WS7204-
A/RG-WS7208-A

说明

AC虚拟化 支持 不支持 无

AP虚拟化 支持 支持 无

多媒体网关 支持 支持 无

分级AC 支持 支持 A系列产品没有中心AC，
只能用非A系列的行业AC
做中心；
A系列的AP无法和非A系列
的行业中心AC建立隧道，

无法支持备份，无法支持
分级场景；

AC热备 支持 纯AC模式支持，

网关模式下不
支持

网关模式下，网关特性不
支持热备，导致AC热备只
能针对AC业务。
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WS720X-A网关特性与普通EG差异

特性 EG产品 RG-WS7204-A/RG-
WS7208-A

说明

有线用户的WEB
认证/微信认证

支持 支持 无

桥模式 支持 不支持 WS7204-A/WS7208-A只支持网
关模式，不支持桥模式

WOC(广域网加速) 支持 不支持 无

Cache(缓存) 支持 不支持 无

内容审计 支持 支持 但不支持邮件附件和FTP审计

SuperVLAN终结 支持 不支持

网关VRRP 备份 部分版本
支持

支持 无线网关模式下，仅无线业务
支持热备，因此不推荐在无线
网关模式下开启AC热备。
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常见问题问答

1. RG-WS7204-A/RG-WS7208-A是否可以恢复出厂配置？

✓ 答复：可以，设备上有一个Reset健，长按3秒，设备就会重启设
备并恢复出厂配置。

2. 完全本地转发模式和本地转发模式有什么区别？

✓ 答复：完全本地转发模式本质上和本地转发模式没有区别，只不
过是在AC端限制了所有的WLAN只能配置成本地转发，不能配置
成集中转发，来达到最大的AP容量指标。

3. 完全本地转发模式是否支持在带网关工作模式下配置？

✓ 答复：不支持，目前完全本地转发只能在纯AC模式下配置，带网
关模式下只支持传统的混杂模式（集中转发+本地转发）。

4. 万兆光模块支持自适应吗？

✓ 答复：支持自适应，且WS7204/WS7208万兆光口存在兼容性问
题，推荐使用硬件规格中建议的光模块型号。
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接入交换机

通用AP

WS7204/WS7208

汇聚交换机

台式机

笔记本

台式机

接入交换机

台式机

接入交换机

通用AP

笔记本 笔记本

业务需求：
➢ 无线基础管理
➢ 集中转发
➢ 非法AP反制
➢ 应用识别
➢ 内容审计
➢ 流量审计
➢ 流量控制
➢ SSL VPN

➢ 无线1X认证
➢ 无线访客认证

文件服务器 打印服务器认证服务器
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WS7204/WS7208作为出口网关时，支持多运营商线路，但需要注意：

➢ 出口策略会影响到内置服务器的访问，需要在配置策略时考虑服务器网
段的匹配。

➢ 举例：
◆ 内网：服务器网段为10.168.1.0

◆ 出口：设备出口有两条线路，一条为教育局内网，另一条为电信专
线；

◆ 配置：在配置策略路由（PBR）时，一般先配置一条匹配源目的IP

地址范围访问教育局内网，然后一条匹配默认其他IP范围访问电信
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接入交换机

通用AP

WS7204/WS7208

汇聚交换机

台式机

笔记本

台式机

接入交换机

台式机

接入交换机

通用AP

笔记本 笔记本

业务需求：
➢ 无线基础管理
➢ 集中转发
➢ 非法AP反制
➢ 无线1X认证
➢ 无线访客认证

文件服务器认证服务器 打印服务器
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WS7204/WS7208作为网络的旁挂设备中，需要特别注意：

➢ WS7204/WS7208不支持网关的桥接模式，因此作为旁挂设备时，无
法进行应用识别、流控、流量审计等操作。

➢ WS7204/WS7208作为旁挂设备时，建议切换为纯AC模式工作。
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教育局

WS7204/

WS7208

Internet

EG学校A

AP

EG学校B

AP

WS7204/WS7208支持如下：
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POE楼栋A

AP

POE楼栋B

AP

中间交换机

总部

WS7204/

WS7208

WS7204/WS7208支持
如下：
1）AC功能；
2）EG功能（NAT、SSL VPN
3）广告管理与推送；
4）客流分析；
5）网监功能；
6）有线无线一体化认证
注意事项：
1）无线认证的网段与有线
认证的网段要严格区分
2）无线认证用户网段需要
加入到有线认证的白名单
3）有线微信连WIFI需要映
射无线SSID与VLAN
4)AP网关在AC上时要保证
AP能互通

认证服务器
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登录设备 快速配置 更新升级

Web登录设备（推荐）：

① 用网线将pc网卡连接设备G0/1(1/MGMT)口，并设置网卡ip地址为192.168.1.2

② 使用ie浏览器地址栏输入http://192.168.1.1登录设备

③ 输入帐号和密码是admin/admin

注意：

设备默认为纯AC模式，通过WEB配置向导，切换成带网关模式

Console登录设备：

⚫使用超级终端或者CRT工具

⚫终端设置：波特率9600、数据位8位、停止位1位、无校验、无流控（以超级终端为

例）

http://192.168.1.1/




ӫ׶Ԗ੦঴

登录设备 快速配置 更新升级

Web登录示意图
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首次配置需要选择网络模式：
1. 纯AC模式，则该AC只是单纯作为AC使用。
2. 网关模式，则该AC同时指出网关出口的功能。
3. 模式切换需要重启设备。

WS720X-A-କ঴զج
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登录设备 快速配置



网关模式快速配置

步骤1：选择网络模式

注意：

⚫初次配置会自动进入纯AC模式快速配置向导

⚫如果选择带网关模式，需先重启再进入快速配置。

ӫ׶Ԗ੦঴

登录设备
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登录设备 快速配置 更新升级

注意：

⚫快速配置中外网接口支持静态

ip，pppoe，dhcp三种地址类型

⚫接口如果不够，可先跳过快速

配置，在接口配置中进行转换(需

重启)，再重新快速配置

网关模式快速配置

步骤2：配置接口



网关模式快速配置

步骤3：选择流控方案

ӫ׶Ԗ੦঴

登录设备 快速配置 更新升级

注意：

结合当前不同行业的主要需求，EG

默认提供三种流控方案，分别为：
1、保证办公应用（企业）
2、游戏优先（网吧）
3、保证上网和游戏（酒店）
4、扼制P2P/视频（普教）
5、基于用户分配带宽（高校）



网关模式快速配置



完成上述网关快速配置后，跳转到确定拓扑界面，右下角可以选择进行拓扑配置，或

者跳转到首页，结束快速配置。

ӫ׶Ԗ੦঴



更新升级检测

在“高级选项”——“系统升级”中点击“检查最新版本”进行更新升级

ӫ׶Ԗ੦঴

登录设备 快速配置 更新升级
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登录设备 快速配置 更新升级

版本升级

可在web界面上进行系统版本升级，准备好升级文件，把程序名后缀必须是.bin，

进入系统高级选项－－系统升级，点击浏览选择升级文件，再点击“开始升级”等待

提示升级成功，提示需要重启设备时，重启设备即可升级成功。

ષ࣒਽১ԇԞঃͧٿڪࢤ

➢ 保证设备能上公网

➢ 配置好DNS(在网络配置---DNS配置）

➢ 进入“系统高级选项”－－系统设置－－系统升级点击“检测最新版本”及完成特征自动升

级，并可以设置定时升级。
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