
 

RG-NBS1850GC 系列交换机 

copyright © 2023 锐捷网络 

硬件安装手册 

文档版本 ：V1.3 



 

 

版权声明 

copyright © 2023锐捷网络 

保留对本文档及本声明的一切权利。 

未得到锐捷网络的书面许可，任何单位和个人不得以任何方式或形式对本文档的部分内容

或全部进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业

用途。 

、 、  和其他锐捷网络商标均为锐捷

网络的商标。 

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。 

免责声明 

您所购਀



 

 

前    言 

感谢您使用锐捷网络产品，本手册为您提供了详细的硬件安装指南。 

使用范围 

本手册主要介绍了产品在功能上和物理上的一些特性，提供了安装步骤、故障排除、技术

规格，以及电缆和连接器的规格和使用准则。适用于想对上述内容进行了解且在安装和维

护网络硬件方面具有一定经验的用户。同时假定该款产品的用户熟知相关术语和概念。 

技术支持 

 锐捷睿易官方网站：https://www.ruijiery.com/  

 锐捷睿易在线客服：https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb 

 锐捷网络官方网站服务与支持版块：https://www.ruijie.com.cn/service.aspx 

 7 天无休技术服务热线：4001-000-078 

 锐捷睿易技术论坛：http://bbs.ruijiery.com/ 

 常见问题搜索：https://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx 

 锐捷睿易技术支持与反馈信箱：4001000078@ruijie.com.cn 

 锐捷网络服务公众号：【锐捷服务】扫码关注 

 

文档格式约定 

本书采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意义如下： 

https://www.ruijiery.com/
https://www.ruijiery.com/
https://ocs.ruijie.com.cn/?p=smb
/service.aspx
http://bbs.ruijiery.com/
/service/know.aspx
mailto:4001000078@ruijie.com.cn


 

 

 注意、警告、提醒操作中应注意的事项。 

 说明、提示、窍门、对操作内容的描述进行必要的补充。 

 对于产品的支持情况进行必要的补充。 
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1 产品介绍 

感谢您选择锐捷网络以太网交换机系列产品。 

RG-NBS1850GC系列交换机是锐捷网络推出的全千兆以太网交换机，其强大的交换性能和高性价比的铜缆全千兆端口，充

分满足了用户实现高带宽数据交换、密集型高速访问服务器群或搭建千兆骨干业务网络的需求。 

交换机具有独立的模式开关，具备流量控制保证节点在传送和接收时，尽可能的避免数据包丢失；可手动切换普通模式、

关闭流控模式、端口隔离模式三种工作模式。 

 RG-NBS1850GC交换机 

产品型号 
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存储湿度 5% ~ 90% RH 

风扇 无风扇 

安规 GB 4943.1 

尺寸（长×宽×高） 

（单位：mm） 
440×240×44 

背板带宽（Gbps） 100Gbps 

硬件版本 V1.1 

产品外观  

RG-NBS1850GC 交换机前面板提供有 48 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口和 2 个 SFP 端口，一个模式开关和一

系列 LED 指示灯。后面板提供交流电源输入接口和接地柱。其外观如下图所示： 

图 1-1 RG-NBS1850GC 产品外观图 

 

图 1-1 

前面板 

图 1-2 RG-NBS1850GC 前面板示意图 

8  

图 1-2 

 

【注释】 1.10/100/1000Base-T自适应以太网端口 

2.1000Base-T Link/Act指示灯  

3.10/100Base-T Link/Act指示灯       

4.1000Base-X SFP光纤口 

5.Power状态指示灯 

6.1000Base-T SFP光纤口指示灯 

7.模式开关 

8.铭牌在设备底部 
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后面板 

图 1-3 RG-NBS1850GC 后面板示意图 

 

图 1-3 

【注释】 1.接地柱 

2.三芯交流电源接口    

电源 

RG-NBS1850GC 交换机电源采用交流（AC）输入： 

额定电压范围：100-240V~ 

频率：50-60Hz 

额定电流：3A 

电源线要求：10A 电源线 

散热方案 

RG-NBS1850GC 采用无风扇设计，为确保良好散热，在放置机箱时，应该在机箱两侧及后面板留足 10cm 的空间，以便

于空气的流通。要避免堵塞机箱开孔，否则可能影响散热效果。 

 警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。 

产品适应在海拔 2000
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绿色闪烁 端口 1000M 数据收发 

SFP 接口指示灯 SFP1, SFP2 

指示灯灭 端口未 Link 

橙色常亮 端口 100M Link Up 

橙色闪烁 端口 100M 数据收发 

绿色常亮 端口 1000M Link Up 

绿色闪烁 端口 1000M 数据收发 
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2 安装前的准备 

2.1 安全性建议 

 为了避免对人和设备造成伤害，请在安装交换机产品之前仔细阅读本书的安全建议。  

 以下的安全建议并不涉及所有可能出现的危险情况。  

2.1.1 安装系统的安全 

 保持机箱清洁，无尘。 

 不要将设备放在行走区域内。 

 设备安装和使用应该在受限制接触区内。 

 安装和维护时，请不要穿宽松的衣服，或其他可能被机箱挂住的东西。 

 拆卸机箱前，请关闭所有电源，拔掉所有电源和电缆。 

2.1.2 搬移的安全 

 应避免频繁移动设备。 

 移动设备时，应注意平衡，避免碰伤腿和脚，扭伤腰。 

 移动设备前，应关闭所有电源，拆卸所有电源电缆。 

2.1.3 电气安全性 

 进行电气操作时，必须遵守所在地的法规和规范。相关工作人员必须具有相应的作业资格。 

 请仔细检查在工作区域内是否存在潜在的危险，比如电源未接地，电源接地不可靠，地面是否潮湿等。 

 在安装前，要知道所在室内的紧急电源开关的位置，当发生意外时，要先切断电源开关。 

 尽量不要一个人带电维护。 

 需要关闭电源时，一定要仔细检查确认。 

 请不要把设备放在潮湿的地方，也不要让液体进入设备箱体内。 

 不规范、不正确的电气操作可能引起火灾或电击等意外事故，并对人体和设备造成严重、致命的伤害。 

 直接或通过潮湿物体间接接触高压、市电，可能带来致命危险。 
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2.1.4 防静电放电破坏 

为防止静电破坏，应做到： 

 设备及地板良好接地。 

 室内防尘。 

 保持适当的湿度条件。 

2.1.5 光纤使用安全性 

注意事项： 

 光纤收发器工作时，应确保端口连上光纤线或用防尘盖塞住，以避免灰尘进入和灼伤人眼。 

 请不要直视光接口。 

 无论在何种情况下都不可以靠近或直视光口，以免造成眼睛的永久损坏。 

2.2 安装场地的要求 

RG-NBS1850GC交换机都必须在室内使用，为保证设备正常工作和延长使用寿命，安装场所必须满足下列要求。 

2.2.1 通风要求 

交换机的安装应该在机箱两侧及后面板留足10cm的空间，以便于空气的流通，确保散热正常进行。在连接上各种缆线后，

应整理成线束或整理好放置在配线架上，避免挡住进风口。 

2.2.2 温度和湿度要求 

为保证设备正常工作和使用寿命，机房内需维持一定的温度和湿度。如果机房长期处于不符合温、湿度要求的环境，将会

对设备造成损坏。 

 处于相对湿度过高的环境，易造成绝缘材料绝缘不良，甚至漏电；有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等

现象。 

 处于相对湿度过低的环境，绝缘片会干缩，同时易产生静电，危害设备上的电路。 

 处于温度过高的环境，则危害更大，会使设备的可靠性大大的降低，长期高温还会影响寿命，加速老化过程。 

工作温度范围 相对湿度范围 

详见第一章规格参数表 10%-90%RH 

 设备工作环境温、湿度的测量点，指在设备机柆前后没有保护板时测量，距地板 1.5m 高度，并距设备前面板 0.4m

处的测量数值。 
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2.2.3 洁净度要求 

灰尘对设备运行是一大危害。室内灰尘落在机体上，可以造成静电吸附，使金属接点接触不良，尤其是在室内相对湿度偏

低的情况下，更易造成这种静电吸附，不但会影响设备寿命，而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求如下

表。 

机房内灰尘含量及粒径要求 

最大直径(μm) 0.5 1 3 5 

最大浓度（颗粒度/立方米） 1.4x10 7x10 2.4x10 1.3x10 

除灰尘外，设备所处的机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害物会加速金属的腐蚀和某些部件的

老化过程。机房应防止有害气体（如：二氧化硫、硫化氢、二氧化氮、氯气等）的侵入，其具体限制值如下表。 

机房对有害气体的具体限制值。 

气体 平均(mg/m3) 最大(mg/m3) 

SO2 0.2 1.5 

H2S 0.006 0.03 

NO2 0.04 0.15 

NH3 0.05 0.15 
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 必须采用静电屏蔽方法。 

2.3 光纤连线注意事项 

光纤连接前，应注意认清光连接器类型和光纤的种类是否与所导用的光接口类型相符,同时应该注意光纤线的发送和接收方

向,本设备的发送应该与对方设备的接收相接，本设备的接收应该与对方设备的发送相接。 

 

2.4 安装工具要求 

工具仪表清单 

常用工具 十字螺丝刀、一字螺丝刀、相关的电缆和光缆、上架螺栓、斜口钳、捆扎带 

专用工具 防静电工具 

仪表 万用表 

 

 交换机产品不附带工具包，工具需要用户自己准备。 
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3 产品安装 

 请确认您已经仔细阅读第二章的内容，并且请确认第二章所述的要求已经满足。 

3.1 安装流程 

要求只有专业技术人员才能安装设备。 

 

 

 

 

连接系统接地 

将交换机安装到机架上 

插入某一类型的模块 

（如果需要插入模块） 

连接电源 

连接对面的接口电缆或光缆 

扎捆电缆或光缆 

安装检查 

安装完毕 
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3.2 安装前确认 
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图3-2 RG-NBS1850GC系列交换机安装到机架示意图： 

 

图3-2 

将交换机安装在桌面上 

很多情况下，用户并不具备标准配线机柜，此时，人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上，此种操作比

较简单，具体安装过程如下： 

第一步：将包装箱内提供的4个黏性胶垫粘贴在交换机底面的四角凹坑内。如图3-3所示： 

图3-3 RG-NBS1850GC系列交换机上粘贴黏性胶垫示意图： 

 

图3-3 

第二步：将交换机平放在桌面上，以确保交换机的周围的空气能够良好地流动通风。如图 3-4 所示： 

图 3-4 RG-NBS1850GC 交换机平放在桌面上垫示意图： 
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图3-4 

3.4 连接电源线 

 在连接电源线之前请确保已经连接好地线。 

连接交流电源线 

交流电源线连接按如下步骤进行： 

第一步：将交换机的电源线一端与交换机机箱后面板的电源插座连接上； 

第二步：对于交流供电的设备，需要安装交流电源线防脱落夹，以防止电源线脱落，如图3-16所示； 

图3-31 交流电源线防脱落夹安装示意图 

 

图 3-6 

第三步：将电源线的另一端插到外部的供电交流电源插座上，给交换机上电； 
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第四步：检查交换机前面板的状态指示灯是否开始闪烁，指示灯闪烁表示电源连接正确，交换机正在初始化。 

3.5 安装后检查 

 检ḛ安装是否正确之前，请一定确定关闭电源，以免连接错误造成人体伤害和损坏产品部件。 

 

 检查地线是否连接； 

 检查配置电缆、电源输入电缆连接关系是否正确； 

 检查接口线缆是否都在室内走线，无户外走线现象； 
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4 安装中的常见故障处理 

4.1 安装故障排查通用流程 

 

 

 

检查交换机在机架中安装是否正常 

检查电源的连线是否正确 

检查扩展模块的安装是否到位，是

否已经固定好。（如果有安装扩展

模块） 

检查指示灯是否正常 

检查串口的安装是否正确，以及串

口的参数是否正确 

检查各端口的光纤或电缆的连接

是否正确 

 

与锐捷网络的技术支持联系，检查是

否是硬件问题 

安装后工作不正常 
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4.2 常见故障处理 

故障现象 可能原因 解决办法 

开机后 Power 灯不亮  电源未供电 

电源线松动 

检查机房供电插座是否正常，与交换机

连接的电源线有无松动。 

以太网端口无法连通或者收发帧出错 连接双绞线故障 

线缆长度超出 100 米 

端口有特殊配置，与互连交换机没有共

同的工作模式。 

更换双绞线 

检查端口配置，是否与互连交换机有共

同工作模式。 

光纤口无法连通 接收发送端连接错误 

互连光模块类型不匹配 

光纤类型不符合要求 

光纤超出光模块标示的允许长度 

调换光纤的发送接收端 

更换为同种类型的光模块 

更换为符合要求的光纤 

改用长度符合要求的光纤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              连接器和连接介质说明
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图A-2 

以下是 
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附录 B：Mini-GBIC 模块类型及技术指标 

本公司根据交换机模块的接口类型提供了相应配套使用的千兆SFP模块（Mini-GBIC 模块），用户可以根据实际使用的要

求来合理的选择相应的SFP模块，本文档中提供了部分千兆SFP的型号和技术参数的说明以供参考。 

Mini-GBIC（SFP）模块类型和技术指标 

表B-1 SFP 模块类型和技术指标 

Mini-GB

IC(SFP) 

波 

长 

(nm) 

介质类型 

内 芯 规

格
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Mini-GBI

C-ZX100 

100 公

里 
5 -9 

Mini-GBI

C-GT 
N/A 

CAT  5 

UTP 
N/A N/A 100 米 N/A N/A 

 

 


	1 产品介绍
	1.1 RG-NBS1850GC交换机
	1.1.1 RG-NBS1850GC


	2 安装前的准备
	2.1 安全性建议
	2.1.1 安装系统的安全
	2.1.2 搬移的安全
	2.1.3 电气安全性
	2.1.4 防静电放电破坏
	2.1.5 光纤使用安全性

	2.2 安装场地的要求
	2.2.1 通风要求
	2.2.2 温度和湿度要求
	2.2.3 洁净度要求
	2.2.4 抗干扰要求
	2.2.5 系统接地要求
	2.2.6 防雷要求
	2.2.7 EMC要求

	2.3 光纤连线注意事项
	2.4 安装工具要求

	3 产品安装
	3.1 安装流程
	3.2 安装前确认
	3.3 安装交换机
	3.3.1 RG-NBS1850GC交换机的安装

	3.4 连接电源线
	3.5 安装后检查

	4  安装中的常见故障处理
	4.1 安装故障排查通用流程
	4.2 常见故障处理

	附录A：连接器和连接介质说明
	附录B：Mini-GBIC模块类型及技术指标

