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II 

 注意 

表示用户必须了解的重要信息。如果忽视此类信息，可能导致功能失效或性能降低。 

 

 说明 

用于提供补充、申明、提示等。如果忽视此类信息，不会导致严重后果。 

 

 产品/版本支持情况 

用于提供产品或版本支持情况的说明。 

 

3. 说明 

本手册中展示的部分信息（如产品型号、描述、端口类型、软件界面等）仅供参考，具体信息请以实际使用的产

品版本为准。 
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1 产品介绍类 

1.1   RG-WALL 1600-Z 系列新一代防火墙的硬件架构是什么样的？ 

RG-WALL 1600-Z系列新一代防火墙采用多核CPU+多片ASIC芯片设计的硬件架构。CPU的内存采用板载设计，

支持ECC功能、支持硬件Flow抗攻击、BOOT启动采用双Boot启动引导，降低因为Boot问题导致设备不能启机的

故障概率。 

RG-WALL 1600-Z系列新一代防火墙支持通过授权扩展设备性能，能够覆盖3-10G所有转发场景。除了软件性能

扩展外，硬件也具备良好的可扩展性。 

整体硬件设计上采用分区供电的方案，避免U盘和光模块短路引起整机重启。 

1.2   防火墙部署支持哪些模式？ 

Z系列防火墙作为保护网络基础架构的安全设备，可广泛应用于各种网络当中。它支持多种部署模式及网络特

性，以适应各类不同的网络环境。Z系列防火墙支持的主要部署模式包括： 

 透明模式-办公网络出口链路-单进单出 

场景介绍：防火墙透明部署在出口网关与核心交换机之间，通过单进单出两个千兆电口接入。防火墙开启访

问控制策略、IPS策略、DDoS策略、应用控制策略，对办公网资产进行控制和保护。 

 

 

 透明模式-区域边界-单进单出 

办公区

办公终端

互联网

出口网关

防火墙

核心交换机



常见问题  产品介绍类  

4 

场景介绍：防火墙透明部署在区域边界（如DMZ区域）：出口网关与接入交换机之间，通过单进单出两个千

兆电口接入。防火墙通过端口扫描和流量学习功能，帮助用户形成精细化访问控制策略，并启用IPS、

DDoS、应用控制，对区域内资产（如对外开放业务的服务器）进行控制和保护。 

 

 

 路由模式-单运营商接入 

场景介绍：防火墙以路由模式部署在互联网出口，单运营商接入，外网千兆接口配置DHCP或固定IP，通过

千兆电口接入内网办公区和DMZ服务器区。防火墙开启NAT、DHCP功能供办公终端上网，通过端口扫描和

流量学习功能开启访问控制策略、IPS策略、DDoS策略、应用控制策略，对办公网资产和服务器进行控制和

保护。 
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 透明模式-多进一出 

场景介绍：防火墙透明部署在网络中，内网口接多个区域，统一从同一个接口出去访问互联网或对外提供服

务。 

 

 旁路模式 

场景介绍：防火墙旁挂于交换机，通过旁路口对交换机镜像流量进行检测，提供安全防护功能；可以实现在

既不改变现网结构，也不影响用户上网数据转发的情况下，对用户网络进行安全监控。 

在旁路检测模式下，防火墙产品仅对监控区域做安全防护，不转发流量。 
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2 设备管理类 

2.1   MGMT 口使用有哪些限制？ 

MGMT口不建议用作业务口，且无法配置为透明模式或旁路模式。 

2.2   防火墙的万兆光口是否兼容千兆速率 

NGFW_NTOS 1.0R3及以前版本，万兆光口不支持向下兼容，也不支持千兆光口对接万兆光口，组网连接时两端

的速率需要对等。 

NGFW_NTOS 1.0R4及以后版本支持。 

2.3   防火墙的千兆光口和万兆光口是否支持组桥？ 

支持。 

2.4   忘记设备登录密码怎么办？ 

防火墙设备默认的登录账号和密码为admin/firewall。 

若忘记设备密码，可在Web登录界面点击“忘记密码？”，按照界面提示进行密码重置操作。 

操作步骤如下： 

(1) 长按设备面板上的reset键5秒以上（为防止误触，reset键采用小孔式按键，可使用尖头工具伸入小孔按

压）。 

(2) PC连接设备的0/MGMT口，配置与0/MGMT口默认地址192.168.1.200同网段的IP（如192.168.1.201），然

后使用浏览器访问0/MGMT口地址（https://192.168.1.200/），使用默认账号密码（admin/firewall）登录设

备。 

(3) 登录成功后，系统提示“设备存在备份文件”，点击选择 “恢复备份文件”。 

(4) 等待备份配置恢复成功后，重启设备，此时Web登录账号密码恢复为admin/firewall，其他配置则恢复至reset

前状态。 

(5) 使用默认账号/密码（admin/firewall）登录设备后，重新设置密码即可。 

2.5   透明模式下如何设置管理口 

方式一：防火墙以
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具体配置步骤可参考产品一本通的“05 典型场景配置 > 02 透明模式场景”章节，点击链接

https://www.ruijie.com.cn/fw/wd/88460/获取。 

/fw/wd/88460/


常见问题  功能配置类  

8 

3 功能配置类 

3.1   安全策略原理是什么？ 

为了对数据流进行统一控制，方便用户配置和管理，防火墙设备引入了安全策略的概念。通过配置安全策略，防

火墙能够对经过设备的数据流进行有效的控制和管理。 

(1) 当防火墙收到数据报文时，把该报文的方向、源地址、目的地址、协议、端口等信息和用户配置的策略匹

配，决定是否建立这条数据流，并且把这条流和匹配的策略关联起来，从而确定如何处理该流的后续报文，

实现允许、丢弃。对于允许的数据流还可以选择是否进行应用层业务的相关处理。 

(2) 应用层业务处理支持IPS、病毒防护、URL过滤、关键字过滤等内容安全检查，可以根据内容安全检查规则

对数据流进行阻断或告警。没有匹配内容安全检查规则的数据流将放行 

(3) 在没有配置任何安全策略的情况下，系统默认有一条全any禁止的策略，对于经过设备的所有数据流，其缺

省策略为禁止。 

(4) 安全策略按从上到下顺序匹配的原则，只对通过设备的数据流进行处理，对于到设备本身的数据流和设备本

身发出的数据流不进行限制。 

3.2   安全策略配置要点有哪些？ 

安全策略的基本要素是匹配条件和动作。匹配条件包括数据流的方向、源地址、源地区、目的地址、目的地区、

服务、应用、用户和策略生效的时间范围。 

其中，数据流的方向通过指定源安全域/接口和目的安全域/接口来确定，源地址、目的地址、服务和时间范围都

可以直接引用已定义的对象。 

(1) 源安全域/接口：数据流的流入方向，需要是已定义的某个安全域或接口，any表示所有安全域（接口）。 

(2) 源地址：数据流的源地址，可以引用已定义的某个地址对象或地址对象组，any表示源地址为任意地址。 

(3) 源地区：数据流的来源地区（即源IP所属地区），可以引用已定义的某个地区对象，any表示任意地区。 

(4) 目的安全域/接口：数据流的流出方向，需要是已定义的某个安全域或接口，any表示所有安全域（接口）。 

(5) 目的地址：数据流的目的地址，可以引用已定义的地址对象或地址对象组，或者引用虚拟映射IP。 

(6) 目的地区：数据流的目的地区（即目的IP所属地区），可以引用已定义的某个地区对象，any表示任意地

区。 

(7) 服务：数据流的服务属性，包括协议、源端口和目的端口，可以引用系统预定义服务、已定义的服务对象或

服务对象组，any表示所有服务。 

(8) 应用：数据流的应用类型特征。any表示任意应用程序。 

(9) 用户：数据流所属的用户。any表示任意用户。 

(10) 生效时间：策略生效的时间，可以引用已配置的时间对象，any表示所有时间。 

(11) 动作：对符合匹配条件的数据流执行的动作，可以为允许或拒绝。 

(12) 内容安全：对允许的数据流可以继续进行内容安全检查，根据内容模板定义的检测过滤规则继续进行匹配。

当前内容安全规则支持入侵防御、病毒防护、URL过滤和关键字过滤。 
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3.10   什么是流量学习？
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 说明 

VRRP和高可靠性功能不能同时配置。 

 

3.16   设备支持哪些行为管理功能？ 

设备支持以下行为管理特性： 

 用户上网管理：配置安全策略，限制用户访问外网或特定线路。 

 应用过滤：配置安全策略，禁止用户访问特定应用。 

 URL过滤：配置安全策略，禁止用户访问特定网站。 

 关键字过滤：配置安全策略，禁止用户上传或下载含特定关键字的文件。 

 黑白名单：支持配置IP黑名单、IP白名单、IP临时黑名单、MAC黑名单和用户黑名单，阻断特定流量。 

 上网行为审计：配置行为审计策略，对用户上网行为进行审计，生成日志记录。支持审计用户访问URL、使

用IM软件（如QQ）、使用搜索引擎、收发邮件、论坛发帖、微博发帖以及通过FTP/HTTP传输文件等行为。 

3.17   如何查询用户上网记录？ 

可登录设备的Web管理界面，通过行为审计日志、URL过滤日志或关键字过滤查看用户的上网记录。 

由于用户上网日志数据较多，建议添加硬盘以留存更多日志信息。 

行为审计日志（开启行为审计功能后才会生成）：[运营]>>[日志]>>[行为审计日志] 

URL过滤日志（开启URL过滤功能后才会生成）：[运营]>>[日志]>>[内容过滤日志]>>[URL过滤] 

关键字过滤日志（开启关键字过滤功能后才会生成）：[运营]>>[日志]>>[内容过滤日志]>>[关键字过滤] 

关于行为审计和内容过滤功能的更多介绍，请参见产品一本通，可点击链接

https://www.ruijie.com.cn/fw/wd/88460/获取。 

  

/fw/wd/88460/
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4 产品授权类 

4.1   哪些业务需要购买授权？ 

防火墙授权分为行业属性授权、性能授权、特征库授权和SSL VPN并发授权，安全业务相关授权（即特征库授

权）包括： 

 病毒防护（AV）：功能未授权时，病毒防护功能不可用；授权过期后，病毒防护功能可用，但无法升级病毒

防护特征库版本。 

 入侵防御（IPS）：功能未授权或授权过期后，入侵防御功能可以正常使用，但无法升级入侵防御特征库版

本。 

 URL分类：功能未授权时，设备不提供预定义URL分类库，基于预定义分类的URL过滤功能不可用；用户可

添加自定义URL分类实现URL过滤。功能授权过期后，URL过滤功能可以采用现有URL特征库正常工作，但

无法升级URL特征库版本。 

 应用识别（APP）：功能未授权或授权过期后，应用识别功能可以正常使用，但无法升级应用识别特征库版

本。 

 威胁情报（TI）：功能未授权或授权过期后，基于威胁情报特征库的检测功能不可用，仅支持基于用户手工

配置的自定义威胁情报进行检测，且无法升级威胁情报特征库版本。 

 Web应用防护：设备提供初始Web应用防护特征库，功能未授权或授权过期时，Web应用防护基础功能可

用，但智能语义引擎功能不可用，且Web应用防护相关特征库（Web应用防护特征库和Web语义检测引擎

库）均无法升级。 

 说明 

 仅RG-WALL 1600-Z8620、RG-WALL 1600-Z8680、RG-WALL 1600-Z8600-G20、RG-WALL 1600-

Z5100支持Web应用防护功能。 

 仅RG-WALL 1600-Z8620、RG-WALL 1600-Z8680、RG-WALL 1600-Z8600-G20支持配置基于语义检

测引擎库的Web应用防护模板。 

 

4.2   设备未购买授权下功能支持情况是什么样的？ 

请参考4.1   哪些业务需要购买授权？。 

4.3   产品的授权文件是否有有效期，有效期多久？如何计算？ 

RG-WALL 1600-Z系列新一代防火墙的所有授权都有生效时间限制，根据有效期的不同分为永久授权和有效期授

权： 

 永久授权：购买授权后，用户可以在任何时间激活，授权激活后对应功能将永久生效。 

 有效期授权：购买授权后，用户需要在授权激活截止时间（授权发货之日起1098天）之前激活，超过该时

间，授权激活后的有效期将会有一定损失。 

 针对有效期授权的授权有效时间计算公式为：V= M*365-N 

○ V：授权有效期剩余天数。 

○ M：同类型授权个数。 
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○ N：授权有效期扣除时长，若在激活截止时间之前激活，则N=0（即不扣除）；若在激活截止时间之后

激活，则N=实际激活时间-激活截止期限 

 说明 

不同类型的授权需要分别计算其有效期。 

 

下面通过具体案例来介绍授权有效期的计算方法。 

案例一：单台设备单个授权 

 授权型号：RG-WALL 1600-Z3200-S-AV-LIS-1Y（适用于RG-WALL 1600-Z3200-S产品的病毒防护功能授

权，提供防火墙病毒防护功能及特征库升级服务，每个授权可提供1年的AV特征库更新服务） 

 授权有效期：1年 

类型 数量M 激活截止时间 实际激活时间 
有效期扣除天数（N） 

(实际激活时间-激活截止期限) 

授权有效期剩余天数



/fw/wd/88460/
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4.10   授权文件/授权码丢失后如何查询授权码？ 

可通过订单号（或合同号）和授权SN，在安全云管理平台（https://secloud1.ruijie.com.cn）上自助查询授权码。

查询授权码的操作步骤请参见4.6   如何自助查询授权码？。 

若无法确认订单号/合同号及授权SN信息，可联系销售人员获取相关信息。 

如通过锐捷代理商购买授权，请联系代理商获取授权码。 
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5 故障类 

5.1   无法登录 Web 页面 

【可能原因】 

 设备未完全启动。 

 电脑与防火墙设备的网络连接异常。 

 未使用正确地址：https://设备IP（默认https://192.168.1.200）。 

 使用的浏览器不兼容。 

【排查步骤】 

(1) 设备启动时间约2分钟，观察设备指示灯，待PWR、SYS和接口状态指示灯均亮起后再尝试登录。 

(2) 检查接口Link/ACT指示灯绿色闪烁或常亮表示连接正常。确认电脑IP地址配置与防火墙同一网段（默认可配

置为192.168.1.9）。 

(3) 确认浏览器地址栏输入的地址正确：https:
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